DK 681.61.084.347 : 621.798.114 : 651.2: 681.3 Miirz 1981

Biiro- und Datentechnik E ﬁ
Farbbander T

Spulen mit 40mm und 54 mm Durchmesser 32 755
fir Schreibbénder von 13mm und 14,3 mm Breite Teil 2

Office machines; inked ribbons; spools with 40 mm and 54 mm in diameter for ribbons Ersatz fiir DIN 2103 Teil 2
of 13 mm and 14,3 mm width

MaBe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 2103 Biiro- und Datentechnik; Farbbander; Gewebeschreibbander auf Spulen
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FeinmaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 16 901 Kunststoff-Formteile; Toleranzen und zulédssige Abweichungen fiir MaRe

2 MaRe, Bezeichnung
Die Spule braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhaiten.

Metallspule
Allgemeintoleranz: DIN 7168 — grob

Kunststoffspule
Allgemeintoleranz: DIN 16 901 — 140

Dargestellt ist eine Spule der GréBe 13 mm x 40 mm
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NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
NormenausschuR Blirowesen (NBi) im DIN Document 5
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Seite 2 DIN 32755 Teil 2

Dargestellt ist eine Spule der GroBe 13 mm x 54 mm

Schnitt A-B
(vergrofert dargestellt)
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Kennzeichnung 17
Einzelheit Y Bezeichnung einer Spule fiir ein Schreibband von 13 mm Breite nach
(abgewickelt dargestellt) DIN 2103 und 54 mm Scheibendurchmesser (13 x 54), aus Kunststoff (K)
¥ fiir Offset-Anwendung (gn):
- 13 Spule DIN 32755 — 13 x 54 — K — gn
T
J ) 3:57 GroBe Breite
| b1 b2
+0 0
Vo ('904 3 o° -05
i L 13 x40 14,2 16,7
| 18 °_?°, 13 x54 14,2 16,7
143x54 15,5 18,0

1) Nach Wahl! des Herstellers diirfen statt 3 auch 6 Mitnehmerldcher vorgesehen werden. Die Mitnehmerlocher diirfen statt
der runden Form eine beliebige andere aufweisen (z. B. Langlocher oder Rechteckldcher), jedoch muB in die Locher

beliebiger Form ein Kreis von 2,6 = 8'2 mm Durchmesser einbeschrieben werden konnen.
2) Auflage, Rippen, hochgestellte Rander, Kennzeichen miissen auf beiden Seiten innerhalb des MaRes b, liegen.
3) Aussparungen bei Spulen aus Stahl bzw. Vertiefung oder Abflachung bei Spulen aus Kunststoff zur Steuerung der

Farbbandtransportumschaltung der Maschine.

4) Nach Wahl des Herstellers darf der Spulenkern auch zwei Pfeilhaken haben, deren Spitzen wmmm

die Aussparung (FuBnote 3)) gerichtet sein miissen.
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