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Bdro- und Datentechnik

Farbbander DIN

Teil 2: Spulen mit 40 mm und 54 mm Durchmesser -
fur Farbbander von 13 mm und 14,3 mm Breite 32755 2

ICS 35.260.10 Ersatz flir Ausgabe 1981-03
Deskriptoren: Birotechnik, Datentechnik, Farbband

Office machines — Inked ribbons — Part 2: Spools with 40 mm
and 54 mm in diameter for ribbons of 18 mm and 14,3 mm width

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Norm legt MaBe und Qualitdtsmerkmale fir Spulen zur Aufnahme von Gewebe-
farbbandern fest. Ziel der Norm ist es, sicherzustellen, daB die festgelegten Spulen in
Verbindung mit den dazugehdrigen Gewebefarbbandern, die eine Funktionseinheit
bilden, in geeigneten Druck- oder Schreibeinrichtungen verwendet werden konnen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2 MaBe, Bezeichnung
Die Spule braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
MaBe in Millimeter

Metallspule
Allgemeintoleranz: ISO 2768 — ¢

Kunststoffspule
Aligemeintoleranz: DIN 16901 — 140
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Bezeichnung einer Spule fiir Farbband von 13 mm Breite nach DIN 2103 und 40 mm Scheibendurchmesser (13 x 40), aus

Stahl (St):
Spule DIN 32755 — 13 x 40 — St

') Nach Wahl des Herstellers durfen statt 3 auch 6 Mitnehmerlécher vorgesehen werden. Die Mitnehmerlécher diirfen
statt der runden Form eine beliebige andere aufweisen (z.B. Langlocher oder Rechtecklécher), jedoch muB in die
Lécher beliebiger Form ein Kreis von (2,6 * 3%) mm Durchmesser einbeschrieben werden kénnen.

2) Auflage, Rippen, hochgestellte Rénder, Kennzeichen miissen auf beiden Seiten innerhalb des MaBes b, liegen.

%) Aussparungen bei Spulen aus Stahl bzw. Vertiefung oder Abflachung bei Spulen aus Kunststoff zur Steuerung der
Farbbandtransportumschaltung der Maschine.

%) Nach Wahl des Herstellers darf der Spulenkern auch zwei Pfeilhaken haben, deren Spitzen gegeneinander und gegen
die Aussparung (siehe FuBnote 3) gerichtet sein missen. D ocum ent S
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