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DK 681.61.064.347 : 621.798.114 : 651.2: 681.3
Biiro- und Datentechnik —yT v
Farbbander DIN
Spule mit 82 mm Durchmesser 32 755
fir Schreibbander von 13mm Breite Teil 3

Office machines; inked ribbons; spools with 82 mm in diameter for ribbons of 13 mm width

MaRe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 2103 Biiro- und Datentechnik; Farbbander; Gewebeschreibbander auf Spulen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe
DIN 16 901 Kunststoff-Formteile; Toleranzen und zuldssige Abweichungen fiir MaRe

2 MaRe, Bezeichnung
Die Spule braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — grob
DIN 16901 — 140
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Bezeichnung einer Spule fiir ein Schreibband von 13 mm Breite nach DIN 2103 und 82 mm Scheibendurchmesser
(13 x 82), aus Stah! (St) mit Spulenscheiben aus Kunststoff (K) fiir Offset-Anwendung (gn):

Spule DIN 32755 - 13x82 — St — K —gn

1), 2) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Biirowesen (NBii) im DIN DocumenEF
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Seite 2 DIN 32755 Teil 3

3 Werkstoff
St: Stahl (z. B. Bandstahl DIN 1624)

rt ach Vereinbarun
K; KiiisEors 8 Polvityiol). fur e Spulemctialbindy, | o0 na

4 Ausfiihrung

Lackiert, geringfiigiger Grat ist zuldssig, soweit er Handhabung und Funktion nicht beeintrichtigt.
Farbe nach DIN 2103: sw= schwarz fiir iibliche Anwendung

rt =rot fiir OCR-Anwendung

gn = griin fiir Offset-Anwendung

5 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung mit der DIN-Hauptnummer, der Schreibbandbreite und dem Scheibendurchmesser
(z. B. DIN 32755 — 13 x 82) erfolgt auf der glatten Spulenscheibe.

1) Auflage, Rippen, hochgestelite Rader, Kennzeichen miissen auf beiden Seiten innerhalb des MaBes 16,7 _g 5 MM liegen.

2) Nach Wahl des Herstellers darf der Spulenkern auch zwei Pfeilhaken haben, deren Spitzen gegeneinander gerichtet
sein miissen.
3) Der Auslaufradius der Innenseite der Spulenscheibe aus Kunststoff darf max. 2 mm betragen.

Weitere Normen

DIN 2133 (Vornorm) Biiro- und Datentechnik; OCR-Solventkarbon-Farbbander fiir die Erzeugung von Schriften fiir die
maschinell optische Zeichenerkennung
DIN 2134 Biiro- und Datentechnik; Farbbander; Klassifikation, Begriffe

Erlduterungen

DIN 2103 Teil 1, Ausgabe April 1977 und DIN 2103 Teil 2, Ausgabe Oktober 1968
wurden vom Arbeitsausschu 12 ,,Farbbdnder und deren Zubehdr” im Fachbereich
Biromaschinen des NormenausschuB Maschinenbau volistandig liberarbeitet. In diesem
Zusammenhang wurde die beabsichtigte Trennung der Normen fiir die Qualitatsmerkmale
der Schreibbander und die MaBBe der Spulen in zwei Normen mit verschiedenen DIN-
Nummern vollzogen. Dies machte eine Neuausgabe der DIN 2103, als Ersatz fiir DIN 2103
Teil 1, die Zuriickziehung der DIN 2103 Teil 2 und die Herausgabe der DIN 32 755 Teil 1
bis Teil 3 erforderlich.

Spulen mit einem Durchmesser von 30 mm sind jetzt in DIN 32755 Teil 1, mit einem
Durchmesser von 40 und 54 mm in DIN 32 755 Teil 2 und mit einem Durchmesser von
82 mm in DIN 32 755 Teil 3 festgelegt.

Bei der Uberarbeitung wurde insbesondere die in DIN 2134 enthaltene Terminologie
fiilr Farbbander beriicksichtigt.
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