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Biiro- und Datentechnik

Korrekturbander DIN
Begriffe, Kerne, Spulen 32 756

Office machines; correcting ribbons; terms, cores, spools

MaRe in mm

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt:
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN, Postfach 71 08 64, 6000 Frankfurt/M. 71

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaRBe, Werkstoff und Farbe von Kernen und Spulen fiir Korrekturbander von 7,1 mm Breite nach
DIN 33 852 Teil 1 und DIN 33 852 Teil 2 fest.

2 Begriffe 1)
Nr Benennung Definition
2.1 Korrekturband Bandfdérmiger, mit einer Schicht versehener Trager, mit dem ein Schrift-
zeichenabdruck zum Zwecke der Korrektur abgehoben oder abgedeckt
werden kann
22 Korrekturband fiir Korrekturband, das Schriftzeichenabdrucke vollstandig vom Papier ab-
abhebendes Ldschen hebt. Voraussetzung hierzu ist die Verwendung spezieller Farbbander.
en: lift-off tape
23 Korrekturband fiir Korrekturband, das Schriftzeichenabdrucke vollstindig abdeckt.
abdeckendes Ldschen Voraussetzung hierzu ist die Verwendung spezieller Farbbander.
en: cover-up tape
24 Korrekturbandkern Teil, das zur Aufnahme des unbenutzten Korrekturbandes dient
25 Korrekturbandspule Teil, das zur Aufnahme des benutzten Korrekturbandes dient
3 Kennfarben
Korrekturverfahren Kennfarbe
Abhebendes Loschen gelb (ge)?)
Abdeckendes Léschen blau (bl)
2) Fir besondere Anwendungen auch orange (or)

1) Die Begriffe Nr 2.1 bis 2.3 sind der Vornorm DIN V 32 754 entnommen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
NormenausschuR Biirowesen (NBii) im DIN
NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Document 5
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4 MaRe und Bezeichnung
Toleranz fiir MaRe ohne Toleranzangabe: DIN 16 901 — 140; Winkel * 30"

4.1 Korrekturbandkerne
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Bezeichnung eines Korrekturbandkerns Form A fiir ein Korrekturband fiir abdeckendes Ldschen (bl):
Korrekturbandkern DIN 32 756 — A — bl
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Bezeichnung eines Korrekturbandkerns Form B fiir ein Korrekturband fiir abhebendes Léschen (ge):
Korrekturbandkern DIN 32 756 — B — ge

3) Siehe Vorbemerkung
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