DEUTSCHE NORM August 1995

Biro- und Datentechnik D | N
Korrekturbander, Kerne, Spuien —_—
Begriffe, MaBe, Ausfihrungen 32756
ICS 35.260.10 Ersatz fiir Ausgabe 1987-09

Deskriptoren: Burotechnik, Datentechnik, Korrekturband, Kern, Spule

Office machines — correcting ribbons, cores, spools —
terms, dimensions, versions

Equipments des machines de bureau — correction ruban, cceur, bobine —
concept, mesure construction

Vorwort

Die Norm wurde vom NormenausschuB NI-FBK “Farbbandkassetten” erarbeitet und legt MaBe und Qualitdtsmerkmale
fir Kerne und Spulen fir Korrekturbéander fest. Mittels Schriftzeichenabdrucke wird die Qualitdt des verwendeten
Korrekturbandes beurteilt. Dazu ist die Verwendung geeigneter Farbbander notwendig.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Form A gestrichen.
b) Hinweis auf Umweltvertraglichkeit aufgenommen.
¢) Redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN 32756: 1987-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt MaBe, Werkstoffe und Farbe von Kernen und Spulen fiir Korrekturbander von 7,1 mm Breite nach
DIN 33852-1 und DIN 33852-2 fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
] letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 7728-1:1988-01

Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen flir Polymere und ihre besonderen Eigenschaften

DIN 16901 :1993-10
Kunststoffformteile — Toleranzen und Abnahmebedingungen fir LAngenmaBe

DIN 33852-1:1994-09
Blro- und Datentechnik — Korrekturbander — Teil 1: Abhebendes Ldschen; MaBe, Einteilung, Anforderung,
Priifung

DIN 33852-2 :1994-09
Biiro- und Datentechnik — Korrekturbander — Teil 2: Abdeckendes Ldschen; MaBe, Anforderung, Prifung

DIN ISO 1043-2 : 1991-08
Kunststoffe — Kurzzeichen — Teil 2: Fillstoffe und Verstarkungsstoffe; [dentisch mit {ISO 1043-2 : 1988

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Definitionen

Nr. Benennung Definition

3.1 Korrekturband Bandfdrmiger, mit einer Schicht versehener Tréger, mit dem ein
Schriftzeichenabdruck zum Zwecke der Korrektur abgehoben
oder abgedeckt werden kann.

3.2 Korrekturband fiir abhebendes Loschen Korrekturband, das Schriftzeichenabdrucke vollstandig vom
en: lift-off tape Papier abhebt. Voraussetzung hierzu ist die Verwendung
geeigneter Farbbander.

33 Korrekturband flir abdeckendes Léschen | Korrekturband, das Schriftzeichenabdrucke vollstandig abdeckt.
en: lift-off tape Voraussetzung hierzu ist die Verwendung geeigneter Farbbander.

34 Korrekturbandkern Teil, das zur Aufnahme des unbenutzten Korrekturbandes dient.

3.5 Korrekturbandspule Teil, das zur Aufnahme des benutzten Korrekiurbandes dient.

4 Kennfarben

Korrekturverfahren Kennfarbe
Abhebendes Léschen gelb (ge)"
Abdeckendes Ldschen blau (bi)

) Fur besondere Anwendungen auch orange (or)

5 MabBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter A A
Toleranzen: DIN 16901 — 140; Winkel + 30° -

(abgewickelt dargestellt)
5.1 Korrekturbandkern (B)
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Bezeichnung eines Korrekturbandkerns (B) fir ein Korrekturband fiir abhebendes Lschen (ge):

Korrekturbandkern DIN 32756-B — ge
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