Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Full document

DK 681.321 : 681.61.065 : 651.2 DEUTSCHE NORM September 1984

Biiro- und Datentechnik D | N
Rechenmaschinen —_—
Tastatur fiir elektronische Taschenrechner 32 758

Office machines: calculating machines; keyboard for electronic pocket-calculators

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit dieser Norm werden die Anordnungen sowie die maRliche Zuordnung der Funktionstasten fiir elektronische
Taschenrechner (T) festgelegt. Form, MaBe und Farbe der Tasten sowie die graphische Gestaltung der Zeichen und
ihre Anordnung auf den Tasten sich durch diese Norm nicht festgelegt.

2 Funktionen und ihre Kennzeichnung, fiir die Tastenpositionen oder Bereiche festgelegt sind

Addition + Vorzeichen negative Zahl (=)
Subtraktion — Prozentrechnen %
Multiplikation X Quadratwurzel v
Division +oder : Speicherfunktionen M (in Kombination mit
Loschen Eingabe Ce anderen Symbolen)
Konstante 7 n Quadrierung x?
Vorzeichenwechsel - Reziprokwert 1
X

3 Bezeichnung
Rechnertastatur DIN 32758 — T

Benennung
Norm-Nummer
Taschenrechner (T)

4 Tastenanordnung und -belegung
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1) Die Taste Cg ,,Loschen Eingabe'’ kann zusatzlich mit einer Gesamtldschfunktion belegt werden, wobei diese nach
zweifacher Betitigung wirksam wird. Bei Tastaturen, die eine Belegung der Zeilen oberhalb der Zeile ,,E” haben,
kann die Taste ,,Cg’’ in die duRere linke Position der oberen Zeile verlegt werden,

2) Hat der Taschenrechner statt der Funktion , Vorzeichenwechsel”’ die Funktion ,,Vorzeichen negative Zahl’’ (-},
so wird die Position E 52 mit dieser Funktion belegt.

3) Der Abstand vom Mittelpunkt einer Taste zum Rand der horizontal benachbarten Taste muf} 27 mm sein,
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Seite2 DIN 32 758

Bereich 1: E 53 bis 55/ D bis C 55 1
Hier sind Tasten anzuordnen, die mit den folgenden Funktionen belegt sind:rr;\/7%; x2; ”

Die Positionen D bis C 55 sind nur durch eine dieser Funktionen zu belegen, wenn dort keine Speicherfunktionen vor-

handen sind.
Die Funktionen r; \/;—% sind vorzugsweise in der dargestellten Reihenfolge den Tastenpositionen E 53 bis 55 zuzuordnen.

Bereich 2: D bis A b5

Hier sind, soweit im Taschenrechner vorhanden, die Speicherfunktionen anzuordnen. Dabei ist die Taste A 55 mit der
Funktion ,,Addition im Speicher’’ M4 zu belegen.

Wird ein Taschenrechner auch mit anderen, nicht rechnenden Funktionen ausgeriistet, ist es zuldssig, die Ziffernreihen
7 bis 9 (Positionen D 51 bis 53) und 1 bis 3 {Positionen B 51 bis 53) zu tauschen.

5 Weitere Funktionen

Tasten fiir gleichartige Funktionen (z. B. Winkelfunktionen), die nicht in Abschnitt 2 festgelegt sind, sollten zusammen-
gefaRt werden. Sie sollten durch Anordnung, Farbe und/oder Form als zusammengehorig gekennzeichnet werden.

Weitere Normen

DIN 2136 Biro- und Datentechnik; Tastaturen; System zur Kennzeichnung von Tastenpositionen

DIN 2148  Biiro- und Datentechnik; Tastaturen; Begriffe und Einteilung

DIN 9757 (z.Z. Entwurf} Biiro- und Datentechnik; Rechenmaschinen; Begriffe und Einteilung

DIN 9758  Biiro- und Datentechnik: Numerische Tastaturen; Tastenanordnung fir den numerischen Bereich

DIN 9789  Biiro- und Datentechnik: Numerische Tastaturen; Tastenanordnung fiir elektronische Rechenmaschinen

Erlduterungen

Da Taschenrechner in hohem MaRe im Ausbildungsbereich verwendet werden, soll mit dieser Norm eine Vereinheit-
lichung der Tastatur in den wesentlichen Funktionen erreicht werden.

Bei der Vielzahl unterschiedlicher Taschenrechner am Markt, der weitgehend von japanischen Herstellern beherrscht
wird, war es Aufgabe des zustindigen Arbeitsausschusses, eine Anordnung festzulegen, die bedientechnisch sinnvoll ist,
dabei aber einer Vielzah! von vorhandenen Taschenrechnern entspricht.

Es konnte nur fir die Grundfunktionen eine Belegung — zum Teil sogar nur Bereiche — festgelegt werden. Technisch
wissenschaftliche Rechner, besonders die mit ,,Enter’-Technik, der UPN (umgekehrt polnische Notation) konnten nur
bedingt beriicksichtigt werden, da hier abhingig vom vorgesehenen Einsatz unterschiedliche Anforderungen vorliegen.

Die unterschiedliche Anordnung der Zifferntasten zu den Tastentelefonen wurde besprochen. Der Arbeitsausschu konnte
sich jedoch nicht zu einer Anderung der Anordnung fiir Taschenrechner entschlieBen, da einmal eine andere Anordnung
wie bei den professionellen Rechenmaschinen und Dateneingabetastaturen nicht ertraglich ware, zum anderen auch die
Mehrzahl (> 100 Mio) der Taschenrechner, die weltweit im Einsatz sind, mit der hier zur Norm anstehenden Belegung
ausgefiihrt sind. Lediglich eine Anmerkung wurde aufgenommen, die fiir bestimmte Anwendungen eine Umkehr im
Sinne des Tastentelefons zulaRt.

Eine genaue Ubereinstimmung der Tastenanordnung mit DIN 9789 konnte nicht erreicht werden, da fiir Taschenrechner
eine Anzahl von Funktionen entfallt und die entstehenden Freiplatze keine sinnvolle Tastenbelegung ermdglicht hatten
und das Platzangebot beengt ist. Es wurde eine sinnvolle Anlehnung an die dort genormte Tastenbelegung gewahlt.
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