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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 003-02-02 AA „Armaturen für die Trinkwasserinstallation in 
Gebäuden“ im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA) erarbeitet. 

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – 
Technisch-wissenschaftlicher Verein erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Die Normen DIN 3280:1988-04, DIN 3281:1988-04, DIN 3283:1988-04, DIN 3284:1988-04, 
DIN 3285:1988-04, DIN 3287:1988-04, DIN 3289:1988-04 und DIN 3291:1988-04 wurden zusammengefasst 
in den Normen DIN 3280-1 und DIN 3280-2. Die oben genannten Normen werden mit Veröffentlichung der 
Normen DIN 3280-1 und DIN 3280-2 zurückgezogen. 

Die Reihe Armaturen für Trinkwasserinstallationen PN 10 besteht aus: 

— DIN 3280-1, Konische Verschraubungen aus metallischen Werkstoffen — Teil 1: Bauformen; 

— DIN 3280-2, Konische Verschraubungen aus metallischen Werkstoffen — Teil 2: Stutzen und Tüllen; 

— DIN 7588-1, Flachdichtende Verschraubungen aus metallischen Werkstoffen — Teil 1: Bauformen; 

— DIN 7588-2, Flachdichtende Verschraubungen aus metallischen Werkstoffen — Teil 2: Stutzen und Tüllen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 3280:1988-04, DIN 3281:1988-04 und DIN 3285:1988-04 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) keine Änderungen am Text, es wurden alle Normen zusammengeführt; 

b) Überarbeitung der Normativen Verweisungen; 

c) Überarbeitung der Begriffe. 

Frühere Ausgaben 

DIN 3280: 1933xx-03, 1976-08, 1988-04 
DIN 3281: 1933xx-03, 1976-07, 1988-04 
DIN 3285: 1933xx-03, 1976-07, 1988-04 
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