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Drawing equipment with graduations; graduations

Male in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Skalen auf Zeichengeraten und hat
den Zweck, Einzelheiten fiir die Ausfiihrung festzulegen,
um deren Gebrauchswert sicherzustellen.

2 Begriffe

2.1 Skale

Eine Skale dient zum Ablesen bzw. Einstellen von MeR-
werten. Sie besteht aus einer Teilung und definierter
Beschriftung. In dieser Norm wird zwischen Feldskale
und Strichskale unterschieden.

2.2 Strichskale

Eine Strichskale ist eine Skale, bei der eine Aufeinander-
folge einer gréBeren Anzahl von Teilungszeichen aufge-
tragen ist (siehe auch DIN 1319 Teil 2).

2.3 Feldskale

Eine Feldskale ist eine Skale, bei der die Teilung aus
einer Aufeinanderfolge von Feldern besteht.

Die Felder sind Teilungsbereiche, die z. B. durch Farben
gekennzeichnet sind.

24 MaBstab

Der MaRstab ist das Verhaltnis der in einer Originalzeich-

nung dargestellten linearen MaRe eines Bereiches zum

wirklichen MaB desselben Bereiches eines Gegenstandes.

Anmerkung 1: Der MaBstab einer Vervielfaltigung kann
sich von dem der Originalzeichnung unterschei-
den.

— Im Zeichnungswesen soll der Begriff ,,MaRstab*’
nur im Sinne von DIN ISO 5455 angewendet
werden.

Anmerkung 2: In Deutschland werden z. Z. noch Zeichen-
gerate ,MaBstab” genannt. Es ist beabsichtigt,
diese Doppelbedeutung durch diese Norm auszu-
schalten.

Tabelle 1. Teilstrichlingen und SchriftgréBen

25 Teilung

Eine Teilung im Sinne dieser Norm ist die Aufeinander-
folge von Teilstrichen und/oder Feldern auf einem Zei-
chengerit mit Skale.

2.6 Teilstrich

Ein Teilstrich ist eine Markierungslinie innerhalb einer
Skale zum Ablesen von MeBwerten einer MeBgroBe oder
Teilen davon.

2.7 Teilstrichabstand

Der Teilstrichabstand einer Strichskale ist der in Langen-
oder Winkeleinheiten gemessene Mittenabstand zweier
benachbarter Teilstriche (Definition nach DIN 1319
Teil 2)

3 Skalen
3.1 Form

Die Form der Skale ist von der Funktion des Zeichen-
gerates abhangig, sie kann z. B. eine gerade Skale, Bogen-
skale, Kreisskale sein.

3.2 Teilung
3.2.1 Teilstrichbreite
Die Teilstrichbreite betrigt mindestens 0,08 mm,

3.2.2 Teilstrichlinge

Die Teilstrichldnge richtet sich nach der Gestaltung des
Zeichengerates. Die NenngroRen nach Tabelle 1 sind fir
die Teilstrichlangen anzustreben. Um ein einwandfreies
Ablesen zu ermdglichen, ist bei zwei benachbarten, unter-
schiedlich langen Teilstrichen die Differenz der Langen
nach Tabelle 2 einzuhalten.

Teilstrichlangen < 0,7 mm sind zu vermeiden.

Teilstrichldngen und SchriftgréRen *)

NennmalR 0,7 1 1.3 18 25

35 5 7 10 14 20 28 40

*) SchriftgroBen < 1,8 mm sind zu vermeiden

Tabelle 2. Differenz von Teilstrichldngen

NennmaBbereich | > g7 pis<1,8 | >1,8bis=35 | >35bis=<10 | >10bis<20 | > 20bis=40
fiir Teilstrichlangen

Dif_fer?nz von 'I"ei I- 03 05 1 25 5
strichldngen min.
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3.23 Teilstrichabstand

Die Skale soll ein einwandfreies Ablesen ermdglichen, deshalb soll der Teilstrichabstand die 5fache Breite eines Teil-
striches nicht unterschreiten.

3.4 Felder fiir Feldteilungen

Die Teilungsbereiche werden zweckentsprechend in einer Breite von 10 mm oder 10 cm ausgefiihrt. Sie sollen gut untet-
scheidbar sein, z. B. durch Anwendung kontrastreicher Farben.

3.5 Ausfithrungsbeispiel

Die abgebildeten Skalen sind als Beispiele zu betrachten und brauchen der Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
Festlegungen in den Abschnitten 3 bis 5 sind einzuhalten.
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4 Beschriftung
4.1 Schriftform

Die Beschriftung soll dem Anwendungszweck der Skale entsprechen. Als Schriftform wird vertikale Mittelschrift emp-
fohlen (siehe auch Erlauterungen).

In besonderen Fallen, z. B. um gegenlaufige Skalen leichter lesbar zu gestalten, darf auch kursiv beschriftet werden, bei
besonders engen Platzverhaltnissen darf die entsprechende Engschrift angewendet werden.

4.2 SchriftgroRe
Fiir die SchriftgroRe der Skalenbeschriftung, z. B. MaRstabsangaben und Einheiten, werden die NenngréBen nach Tabel-
le 1 empfohlen.

4.3 Anordnung der Skalenbeschriftung
Die Skalenbeschriftung, gegebenenfalls einschlieRBlich der entsprechenden Einheit, wird in Abhangigkeit von der GroRe
der Skale den jeweiligen Teilstrichen moglichst mittig zugeordnet.

5 Lineare Teilungen

Fiir die in DIN I1SO 5455 genormten MaRstdabe wurden Skalenbilder unter Beriicksichtigung der Festlegungen in Ab-
schnitt 3 und 4 gestaltet (siehe Tabelle 3).

Dariiber hinaus gilt fiir Skalenbilder nach Tabelle 3:
— die Skale ist mit drei verschiedenen Teilstrichlangen auszufiihren,

— die betreffende Einheit wird dem ersten Teilstrich mit der Beschriftung 1-10-100 oder 1000 sowbnach Vereinbarfné
dem letzten Teilstrich zugeordnet. ocumen
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