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Zeichengerate mit Skalen

Skalentrager
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Drawing equipment with graduations; graduation carrier

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir den Skalenbereich von Zeichengeraten.
Die Festlegungen habenden Zweck, diese Gerdte unabhén-
gig von Werkstoff und Herstellung in ihrer Beschaffenheit
so festzulegen, daB sie das konturen- und maBgerechte
Anfertigen von technischen Zeichnungen ermoglichen.

4.1.2 Form der Ziehkante

Die Form der Ziehkante sowie deren Abstand zum Zeich-
nungstrager ist abhangig von den zugeordneten liniener-
zeugenden Geraten.

Diese Gerate missen sich an den Ziehkanten sicher und
ohne Behinderung fiihren lassen, um ein konturengerech-

tes Ubertragen der Linie auf den Zeichnungstréger sicher-
zustellen.

2 Begriffe
2.1 Begriffe fiir Skalen
Siehe DIN 32 850

4.1.2.1 Gerade Ziehkanten

Geradheitstoleranz: 0,05 auf 100 mm Lénge

Priifung nach Abschnitt 5.2.1.2

4.1.2.2 Andere Formen der Ziehkante

Toleranzen bei ungeraden Ziehkantenformen sind nicht
festgelegt.

4.1.3 MaBe der Ziehkante

Nach Bild 1 und Tabelle 1

v

2.2 Skalentrager

Der Skalentrageristder Grundkorpereines Zeichengerates
und/oder eines Zeichengerate-Teiles mit aufgebrachter(n)
Skale(n).

2.3 Ziehkante

Die Ziehkante eines Zeichengerétes ist die Kante, an der
das linienerzeugende Gerat entlanggefiihrt wird.
Anmerkung: Linienerzeugende Gerédte sind z. B. Tusche-

zeichengerdte nach DIN 6775 Teil 1, Zeichenstifte,
Faserschreiber, Kreide.

3 Bezeichnung 0 T
Bezeichnung eines Skalentragers der Klasse B: K

Skalentrager DIN 32 851 - B

Zeichnungstrager

Bild 1.

4 Anforderungen

4.1 Form, MaBe

4.1.1 Form des Skalentrédgers

Die Form eines Skalentragers ist abhangig vom linienerzeu-
genden Gerdt und vom Anwendungszweck des Zeichen-

gerates (z.B. Lineal, Zeichenschablone, Zeichendreieck
nach DIN 3102, Zeichenschiene nach DIN 3101).

Zeichnungstrager

Zitierte Normen, Weitere Normen, Erluterungen und Internationale Patentklassifikation siehe Originalfassung der Norm

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e V.
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Tabelle 1. Schreib- und Zeichengerite

: ; Hohe der
Lfd. Bildzeichen Reg.-Nr Tuschestufe | Ziehkante
Nr nach a c
Form Benennung/Bemerkung DIN 30 600
Tuscheschreib- und Zeichengerat mit
1 Zeichenrohr und Tuschestufe 02740
(Festgelegtin DIN 6775 Teil 1)
053,
2 Tuscheschreib- und Zeichengerat mit 02739
Zeichenrohr ohne Tuschestufe (Planrohr)
max. 2,5
Feinminenstift mit FUhrungsrohr
3 |—I-| (Minen siehe DIN 7410 Teil 1) bR
Zeichenstift, Fallminenstift
% \'/ (Minen siehe DIN 7410 Teil 1) Qe -
5 rohrgefaft
\-'-I Filz- und Faserschreiber 02742
6 ungefaBt min. 5
05.0
Kugelschreiber (als Zeichengerat)
7 H (Minen siehe DIN 16 554 Teil 1) 02744 max. 2
8 k } Kreide 03050 min. 2 max. 5

Prifung der MaBe nach Abschnitt 5.2.1.1

4.2 Genauigkeitskiasse Tabelle 2.
Das Zeichengerét wird nach der entsprechenden Klasse - =
; Grenzwert der Abweichungsspanne fiir
ft.
hach Tabelle 2 eingesty Klasse |y eliebige Teilungsabschnitte von 100 mm
4.3 Planlage A 0,06
Nach Prifung nach Abschnitt 5.2.3 darfdie Abweichungvon B 0.1
der Planlage max. 0,5 mm (konvex) auf 500 mm Léange
betragen. c 0.15
D 0,2
4.4 Werkstoff

Nach Wahl des Herstellers Priifung nach Abschnitt 5.2.2 Documents
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