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Moveable drawing board

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir mobile Zeichenplatten mit einer
nutzbaren Zeichenflache im Format A3 oder A4 nach
DIN 823.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von Einzelheiten
fir die Ausfibrung von mobilen Zeichenplatten, um
zweckmaBige Gebrauchseigenschaften sicherzustellen.

2 Begriffe

2.1 Zeichenplatte

Eine Zeichenplatte ist eine Aufnahmeplatte fiir den

Zeichnungstrager zum Zwecke des Bezeichnens.

Anmerkung: In dieser Norm wird zwischen mobilen und
im allgemeinen fest mit einer Zeichenmaschine
verbundenen, ortsfesten Zeichenplatten unter-
schieden.

2.2 Mobile Zeichenplatte

Eine mobile Zeichenplatte ist eine tragbare, kleinforma-
tige Zeichenplatte, die im Zusammenwirken der Einzel-
teile die Maglichkeit bietet, Zeichnungen im Format A3
oder A4 zu erstellen.

2.3 Grundplatte

Die Grundplatte ist ein Einzelteil fir eine mobile Zeichen-
platte, die mit geeigneten Einrichtungen versehen, ein
Festklemmen(-spannen) des Zeichnungstragers sowie
den Einsatz und das Fiihren einer Zeichenschiene er-
moglicht.

2.4 Klemmeinrichtung

Die Klemmeinrichtung ist eine aus einem oder mehreren
Klemmelementen bestehende Einrichtung zum Fest-
klemmen des Zeichnungstragers auf der Grundplatte.

2.5 Zeichenschiene

Die Zeichenschiene einer mobilen Zeichenplatte ist das
Zeichengerat, mit dessen Hilfe Linien nach der vorgege-
benen Kontur der Ziehkanten gezogen werden konnen.

2.6 Skalen
Nach DIN 32 850

NormenausschuBl Zeichnungswesen (NZ) im DIN Deutsches institut fiir Normun

MaBe in mm

3 MaRe

Die AuBenmalBe fiir mobile Zeichenplatten sind nicht
festgelegt, da sie von verschiedenen Gestaltungskriterien
abhangen.

Gestaltungskriterien, welche die AuBenmaBle wesentlich
beeinflussen kénnen, sind z. B. Anzahl und Breite der
Zeichenschienenfiihrungen, Anzahl und Art der Klemm-
elemente, Anzahl und Art der Skalen auf der Grund-
platte.

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer mobilen Zeichenplatte fiir das Zeich-
nungsformat A4, bestehend aus Grundplatte mit 3 Fiih-
rungen (3), Zeichenschiene und Klemmeinrichtung:

Zeichenplatte DIN 32860 —A4 x 3

5 Ausfilhrung

Einzelteile einer mobilen Zeichenplatte sind neben der
Grundplatte Klemmeinrichtung und Zeichenschiene.

Die Einzelteile sollen zur Arbeitserleichterung und/oder
aus Funktionsgrinden mit mindestens einer Skale aus-
geriistet sein.

6 Zubehor
Das Zubehor ist bei Bestellung besonders zu vereinbaren.

7 Anforderungen

7.1 Allgemeines

Die auf die Grundplatte und/oder die Zeichenschiene
aufgebrachten Skalen kénnen sowohl gleichartig als auch
dem Funktionsprinzip der Skalentriger entsprechend
verschiedenartig sein.

7.2 Grundplatte

7.2.1 Formbestandigkeit muB8 nach Einwirkung von
40°C gegeben sein. Die danach festgestellte Abweichung
von der Planlage darf + 0,75 mm bei A4 und £ 1 mm bei
A3 nicht iiberschreiten.

Priifung nach Abschnitt 8.2.1

7.2.2 Die Bruchfestigkeit in der Kalte muR bei minde-
stens —15°C gegeben sein.

Priifung nach Abschnitt 8.2.2
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7.2.3 Oberflichenharte nach DIN 53456 H 358/30 =
(100 * ?g)Nr'mmz
Prifung nach Abschnitt 8.2.3

7.2.4 Rutschsicherheit bei einer Kraft Eq4 muf ent-
sprechend Tabelle 1 gegeben sein.

Prifung nach Abschnitt 8.3.1

7.25 Die Zeichenplatte kann entweder mit Anlage-
fihrungen (freie Fihrung Kennzahl 0) oder mit ein bis
vier Einsatzfiihrungen (Zwangsfilhrung Kennzahl 1, 2, 3
oder 4) versehen sein. Die Anzahl der Fithrungen ist in
der Bezeichnung anzugeben.

7.25.1 Parallelitit von gezogenen Linien (indirekt
Geradheit der Fiilhrungen) <0,1/100
Priifung nach Abschnitt 8.3.2.1

7.25.2 Die Zeichenschiene muB in arretiertem Zustand
spielfrei sein.

7.25.3 Parallelitatstoleranz der gegeniiberliegenden Fih-
rungen < 0,2/100
Prifung nach Abschnitt 8.3.2.2

7.3 Zeichenschiene

7.3.1 Geradheitstoleranz (a) der Haupt-Ziehkante der
Zeichenschiene siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Prifung nach Abschnitt 8.4.1

(= Anzeigebereich (Skale)

Haupt - Ziehkante

Make fur b

Griff oder Fingermulde, E sieche Tabelle 1
falls erforderlich X
o

Bild 1.
Tabelle 1.

GroBen/MaRe F,q

min. N

A4 |15|02 02|06 (0,7 300

Zeichenplatte
A3 |2 03(03|15 |02 400

siehe Abschnitt 7.2.4| 7.31 733 -

7.3.2 Parallelitatstoleranz (b) der Zeichenschienen-Zieh-
kanten im Anzeigebereich der Skale siehe Bild 1 und
Tabelle 1.

Priifung nach Abschnitt 8.4.2

7.3.3 Elastizitat muB bei einer Kraft F» = 2,5 N gegeben
sein. Werte fiir die zulassige Verstellung (c) und die zuge-
lassene bleibende Verstellung (d) siehe Tabelle 1.

Priiffung nach Abschnitt 8.4.3
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7.3.4 Hohe der Zeichenschienen-Ziehkante und Hohe
der Tuschestufe siehe Bild 2.

Priifung nach Abschnitt 8.4.4
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Bild 2. j

7.4 Zeichenplatte
7.4.1 Skalen nach DIN 32850

7.4.2 Rechtwinkligkeit einer Linie zu einer Bezugslinie
<0,2/100 mm

Priifung nach Abschnitt 8.5

7.5 Zubehor
Fir den Einsatz von Zubehor gelten die in den Abschnit-
ten 7.2.1 bis 7.2.3, 7.3.1 bis 7.3.4 und 7.4.1 festgelegten
Anforderungen, da die zum Einsatz kommenden Zei-
chengerate aufeinander abgestimmt sein miussen.
Die zulassige Abweichung von der Parallelitat darf zwi-
schen einer direkt an der Zeichenschiene und einer am
Zusatzgerat gezogenen Linie betragen:
Zusatzgerat ohne Verstelleinrichtung = 0,2/100 mm

mit Verstelleinrichtung = 0,5/100 mm

7.6 Werkstoffe
Alle Werkstoffe nach Wahl des Herstellers.

8 Priifung

8.1 Probennahme und Priifklima

Es sind nur originalverpackte Proben zu priifen. Prifung
im Normalklima DIN 50014 — 23/50-1, falls fir be-
stimmte Priifungen nichts anderes festgelegt ist.

8.2 Allgemeines

8.2.1 Die Zeichenplatte mit aufliegender Zeichenschiene
wird in b Stunden stetig auf eine Temperatur ven 40°C
erwarmt und in weiteren 5 Stunden stetig auf 23°C ab-
gekiihlt, die relative Luftfeuchte betragt 50 %. Die Plan-
lage ist mit Haarlineal nach DIN 874 Teil 2 und Fiihler-
lehre nach DIN 2275 zu priifen. Die Priifung soll auf
einer Unterlage vorgenommen werden, deren Ebenheit
einer MeBplatte nach DIN 876 entspricht.

8.2.2 Zur Priifung der Bruchfestigkeit ist die in 5 Stun-
den stetig auf —15°C abgekiihlte Zeichenplatte iber
einem Priifkérper, z.B. Polierter Rundstahl, nach
DIN 175 so zu belasten, dal die Enden der Langsseiten
auf der Prifunteriage (MeBplatte) aufliegen (siehe Bild 3).
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