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Prifen geometrischer GroBBen

Elektrische Ldngenmessung DIN
Teil 1: Analoge Erfassung der MeBgroie 32876-1

Begriffe, Anforderungen, Prifung

ICS 01.040.17; 17.040.30 Ersatz fir Ausgabe 1986-04

Verification of geometrical parameters — Electrical linear measurement —
Part 1: Analogue reception of the measured quantity — Concepts,
requirements, testing

Vérification de grandeurs géométriques — Mesurage électrique de
longueur — Partie 1: Réception analogique de la longueur mesurée —
Notions, exigences, controle

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich C: Geometrische
Produktspezifikation und -prifung, UnterausschuB NATG-C.2.7 "Eindimensionale Langenpriftechnik"
ausgearbeitet.

DIN 32876 "Prufen geometrischer GroBen — Elektrische Langenmessung" besteht aus:

Teil 1: Analoge Erfassung der Mef3groBe — Begriffe, Anforderungen, Prifung
Teil 2: Digitale Erfassung der Mef3gré3e — Begriffe, Anforderungen, Prifung

Beiblatt zu DIN 32876-1
"Prifen geometrischer GroBen — Elektrische Langenmessung — Allgemeines, Anwendungsbeispiele”

Die Anhange A und B dienen nur der Information.

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe April 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde erganzt.

b) Das Merkmal "Fehlergrenze" wurde anstelle des bisher ublichen Merkmals "Abweichungsspanne”
eingefihrt.

c) Der Begriff "Wiederholprazision” wurde aufgenommen.

d) Der Begriff "Wiederholgrenze r* ersetzt den Begriff "Wiederholbarkeit f," fur die KenngréBe der
MeBwertstreuung.

e) Der Begriff "Schaltwiederholprazision” ersetzt den Begriff "Schaltunsicherheit".

f) Der Begriff "Schaltwiederholgrenze f, " wurde aufgenommen.

g) Der Abschnitt "Referenztemperatur" wurde aufgenommen.

h) Die Tabelle 1 wurde um die Merkmale "Fehlergrenze G;", "Grenzfrequenz des berlihrungslosen
Aufnehmers v,." und "Mechanische Grenzfrequenz des MeBtasters v " erweitert.

i) Die Tabelle 2" wurde um die Merkmale "Wiederholgrenze r der Anzeige", "Schaltwiederholgrenze fgw'" und
"Schaltumkehrspanne f, " erweitert.

i} Der Inhalt wurde reda%dionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir elektrische LangenmeBeinrichtungen mit mechanisch-bertihrender oder mit berlihrungsloser
Aufnahme der MefBgréRe und deren analoger Erfassung.

Sie legt die wichtigsten anzugebenden Merkmale fiir diese elekirischen Langenmefeinrichtugen sowie deren
Prifung fest.

In DIN 2257-1 definierte Hilfsmittel sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 102
Bezugstemperatur der MeBzeuge und Werkstiicke

DIN 878
MeRBuhren

DIN 879-1
Prifen geometrischer GréBen — Teil 1: Feinzeiger mit mechanischer Anzeige

DIN 1319-1
Grundlagen der MeBtechnik — Teil 1: Grundbegriffe

DIN 1319-2
Grundbegriffe der MeBtechnik — Teil 2: Begriffe fir die Anwendung von MefBgeraten

DIN 2257-1
Begriffe der Langenpriftechnik —~ Einheiten, Tatigkeiten, Prifmittel, MeBtechnische Begriffe

DIN 2270
Fiihihebelmefgeréate

DIN VDE 0470-1
Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code); [IEC 60529 (1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

DIN 66348-1
Schnittstellen und Steuerungsverfahren fiir die serielle MeBdatentbermittlung — Teil 1: Start-Stop-Ubertragung;
Punkt-zu-Punkt-Verbindung

DIN 66348-2
Schnittstellen und Steuerungsverfahren fir die serielle MeBdateniibermittiung — Teil 2: Start-Stop-Ubertragung;
4-Draht-Mef3bus

Beiblatt 1 zu DIN 32876-1
Prifen geometrischer GroBen — Elektrische Langenmessung — Allgemeines, Anwendungsbeispiele

internationales Worterbuch der Metrologie (VIM) 1)

3 Allgemeine Grundlagen ?)

Bei elektrischen Langenmefverfahren bewirkt die vom Aufnehmer erfaBte Anderung der MeBgroBe eine Anderung
der fir dieses Verfahren verwendeten elektrischen GréBen Induktivitat, Kapazitat oder Widerstand.

Anderungen dieser elektrischen GroBen wahrend der Messung werden im allgemeinen in eine Spannungsanderung
umgeformt und mit einem SpannungsmeBgerat angezeigt.

Ein besonderes Merkmal der analogen MeBwerterfassung besteht in der eindeutigen Zuordnung der MeBgréBe zum
MeBsignal.

') Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Best.-Nr 13086, ISBN 3-410-13086-1
2) siehe auch Beiblatt 1 zu DIN 32876-1
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MeBeinrichtungen mit mechanisch-beriihrender Aufnahme der MeB3gréBe kdnnen als vollstandige Systeme ohne
Justierung eingesetzt werden.

Die MeBeinrichtungen mit berihrungsloser Aufnahme mussen bei allen Abweichungen von den angegebenen
Referenzbedingungen fir die jeweilige MeBaufgabe kalibriert bzw. justiert werden, da je nach verwendeter
elektrischer GroBe Werkstoff und Geometrie des Priifgegenstandes bzw. das Dielektrikurn zwischen Priifgegenstand
und Aufnehmer das MeBergebnis beeinflussen.

ANMERKUNG: Bei beriihrungsloser Aufnahme der MeBgroBe muf3 bei der Auswahl des Aufnehmers der
Werkstoff des Prifgegenstandes beriicksichtigt werden. Abhéngig von der zur Umformung verwendeten
elektrischen Grofe kann gegen ferromagnetischen, elektrisch leitenden und elektrisch nichtleitenden
Werkstoff gemessen werden.

4 Begriffe

Far die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 1319-1, DIN 1319-2, DIN 2257-1, VIM - ‘Internationales
Woérterbuches der Metrologie" und die im folgenden angegebenen Begriffe:

4.1 MeBeinrichtung

Einrichtung zur elektrischen Langenmessung, die im allgemeinen aus Aufnehmer und MeBgerat besteht.
ANMERKUNG: Sie sind miteinander elekirisch verbunden und bendtigen zum Betrieb eine elektrische
Energieversorgung.

4.2 Geratefamilie

Gruppe von Aufnehmern und Mef3gerdten, die nach demselben physikalischen Prinzip arbeiten und an ihrer
Schnittstelle gleiche artbestimmende Eigenschaften besitzen.

4.3 Aufnehmer
In der elektrischen Langenmessung ein Teil der MeBeinrichtung, das mechanisch-beriihrend oder beriihrungslos die
MeBgroBe erfaBt und sie in ein elektrisches Signal umformt.

4.4 MeBtaster
Aufnehmer fir die mechanisch-beriihrende Aufnahme der MeBgroRe.

4.4.1 AxialmeBtaster
MeBtaster, bei dem der Mef3bolzen und der MeBumformer fluchten.
ANMERKUNG: Der bewegliche Teil des MeBumformers ist starr mit dem MeBbolzen verbunden.

4.4.2 Parallel gefiithrter MeBtaster

MeBtaster, bei dem die MeBgréBe mit einem parallel zum MeBumformer gefiihrten MeBbolzen aufgenommen und
auf diesen Ubertragen wird.

ANMERKUNG: Die Empfindlichkeit ist von der Lange des MeBbolzens unabhéangig.

4.4.3 FiihlhebelmeBtaster
MeBtaster, bei dem die MeBgréBe mit einem Hebel aufgenommen und auf den MeBumformer (ibertragen wird.
ANMERKUNG: Die Empfindlichkeit ist von der LAnge des Hebels abhangig.

4.5 MeBgerat

In der elektrischen Langenmessung ein Teil der MeBeinrichtung, das das vom Aufnehmer kommende analoge
MeBsignal umformt und anzeigt.

ANMERKUNG: Das analoge Mef3signal kann auch in ein digitales MeBsignal umgesetzt und angezeigt
werden. Es kénnen Signalausgénge und Einrichtungen zur MeBwertverarbeitung vorhanden sein.
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