DK 621.643.414.057.4:628.1:696.1 DEUTSCHE NORM April 1988

Wasserarmaturen fiir Hausinstallationen D_I N
Sauger und Verschraubungen Nenndruck 10 —
Vaterteile fur Sauger 3289
Valves for domestic water supply; nipples and unions nominal pressure 10; Ersatz fir Ausgabe 07.76
threaded tapered union nipples
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Vaterteile fiir Sauger Nenndruck 10 fir Wasserarmaturen in der Hausinstallation.
2 MaBe, Bezeichnung
= Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahilen.
@
© Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g
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§ Bezeichnung eines Vaterteiles fiir Sauger von Nennweite DN 20:
Vaterteil DIN 3289 - 20
s
Z Nenn-
N weite d1 d2 d3 d5 l1 12 l3 l4 15 le l7 e S
] nach nach
£ DIN 2999 DIN ISO 228
] DN Teil 1 Teil 1
g
_§> 8 R/, 8 10,5 G3/g 23 11,5 9,7 6 4 75| 33 | 19,7 17
s
g 10 R%/g 105 | 12 G/, 24,5 | 12 101 | 64 4 85| 4 254 | 22
@
Z 15 R/, 145 | 16,5 G3/, 31 16 13,2 8,2 5 10 45 | 31,2 | 27
el
i 20 R3/4 19 22,5 G1 34 17 14,5 9,5 6 11 45 1393 | 34
T
@
- 25 R1 255 | 29,5 G, 38,5 | 20 16,8 | 104 6 12,5 52 48,5 42
32 R1/4 33 36,5 G1/, 47 225 | 19,1 | 12,7 10 145 | 57 | 57,7 | 50
40 R1/, 38 | 415 G13/,4 47 225 | 191 | 127 | 10 | 145 | 57 | 635 | 55
50 R2 50 55,5 G23/g%) 56 26,5 | 234 | 159 12 175 | 72 | 808 | 70
*) Nach DIN 3292 Teil 1
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Werkstoff
Kupferlegierungen nach DIN 1705 oder DiN 1709, Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

roh

Sollen Teile nach dieser Norm mit anderen Oberflichen geliefert werden, ist dies bei der Bestellung zu vereinbaren.
Ubersicht fiir Verschraubungen und Sauger siehe DIN 3280 und DIN 3281.

Zitierte Normen
DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und Rotgu8), GuBstiicke
DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing), GuBstiicke

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBen-
gewinde, GewindemaBe

DIN 3280 Wasserarmaturen fiir Hausinstallationen; Verschraubungen Nenndruck 10 (mit Kegeldichtung); Ubersicht
DIN 3281 Wasserarmaturen fir Hausinstallationen; Sauger Nenndruck 10 (mit Kegeldichtung); Ubersicht

DIN 3292 Teil 1 Armaturen fiir Hausinstallation; Uberwurfmuttern; aus Nichteisenmetallen

DIN 7168 Teil 1 Alilgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Bezeichnung, MaBe und Toleranzen

Friihere Ausgaben
DIN 3289: 03.33xx, 07.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Nennweitenangabe DN 6 in DN 8 berichtigt.

b) Gewinde-Kurzzeichen nach DIN ISO 228 Teil 1 umgestellt.

c) Gruppentitel und Normbezeichnung geandert.

d) Verzeichnis Zitierte Normen aufgenommen.
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