DK 672.61-034.14 : 629.114.7 DEUTSCHE NORM September 1992

Rundstahlketten fur Ladewagen und Dungstreuer |
lehrenhaltig gepruft 32 895

Round steel link chains for car loaders and manure spreaders; calibrated, tested
Chaines en acier rond pour chariots chargeurs et épandeurs de fumier; calibrées, éprouvées

O
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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir gepriifte Rundstahlketten mit einer Bruchspannung von 710 N/mm? in lehrenhaltiger Ausfuhrung
und legt deren MaBe und mechanischen Eigenschaften fest.

Mit Ketten nach dieser Norm werden vorwiegend Rollbéden von landwirtschaftlichen Ladewagen und Dungstreuern
sowie andere landwirtschaftliche Anlagen betrieben.

Ketten nach dieser Norm dirfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15 003
verwendet werden.

2 Begriffe
Siehe DIN 685 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1.

Bezeichnung einer Rundstahlkette von Nenndicke d = 11 mm und Teilung ¢ = 35 mm:
Kette DIN 32895 — 11 x35

Bestellbezeichnung
Bestellbeispiel flir 10 m Rundstahlkette von Nenndicke d = 11 mm und Teilung ¢ = 35 mm:

10 m Kette DIN 32895 — 11 X 35

Bestellbeispiel fur die aus 201 Gliedern bestehende Rundstahtkette von Nenndicke d = 11 mm und Teilung ¢ = 35 mm:
201 Glieder Kette DIN 32895 — 11 X 35

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1. MaBe und Gewichte
Nenndicke Teilung Breite MeBlange Gewicht
innere auBere von
d t b, b, 1 xt kg/m
Grenz- Grenz- Grenz-
abmaBe abmaBe min. max. abmaBe =
8 +03 31 +05 -03 10,4 28 341 +15 -08 1,3
9 +04 31 +05 -03 11,7 315 341 +15 -08 1,7
31 +05 -03 341 +15 -08 22
10 +04 12,5 34
35 +06 -03 385 +17 -09 2,1
1 +04 35 +06 -03 13,8 37,4 385 +17 -09 2,7
12 +05 36 +06 -03 15 40,8 396 +18 -09 3,2
13 +05 45 +08 -04 16,3 442 495 +22 -11 35
4 Werkstoff

Qualitatsstahi z.B. nach DIN 17 115

5 Ausfithrung

Handelstiblich naturschwarz (nsw)

6 Anforderungen

6.1 MaBe

Die MaBe der Ketten miissen innerhalb der in der Tabelle 1 angegebenen Grenzabmafe liegen.

Die Léngentoleranz der Kettenstriange betragt (* 8'3)%; die Langentoleranz zusammengehdrender Kettenstringe be-

tréigt 0,1 %.

Der SchweiBstellendurchmesser d darf die Nenndicke d nicht unterschreiten und um nicht mehr als 7,5 % (iberschreiten.
Die SchweiBstellen miissen sich in der Mitte der Kettengliedschenkel befinden und diirfen sich hdchstens auf eine Lénge
erstrecken, die der Nenndicke d entspricht.

6.2 Waiarmebehandlung
Die Ketten miissen warmebehandelt sein und den Anforderungen nach DIN 685 Teil 2/11.81, Abschnitt 3.2.2, genligen.

6.3 Mechanische Eigenschaften

Die Ketten miissen hinsichtlich der Fertigungspriif- und Bruchkréfte und Durchbiegung f die in Tabelle 2 angegebenen
Werte erreichen.

Die Bruchdehnung muB mindestens 10 % und die Oberflachenhérte mindestens HV 320 betragen.
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Tabelle 2. Nenndickenabhéngige mechanische Eigenschéften

Nenndicke Zugkraft Fi?égf;’;%s' Bruchkraft Durchbiegung

d kN kN kN f

max. min. min. min.

8 18 45 71 7

9 224 56 90 7

10 28 71 112 8

11 33,5 85 132 9

12 40 100 160 10
13 475 118 190 11
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