DK 672.611-034.14 : 629.114.7 DEUTSCHE NORM September 1992

Kettenverbindungsglieder DIN
far Ladewagen und Dungstreuer 32896
Connecting chain links for car loaders and manure spreaders
Maillons de raccordement des chaines pour chariots chargeurs et épandeurs de fumier
2 MaBe in mm
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2| 1 Anwendungsbereich und Zweck
g;; Diese Norm gilt fiir Kettenverbindungsglieder fir Rundstahlketten nach DIN 32 895 und legt deren MaBe und mechani-
2| schen Eigenschaften fest.
8] Kettenverbindungsglieder nach dieser Norm diirfen nicht in Lastaufnahmemittein, Anschlagmitteln oder Tragmitteln im
5 Sinne von DIN 15 003 verwendet werden.
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% Bild 1.
2
%’ Bezeichnung eines kompletten Kettenverbindungsgliedes der NenngréBe 8 x 31:
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-z Verbindungsglied DIN 32 896 — 8 x 31
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% Tabelle 1.
b Nr Benennung Kurzbezeichnung
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E 1 Kettenbligel DIN 32896 — A1 —8x 31
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5 2 VerschluBlasche DIN 32896 — B1 — 8 x 31
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'.f,, 3 ‘ VerschluBstift DIN 32896 — C1 — 8 x 31
£
3
?
Q
r4
a Fortsetzung Seite 2 bis 5
@)
B NormenausschuB Rundstahlketten (NRK) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 32896

4 Einzelteile

Die Einzelteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Fir nicht tolerierte MaBe gilt DIN ISO 2768 Teil 1 ,mittel”.

41 Kettenbiigel A
411 MaBe, Bezeichnung
Form A1 gekropft Form A2 gerade
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Bild 2. Bild 3.
Bezeichnung eines gekropften Kettenbiigels A1 der Nenngr6Be 8 x 31:
Kettenbiigel DIN 32896 — A1 — 8 x 31
Tabelle 2.
d t tr r r b, d by
Nepn- Form Form
grOBe Grenz- Grenz- Grenz- Grenz-
abmaBe abmaBe | At A2 | abmaBe abmaBe Al A2
8 x 31 8 | o3 | 81 | 3, | 17 | 39 | o2 | 5 *3 18 42 | 285 34 | 5 -
9 x 31 9 | #oa | 31 | 9, | 19 | 40 | 203 | 55 | *3* | 6 44 |32 | 45 | 5
10x31 | 10 | zoa | 31 | 9. | 21 | 41 | 03 | 55 | *0* | 7 49 |35 | 45 | 5
10x35 | 10 | o4 | 35 | _05 | 21 | 45 | to3 | 6 *95 1 75 | 49 |35 | 45 | 5
11%x35 | 11 | o4 | 35 | 5. | 28 | 46 | to3 | 6 *05 | 75 | 54 |39 | 45 | 6
12x36 | 12 | +o5 | 36 | 0, | 25 | 48 | o4 | 65 | *0° | 8 59 | 425 | 55 | 6
13x45 | 13 | +o5 | 45 | 0. | 27 | 58 | 04 | 7 *06 | 85 | 64 | 465 | 55 | 7
4.1.2 Werkstoff
Qualitatsstahl, z.B. nach DIN 17 115.
4.1.3 Ausfiithrung
Handelsublich naturschwarz (nsw)
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