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Graphische Symbole und Schilder
zur Information der Fahrgaste von
Seilbahnen und Schieppliften 3
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Graphic symbols and signs for information of the passengers of ropeways and ski-lifts

Diese Norm stimmt sachlich mit ONORM S 4610 Teil 1 iiberein.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die graphischen Symbole, mit denen Informationen an die Fahrgaste von Seilbahnen und Schlepp-
liften weitergegeben werden sollen.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von graphischen Symbolen mit erwiesenermaRen héchstmdglicher Erkennbarkeit.
Mit der sprachunabhingigen Information des Wintersportlers und der Vereinheitlichung der graphischen Symbole soll
ein Beitrag zur Verringerung der Unfallgefahren geleistet werden.

2 Begriffe
2.1 Seilbahn

Eine Seilbahn ist eine Anlage aus Stiitzen, Seil und Transportbehaltnis, in dem die Fahrgaste ohne Erdkontakt befdr-
dert werden.

Man unterscheidet z. B. Standseilbahnen, Seilschwebebahnen mit Pendel- oder Umlaufbetrieb, Sesselbahnen und Ka-
binenbahnen.
2.2 Schlepplift

Ein Schlepplift ist eine Anlage aus Stiitzen, Seil und Schleppbiigel, mit dem der Skifahrer auf seinen Ski stehend berg-
auf geschleppt wird.

3 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines graphischen Symbols zur Information der Offentlichkeit setzt sich zusammen aus dem Norm-
zeichen (DIN), der DIN-Hauptnummer der Norm, in der alle graphischen Symbole registriert sind (30 600), der Regi-
striernummer des Symbols — einschlieBlich der Kennziffer fiir das Anwendungsgebiet (hier 4. Zur Information der
Offentlichkeit) und gegebenenfalls dem RastermaR des Symbols.
Beispiel:

Graphisches Symbol zur Information der Offentlichkeit mit der Benennung ,,Aus der Spur fahren verboten”,

Reg. Nr 05200-4: Symbol DIN 30 600 — 05200-4

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis b

Normenausschuf Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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4 Graphische Symbole und Schilder

Die Benennung stellt die Kurzbezeichnung des graphischen Symbols oder Schildes dar. Der Informationsinhalt gibt an,
welche Information das graphische Symbol oder Schild unter Beriicksichtigung etwaiger Textzusatze dem Betrachter ver-

mitteln soll.

Die Ausfithrung der graphischen Symbole (z. B. negativ, positiv, Farbe, malliche Proportionen) sowie die Formgebung der
Schilder hat nach der Darstellung in Spalte 3 zu erfolgen. Die notwendige Kombination der graphischen Symbole mit den
Randlinien macht in einigen Fallen geringfiigige graphische Anpassungen der Symbole erforderlich.

Das Schild darf auch ohne das rechteckige Tragerschild ausgefiihrt werden (sieche DIN 32 914).
Die Reproduktion der dargestellten graphischen Symbole und Schilder ist gestattet, siehe jedoch Erlauterungen.

Lfd. Reg.
Nr Nr

Graphisches Symbol

Benennung, Informationsinhalt,
Textzusdtze

Schild

1 |05189-4

T

T

,,Bligel 6ffnen”

Zum Hinweis, daR der Fahrgast
den Biigel (die VerschluBstange
oder VerschluRkette) bei Errei-
chen der Bergstation oder der
Talstation am angegebenen Ort
zu 6ffnen hat.

Anwendung bei Sesselbahnen.

Texte, die auf den richtigen Ort
des Offnungsvorganges hinweisen,
sind in Form eines Zusatzes un-
mittelbar unterhalb des Schildes
anzubringen. Die Schrifthdhe

der Ziffern hat mindestens

0,5a =0,33 s zu betragen.

Beispiel:

,,Nach 15 m Biigel 6ffnen’

2 |05190-4

17
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,.Biigel schliefen”

Zum Hinweis, daB der Fahrgast
den Biigel (die VerschluBstange
oder VerschluRkette) sofort nach
dem Einsteigen zu schlieRen hat.

Anwendung bei Sesselbahnen.
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