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Schilder fiir Bergbahnen, Pisten und Loipen
Anforderungen 3
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Signs for mountain railways, skiing slopes and loipes; requirements

Diese Norm stimmt sachlich mit ONORM S 4614 iberein.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Anforderungen an Schilder, die bei Seilbahnen mit Personenverkehr (Standseilbahnen, Seilschwebe-
bahnen mit Umlauf- oder Pendelbetrieb, Sesselbahnen, Sesselliften), bei Schleppliften und auf Skisportanlagen (z. B.
Skipisten) eingesetzt werden.

Diese Norm ist nicht fiir die Kennzeichnung im Zusammenhang mit der Beférderung gefahrlicher Giiter, dem Brand-
schutz, dem StraRenverkehr und der Unfallverhiitung in Betrieben bestimmt,

2 Farben

2.1 Grundfarben
Als Grundfarben gelten Rot, Gelb, Griin, Blau, Weil3.

2.2 Kontrastfarben
Als Kontrastfarben gelten WeiR und Schwarz.

Allgemein ist weil die Kontrastfarbe zu den Farben Rot, Blau und Griin, hingegen Schwarz die Kontrastfarbe zu den
Farben Gelb und Weil.

2.3 Farbangaben
Die Farbangaben der Tabelle 1 beziehen sich auf Anforderungen bei Tageslicht.

Die Farbe mu wahrend der Funktionsdauer des Schildes innerhalb des angegebenen Bereiches bleiben.

Durchstreichungen von graphischen Symbolen sind vollfidchig rot zu reproduzieren und dem zu verneinenden Symbol
zu iiberlagern. Ist eine lasierende Reproduktion des Negationselementes nicht méglich, mu dieses als erste Farbe ge-
druckt werden. Mit einem roten Negationselement kombinierte Symbole sind grundsitzlich in Schwarz zu reprodu-

zieren,

Tabelle 1.
Koordinaten der Eckpunkte 1 bis 4 d Beispie fii
oordinaten der Eckpunkte 1 bis 4 der . reprisentative Farbel
Farbbereiche bei Normlichtart D 65 Leuchtqlchtefaktor P Farbzeichen
Farbe Norm- nach DIN 4844 Teil 2 von nichtretro-
Farbwertanteil reflektierenden nach
Werkstoffon DIN 6164 Teil 1
1 2 3 4 T:S:D
x 0,606 | 0579 | 0,655 | 0,69 ' P
Rot y 0314 | 0341 | 0345 | 031 20,07 75:85:3
X 0494 | 0,444 | 0481 | 0,545 G -
Gelb ; 0426 | 0476 | 0518 | 0454 >05 25:65: 1
] X 0026 | 017 | 0201 | 0285 o
Griin y 0399 | 0364 | 0776 | 0441 20,1 217:65:4
X 0137 | 0210 | 0,472 | 0,004 L
Blau y 0038 | 0160 | 0198 | 0,125 20,05 16,7:72:38
. X 0305 | 0295 | 034 | 0,35 ,_
Weil y 0315 | 0325 | 037 | 036 20,75 N :0 :05
X 030 | 026 | 0345 | 0,385 T
Schwarz v 027 031 0.395 0355 <0,02 N :0 :9

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Grund (Grundfarbe) und Form der Schilder 1)

Tabelle 2.
Aussage Geometrische Form | Farbe der Randlinie 8 | Grund (Grundfarbe) |Farbe der Lichtkante g
Verbot Kreis Rot Weil WeilR
Warnung Dreieck Schwarz Gelb Gelb
Gebot Kreis keine Blau Weil}
Hinweis Rechteck, Quadrat keine Griin, WeiBl WeiR

Wesentlich fiir die Verstandlichkeit eines Schildes ist die Informationsiibermittiung durch das graphische Symbol selbst.
Die Randlinie hat nachgewiesenermaBen nur begleitende Wirkung.

Tabelle 3.
Geometrische Form Breite der Randlinie & Breite der Lichtkante g
Kreis (Durchmesser d) 0,td ca.0,025d
Rechteck (Seiten [, h), _ ca. 0,025 (I.. langere Rechteckseite)
Quadrat (Seite b) ca. 0,025 b
Gleichseitiges Dreieck (Seite ¢) 0,06 ¢ ca. 0,025 ¢
Randlinie k -

Lichtkante g

Bild 1. } |

4 Bestimmung der Grofe
Die notwendige GréRe des graphischen Symbols wird einerseits vom Aufldsungsvermbgen des Wiedergabeverfahrens
und andererseits vom Sehvermdgen bestimmt.

Dariiber hinaus konnen Stoérfaktoren

— die Darstellung (z. B. durch temporare Verschmutzung, Schnee, Eis)

— die Ubertragung (z. B. durch Nebel) oder

— den Betrachter (z. B. durch zu hohe Geschwindigkeit der Anndherung)

nachteilig beeinflussen. Zur Bestimmung der Symbol-MindestgroRe fiir eine gegebene Entfernung ist das am schlechtesten
erkennbare graphische Symbol des zur Verwendung stehenden Sets mafigebend.

Beziiglich der GroRe der graphischen Symbole gilt, daR das MaR ¢’ (siehe DIN 32 911 und DIN 32 912) bei der Repro-

duktion des graphischen Symbols auf Schildern mindestens 200 mm betragen muB. Im Hinblick auf die Entwicklung
in 1ISO TC 145/SC 1 ,,Graphic Symbols for Public Information’’ wird auRer dem MaR a auch das MaR s (siehe DIN 32 911

und DIN 32 912) angegeben, wobei gilt: s=15a.

Als Richtlinie kann zur Bestimmung der GréBe des graphischen Symbols folgende Formel herangezogen werden:

3L,
$=700
s = InnenmaR des Abstandes der Eckmarken des graphischen Symbols

L, = Betrachtungsdistanz (innerhalb dieser muR die Bedeutung des graphischen Symbols noch erkennbar sein)
Bisweilen wird es giinstig sein, fiir die Bemessung der GréBe eines Schildes als Richtwert die Formel heranzuziehen:
2

L3
A2
2000

A = Flache des Schildes
L, = Betrachtungsdistanz (innerhalb dieser muf8 die Bedeutung des ganzen Schildes noch erkennbar sein; diese Formel
ist bis zu Abstidnden von 50 mm anwendbar)

Hinsichtlich der MaRe der Schilder ist DIN 825 Teil 1 bis Teil 3 einzuhalten.

1) Fiir einzelne Schilder der DIN 32 912 gelten abweichende Bestimmungen. Diese sind beim jeweiligen graphischen Sym-

bol oder Schild angegeben. Documents
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