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Armaturen fiir Hausinstallation Dl N
Uberwurfmuttern 3992
aus TemperguB Teil 2
Fittings for domestic installation, malleable cast iron union nuts Ersatz fiir Ausgabe 02.64

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Uberwurfmuttern aus TemperguB fiir Armaturen in der Hausinstallation.

2 MafBe, Bezeichnung
Die Uberwurfmuttern brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen:; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g u
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Bezeichnung einer Uberwurfmutter mit Gewinde G 1 aus TemperguB GTW - 35 — 04, Ausfiihrung roh:

Mutter DIN 3292-G 1-GTW -35-04

Bezeichnung einer Uberwurfmutter Form E mit Nut fir Entleerungswarzen mit Gewinde G 2 aus TemperguB GTW — 35 - 04,
Ausflihrung verzinkt (zn):

Mutter DIN 3292-E G 2-GTW -35-04 zn

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Schlisselweite 2)
s
d " d, m n 6 kt oder 8 kt t u
nach Wahl
des Herstellers

G ¥ 13,2, 12 3 20 — -
G '~ 16,8 13 3 25 - -
G % 21,5 16 3,5 31 8 17
G 25,5 16 3,5 35 — —
G1 27 17 4 38 11,5 18,5
G1'% 31,5 18 4 43 — —
G1s 34 20 4 47 16 18,5
G 133 37,5 21 4 50 — —
G1'e 42 23 5 53 19 22,5
G133 48 23 5 59 - —
G2 53 24 5 66 — —
G 2343) 61 27 5 76 — -
G2 67 30 6 82 - -
1) Nach DIN ISO 228 Teil 1
2) Zulassige Abweichungen nach DIN 475 Teil 1, Reihe 2
3) Nicht in DIN ISO 228 Teil 1 enthalten, MaBe siehe DIN 3292 Teil 1
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Seite 2 DIN 3292 Teil 2

3 Werkstoff
Tempergu3 nach DIN 1692, Sorte bei Bestellung angeben.

4 Ausfiihrung

Roh
verzinkt, Kurzzeichen zn, bei Bestellung angeben.

5 Gewinde
Nach DIN I1SO 228 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 475 Teil 1 Schiusselweiten fiir Schrauben, Armaturen, Fittings

DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften

DIN 3292 Teil 1 Armaturen fir Hausinstallation; Uberwurfmuttern aus Nichteisenmetallen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 7583 Wasser-Armaturen fur Hausinstallation; Bleirohr-Tiillen, flachdichtend, Nenndruck 10
DIN 7584 Wasser-Armaturen fiir Hausinstallationen; Stahirohr-Tillen mit AuBengewinde, flachdichtend, Nenndruck 10
DIN 7592 Wasser-Armaturen fiir Hausinstallation; Kupferrohr-Tiillen, Nenndruck 10

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und Toleranzen

Frilhere Ausgaben
DIN 3292: 03.33; DIN 3202 U: 03.37; DIN 3202 Teil 2: 02.64

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1964 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert, Anwendungsbereich aufgenommen und neu festgelegt auf Armaturen fiir Hausinstallation ohne Druckgrenze.
b) Gewinde umgestellt auf DIN ISO 228 Teil 1.

c) GroBen R % und R 24 gestrichen.

d) In der MaBtabelle Spalten fir MaBe e und r gestrichen, Allgemeintoleranzen DIN 7168 - g aufgenommen.

e) Schlusselweitenfestlegungen an DIN 475 Teil 1 angelehnt.

f) Ausfiihrung verzinkt aufgenommen.

g) Bezeichnung auf neue Gewinde- und Werkstoffbezeichnung umgestellit.
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