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safety requirements and testing

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 6 bis 9 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiitigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1985.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Eiskunstlaufkomplets (im folgenden kurz Komplets genannt), die fiir den Breitensport verwendet werden.
Sie kann auch fiir Wettkampfkomplets angewendet werden, jedoch werden hierfiirin der Regel spezielle oder hohere Anforde-
rungen gestellt.

Fir Eishockeykomplets sowie Eisschnellaufkomplets sind Normen in Vorbereitung.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Festlegung sicherheitstechnischer Mindestanforderungen fiir Komplets, die bei bestimmungs-
geméBer Anwendung die Gefahrdung Dritter vermeiden und die des Benutzers verringern sollen.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 Begriff und Benennungen

Ein Komplet ist eine montierte Einheit aus Schuh und Schlitt-
schuh.

Die Schliittschuhe und -komplets brauchen der Abbildung
nicht zu entsprechen; diese dient nur zur Veranschaulichung
der Benennungen.
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1 Absatz 4 Sohle 7 Laufschiene
2 Hinterkappe 5 Sohlenplatte 8 Kufe
3 Vorderkappe 6 Zacken 9 Fersenplatte

Bild 1. Benennungen am Komplet

4 Priifmuster
Zur Priifung sind 2 Priifmuster in der mittleren GroBe
(=~ GroBe 39) der zu prifenden Typen einzureichen.

Die Typen miissen durch Herstellerangaben identifizierbar
sein.

Ein Priifmuster ist als Belegexemplar bei der Priifstelle bis zur
nachsten Kontrollpriifung, mindestens jedoch 5 Jahre, auf-
zubewahren.

5 Priifbedingungen
Die Priifungen werden bei Normalklima DIN 50 014 - 23/50-2
durchgefiihrt.

Fir die Prifung nach Abschnitt 7.3 werden Komplets auf
- 20 °C gekiihit und innerhalb 2 Minuten geprift.

Die Priifungen sind in der angegebenen Reihenfolge und,
sofern nicht anders festgelegt, am Komplet durchzufiihren.

6 Sicherheitstechnische Anforderungen

6.1 Rechtwinkligkeit der Fersen- und Sohlenplatte
zur Laufschiene

Die Ebene, die iber die Fersenplatte lauft und die Ebene, die

iber die Sohlenplatte lauft, diiffen zueinander und zur Lauf-

schiene eine einseitige Winkelabweichung von maximal 2°
haben.

6.2 Position der Sohlenplatte zum Schuh

Die Vorderkante der Sohlenplatte darf maximal 6 mm hinter
der Vorderkante der Vorderkappe und maximal 8 mm hinter
der Vorderkante der Sohle liegen.

6.3 Geradheit der Laufschiene

Die Laufschiene des Komplets darf auf einer Lange von
150 mm eine Geradheitsabweichung von maximal 0,5 mm
haben.

Full document details: DIN 32926:1985-11

6.4 Dicke von Metallteilen

Fersenplatten aus Metall miissen eine Dicke von mindestens
2 mm, Sohlenplatten aus Metall von mindestens 1,75 mm und
Laufschienen von mindestens 3,5 mm haben.

6.5 Harte

Die Laufschienen miissen in einem Bereich von mindestens
2,5 mm oberhalb der Kufe gehartet sein. Die Harte mu8
mindestens 52 HRC betragen.
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Einhartungstiefe (Rht)=2,5mmmin.

Bild 2. Geharteter Bereich

6.6 Zacken

Die unterste Zacke darf das Eis erst beriihren, wenn der
Schlittschuh mindestens um 10° nach vorne geneigt wird.

10 olm'n.

Bild 3. Eisberiihrung der untersten Zacke

6.7 Form des Laufschienenendes

Das Ende der Laufschiene muB so geformt sein, daB kein
spitzer Winkel (d. h. kleiner 90° vorhanden ist.

6.8 Befestigung des Schuhs am Schlittschuh

6.8.1 Der Schuh muB so fest am Schlittschuh befestigt sein,
daB sich bei der Priifung nach Abschnitt 7 der Absatz nicht
von der Fersenplatte 16st.

6.8.2 Die Befestigungsmittel miissen so ausgefiihrt sein,
daB sie sich im Gebrauch nicht selbsttatig I6sen.

Herausragende Befestigungsmittel dirfen nicht zu Ver-
letzungen fiihren kdnnen. Sie diirffen maximal um den Durch-
messer des Befestigungsmittels vorstehen.

6.9 Festigkeit der Laufschiene gegen
StoBbeanspruchung

Die Laufschiene und ihre Verbindung mit dem Schuh muB so
stoBfest sein, daB bei der Priifung weder Fersen- noch Sohlen-
platte oder Schuhbefestigungselemente abreiBen.

6.10 Hinterkappe des Schuhs

Der Schuh muB eine bis zum Innenballen verlangerte Hinter-
kappe haben.

Um ein Umknicken beim Laufen zu vermeiden, muB die
Hinterkappe mitgezwickt werden.

7 Priifung

Anforderungen aus Abschnitt 6, fiir die im folgenden keine
speziellen Prifungen aufgefiihrt werden, werden auf ge-
eignete Weise gepriift, z. B. durch Messen, Besichtigen usw.
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