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Wintersportgerate

Eishockeykomplets
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung 3
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Winter sports equipment; outfit for ice hockey skating, safety requirements and testing

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiitigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1986.

o
§ Fiir diese Norm gilt eine Einfihrungsfrist bis zum 31. Mai 1987.
$
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'3_ Zusammenhang mit ASTM F 737-85 herausgegeben von der American Society for Testing and Materials (ASTM), siehe
%1 Erauterungen.
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3] 1 Anwendungsbereich

_ § Diese Norm gilt fiir Eishockeykomplets (im folgenden kurz Komplets genannt), die vornehmlich von Eishockeyspielern, nicht
=l jedoch vom Torwart, benutzt werden.
1=
| Eiskunstlaufkomplets siehe DIN 32 926.
8
®
§ 2 Zweck
8 Zweck dieser Norm ist die Festlegung sicherheitstechnischer Mindestanforderungen, die bei bestimmungsgemaBer
s Anwendung die Gefdhrdung Dritter vermeiden und die des Benutzers verringern solien.
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Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB8 Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN
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3 Benennungen
Form M (Metall-Schlittschuh)

10

Form KM (Kunststoff-Metall-Schlittschuh)

10 9

Bild 1. Eishockeykomplets

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Komplets der Form M, das den Anforde-
rungen dieser Norm entspricht (A):

Komplet DIN 32927 -M-A

5 Sicherheitstechnische Anforderungen
5.1 Oberflachenausfiihrung

Scharfe Ecken und Kanten (ausgenommen der geschliffene
Teil der Laufschiene, der mit dem Eis in Beriihrung ist), sowie
rauhe Oberflachen, die zu Verletzungen fiihren kénnen, sind
zu vermeiden.

5.2 Spitzen- und Endenschutz

5.2.1 Der Spitzen- und Endenschutz muB auf einer vertika-
len Lange von mindestens 12 mm oberhalb des sichtbaren
Endes der Laufschiene entweder mindestens 3 mm breit oder
mit einem Radius von mindestens 6 mm gerundet sein.

5.2.2 Bei Form M muB der Endenschutz mindestens 6 mm
iiber das sichtbare Ende der Laufschiene hinausragen.

5.2.3 Bei Form KM diirfen die Laufschienen den Spitzen-
und Endenschutz nicht uiberragen.

1 Endenschutz 7 Vordere Befestigungslasche
2 Fersenplatte 8 Laufschienenhaliter

3 Fersenplattentrager 9 Kufe

4 Steg 10 Laufschiene

5 Sohlenplattentrager 11 Spitzenschutz

6 Sohlenplatte

5.3 Harte

Die Teile der Laufschiene, die aus dem Laufschienenhalter
herausragen, missen eine Harte von mindestens 53 HRC
haben.

5.4 Festigkeit gegen StoBbeanspruchung

Bei der Priifung nach Abschnitt 6.4 missen alle Komplets und
ihre Einzelteile intakt bleiben und weder Briche noch lose
Verbindungen aufweisen. Ein Komplet hat die Priifung nicht
bestanden, wenn nach 3 Schlagen innerhalb von 90 s in
beliebiger Priifstellung Risse im Werkstoff, in SchweiBnahten
oder Verbindungen auftreten.

5.5 Position der Sohlenplatte zum Schuh

Die Vorderkante der Sohlenplatte darf maximal 6 mm hinter
der Vorderkante der Vorderkappe und maximal 8 mm hinter
der Vorderkante der Sohle liegen.

5.6 Geradheit der Laufschiene

Die Laufschiene des Komplets darf auf einer Lange von
150 mm eine Geradheitsabweichung von maximal 0,5 mm
haben.

5.7 Dicke der Laufschiene

Die Dicke der Laufschiene muB mindestens (29 *+ 0,1) mm
betragen.
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