DK 621.65.02:629.125.144:614.8:620.1 DEUTSCHE NORM November 1986

Aufblasvorrichtungen DIN
fur aufblasbare Freizeitartikel -
B Anforderungen und Priifung 32928

Inflators for inflatable recreational articles; requirements and testing

Diese Norm enthalt im Abschnitt 4.1 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel
(Gerétesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1986.

Fiir diese Norm gilt eine Einflihrungsfrist bis zum 31. Oktober 1987.

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

1 Anwendungsbereich und Zweck 4 Anforderungen und Priifungen

Diese Norm gilt fir vollstandige (einschlieBiich Schlauch und  Sofern im folgenden keine speziellen Prifverfahren angege-
Adapter) hand- und fuBbetétigte Aufblasvorrichtungen (im ben werden, werden die Anforderungen auf geeignete Weise
folgenden kurz Pumpen genannt), die zum Aufblasen und/  gepriift, z.B. durch Besichtigen, Tasten oder Messen.

oder Entliiften von Freizeitartikeln (z. B. aufblasbaren Booten,

Luftmatratzen) vorgesehen sind.

Diese Norm giit nicht fir motorbetriebene Pumpen. 4.1 Sicherheitstechnische Anforderungen
Die Pumpen miissen frei von scharfen Ecken und Kanten sein.
2 Formen An Quetschstellen sind die Sicherheitsabstdande nach

DIN 31 001 Teil 1 einzuhalten.
Die Pumpen werden in zwei Formen eingeteilt (siehe

Abschnitte 2.1 und 2.2).

4.2 Erreichen des Nenndruckes

Der Nenndruck muB mit einer Kraft von hdchstens 600 N
erreicht werden.

Bei diesem Vorgang diirfen weder der Schlauch von der
Pumpe abgehen noch andere Defekte auftreten.

Priifung:

Die Pumpe wird mit 600 N betéatigt und der Druck am Ende
des Adapters gemessen.

2.1 Form H, Handpumpe

4.3 Funktionssicherheit

Nach der Dauerbeanspruchung muB die Pumpe noch
Bild 1. Handpumpe funktionstiichtig sein.

2.2 Form F, FuBpumpe Priifung:
Es werden 5000 Hiibe durchgefiihrt und zwar

4000 Hibe bei 0,3 Nenndruck
1000 Hiibe bei Nenndruck

Es wird gegen den jeweiligen Druck gepumpt, wobei die

Bild 2. FuBpumpe Pumpe entsprechend ihrem maximalen Hub betatigt wird.
. Bei der Prifung bei 0,3 Nenndruck ist alle 500 Hiibe und bei
3 Klassen, Bezeichnung der Priifung bei Nenndruck alle 50 Hiibe eine Abkiihlpause

3.1 Pumpen werden je nach Hohe des vom Herstellerange-  &inzulegen.
gebenen zulassigen Betriebsiiberdruckes (= Nenndruck) in  Je die Hélfte der Hiibe ist auf einer 5 °-Ebene durchzufiihren.
folgende Klassen eingeteilt:
0,2 bar < Klasse A < 2 bar
Klasse B < 0,2 bar

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

4.4 Adapter

Zum AnschiuB an handelsiibliche aufblasbare Freizeitartikel
3.2 Bezeichnung einer Pumpe der Form H, miteinemNenn- muB die Pumpe mit Adapteranschliissen zum Fill- und
druck unter 0,2 bar, Klasse B, und einem Hubvolumen von  EntleerverschluB ausgeriistet sein (siehe Bild 3).

5000 cm*: Beziiglich der Haltekraft zwischen Fiill- und EntleerverschiuB
Pumpe DIN 32 928 - H - B - 5000 und Adapter siehe DIN 32 931 (z.Z. Entwurf).
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5 4.5 Hubvolumen gegen atmosphérischen Druck

A Das auf der Pumpe angegebene Hubvolumen muB dem
tatsachlichen Hubvolumen entsprechen.
Priifung:

Die Pumpe wird mit Wasser gefiillt und unter Wasser betétigt.

Die durch einen Pumpvorgang herausgedriickte Wasser-
menge gibt das Hubvolumen an.

Es wird das arithmetische Mittel aus 10 Hiiben ermittelt.

4.6 Hubvolumen gegen Nenndruck
Das in Wasser gemessene Hubvolumen in | der Pumpen
muB gegen Nenndruck 60% des Hubvolumens gegen
atmospharischen Druck betragen.

= Priifung:

‘ : Entluftung der Pumpe. Unter Wasser 10 Hilbbe mit 600 N
Betatigungskraft. Ermittlung des durchschnittlichen Hub-
volumens.
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2 4.7 Druckmessung

0 Sind bei Pumpen der Klasse A DruckmeBgerate vorhanden,
P125.45 ¢12—8.57 so mussen diese mindestens der Klasse 2,5 nach DIN 16 005
¢17_85 Teil 2 entsprechen.

' Pumpen Form F missen nach dem ganzlichen Niedertreten
sich innerhalb von 3 s in die Ausgangsstellung zuriickstellen.

Die Priifung wird bei (20 * 3) °C durchgefiihrt.

5 Kennzeichnung

Pumpen miissen ein Typschild haben, das folgende Angaben
enthalt:

— Hersteller/Vertreiber

- Modell

- Hubvolumen in |

- Nenndruck in bar

: Die Ubereinstimmung von Pumpen mit dieser Norm ist vom
Bild 3. Adapter Hersteller eigenverantwortlich durch den zusatzlichen
Hinweis DIN 32928 im Rahmen des Typschildes zum
Ausdruck zu bringen.
Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlaute-
rungen.

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 16 005 Teil 2 UberdruckmeBgerite mit elastischem MeBglied; Technische Lieferbedingungen, Verwendungsbereich bis
zum Skalenendwert

DIN 31001 Teil 1 Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen; Begriffe, Sicherheits-
abstande fiir Erwachsene und Kinder

DIN 32 931 (z.Z. Entwurf)  Fill- und Entleerverschliisse fiir aufblasbare Freizeitartikel; Begriffe, Anforderungen, Prifung

Erlduterungen

Pumpen unterliegen dem Geratesicherheitsgesetz und diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicher-
heitsanforderungen aufgrund einer Priifung durch eine vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung bezeichneten Priifstelle
mit dem Zeichen ,GS = Gepriifte Sicherheit" gekennzeichnet werden.
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