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Full- und Entleerverschliisse DN
fur aufblasbare Freizeitartikel _—
Begriffe Anforderungen Prifung 32 931

Valves and stoppers for inflatable recreational articles; terminology, requirements, testing

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich passen und daB die Zuordnung der geeigneten Verschliisse
zu den Produkien in den jeweiligen Produktnormen

Diese Norm gilt fur Fill- und Entleerverschliisse (im folgen- erméglicht wird.

den kurz Verschliisse genannt) von flexiblen Aufblaskorpern
(Luftkammern) von Sport-, Spiel- und Freizeitartikeln, z.B.
fiir Verschliisse von

 aufblasbaren Sportbooten nach DIN 7870 und DIN 7879 5 Bedriffe
- aufblasbare Badeboote nach DIN 7871 und DIN 7872 3.1 Ventil
- aufblasbare Paddelboote nach DIN 32 930, Ein Ventil ist ein VerschluB, dessen Riickschlagsystem auch
- nicht ohnmachtssichere Auftriebsmittel nach DIN 7874 Dei gedffnetem Ventildeckel ein Entleeren der Luftkammer
und verhindert. Der Ventildeckel hat Schutz-, Sicherungs- und
Dichtfunktion.

- Wasserspielzeug nach DIN 66 351,

die mit Agfblasvorrichtungen nach DIN 32 928 aufgeblasen 39 Stopselschlauch
werden kdnnen.

Diese Norm gilt nicht fiir die Verschlisse von Rettungswesten ) . o . L
(ohnmachtssichere Auftriebsmittel) nach DIN 7929, Spe- Ein Stopselschlauch mit Lippendichtung ist ein Verschiu;
zialwesten (ohnmachtssicher nach Handausldsung) nach Pei dem ein plotzliches Entleeren der Luftkammer bei
DIN 7928 und kombinierten Tarier- und Rettungswesten 9edffnetem Stopsel verhindert wird.

nach DIN 32 925. 3.2.2 Stdpselschlauch ohne Lippendichtung

Ein Stopselschlauch ohne Lippendichtung ist ein VerschluB,
bei dem bei gedffnetem Stopsel ein ungehindertes Entleeren
2 Zweck der Luftkammer eintritt.

3.2.1 Stopselschlauch mit Lippendichtung

Verschlusse dienen dazu, Luftkammern mit Aufblasvor-

richtungen nach DIN 32 928 aufzublasen, die aufgeblasenen

Luftkammern zu verschlieBen und nach Beendigung der 4 Benennungen

Benutzung wieder zu entleeren. Die Verschliisse brauchen den bildlichen Darstellungen
Mit dieser Norm soll erreicht werden, daB8 die AnschluBmaBe nicht zu entsprechen, diese dienen nur zur Erlduterung
vereinheitlicht werden und zu den Adaptern nach DIN 32928 der Benennungen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Sport und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 32 931
4.1 Form V (Ventil)

Verliersicherung Ventildeckel
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Bild 1. Beispiel eines Ventils
4.2 Form S (Stdpselschlauch)
Form SAmL versenkbar mit Lippendichtung
Form SAoL versenkbar ohne Lippendichtung
Form SBmL nicht versenkbar mit Lippendichtung
Form SBolL nicht versenkbar ohne Lippendichtung
T Stopsel
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Bild 2. Beispiel eines Stopselschlauches Form SAmL
*) Passend fiir Adapter nach DIN 32 928
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