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Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 152-04-01-01 AK ,Prifmitteliberwachung* erarbeitet. Sie soll die Einfihrung der
Prufmitteliberwachung und ihre Durchfihrung erleichtern. Sie ersetzt die Ausgaben April 2000 der Teile 1
bis 4 von DIN 32937.

Anderungen

Gegenuber DIN 32937-1:2000-04, DIN 32937-2:2000-04, DIN 32937-3:2000-04 und DIN 32937-4:2000-04
wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Teile 1 bis 4 fir die Langenpriftechnik, Druck- und Temperaturmesstechnik sowie fur die Durch-
flussmessung wurden in DIN 32937 zusammengefasst.

b) Der Inhalt wurde dem ,Prozessorientierten Ansatz“ von Managementsystemen angepasst.
Frithere Ausgaben

DIN V 32937-1: 1996-08
DIN 32937-1: 2000-04
DIN 32937-2: 2000-04
DIN 32937-3: 2000-04
DIN 32937-4: 2000-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an die Mess- und Prifmitteliiberwachung fest und beschreibt ihre
Anwendung fur Prifplanung, Verwaltung und Durchflhrung.

Die Erfillung dieser Anforderungen deckt entsprechende Anforderungen aus Managementsystemen, z. B.
DIN EN ISO 9001, an die Prufmitteliberwachung grundsatzlich ab.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschliellich aller Anderungen).

DIN 1319-1, Grundlagen der Messtechnik — Teil 1: Grundbegriffe
DIN 1319-2, Grundlagen der Messtechnik — Teil 2: Begriffe flir die Anwendung von Messgeréten

DIN EN ISO 14253-1 Beiblatt 1, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Priifung von Werkstiicken
und Messgeréaten durch Messungen — Leitfaden zur Schétzung der Unsicherheit von GPS-Messungen bei
der Kalibrierung von Messgeréten und bei der Produktpriifung (ISO/TS 14253-2:1999)

DIN EN ISO/IEC 17000, Konformitdtsbewertung ~ —  Begriffe  und  allgemeine  Grundlagen
(ISO/IEC 17000:2004); Dreisprachige Fassung EN ISO/IEC 17000:2004

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:2005); Deutsche und englische Fassung EN ISO 17025:2005

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen

Internationales Wérterbuch der Metrologie (VIM)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN 1319-1 und DIN 1319-2 angegebenen
messtechnischen Begriffe, die Begriffe des Internationalen Woérterbuches der Metrologie (VIM) und die
folgenden Begriffe.

3.1
Priifmittel
in einem Prifprozess eingesetzte Messmittel

ANMERKUNG 1 Definition von Messmittel siehe DIN EN ISO 9000.
ANMERKUNG 2 Priifmittel sind in DIN EN ISO 9001:2000 als Uberwachungsmittel bezeichnet.

3.2
Priifprozess
Prozess zur Darlegung der Konformitat bezuglich festgelegter Anforderungen

3.3
Mess- und Prifmitteliiberwachung
Planen, Verwalten und Einsetzen von Mess- und Prifmitteln

3.4
Verwendbarkeit von Priifmitteln
Erflllung von Anforderungen aus den Spezifikationen des Produktes unter Referenzbedingungen

3.5

Eignung von Priifprozessen

Erfillung von Anforderungen an die Messunsicherheit des Prifprozesses aus der festgelegten
Zielmessunsicherheit

3.6

Uberwachen

systematisch sich wiederholende Konformitatsbewertungstatigkeiten als Grundlage zur Aufrechterhaltung
der Gultigkeit einer Konformitatsaussage

[DIN EN ISO/IEC 17000]

4 Allgemeines

Muss die Konformitat von Produkt- und Prozessmerkmalen nachgewiesen werden, sind Messungen mit
Hilfe von Prifmitteln in Prufprozessen erforderlich.

Die Qualitdt der Prufprozesse und der darin eingesetzten Prifmittel ist wesentliches Kriterium fir die
Verlasslichkeit der Prifergebnisse. Voraussetzung dafiir sind die Verwendbarkeit von Prifmitteln, die
ruckgefuhrten Messergebnisse (siehe Abschnitt 5) mit Angabe der Messunsicherheit und die Eignung von
Prifprozessen.

Aufgabe einer systematisch dokumentierten Prifmitteliiberwachung ist der liickenlosen Nachweis Uber die
Auswahl verwendbarer Priifmittel, deren einwandfreie Funktion und zweckentsprechender Einsatz in einem
geeigneten Priifprozess.

Es ist Aufgabe der Organisation (siehe Definition in DIN EN ISO 9001) zu entscheiden, welche Messmittel
fur den Nachweis der Konformitat eingesetzt und damit Prifmittel werden.
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5 Ziel

Ziel der Prufmitteliberwachung ist es sicherzustellen, dass ein Prufmittel die Anforderungen erfullt, die fur
seine beabsichtigte Verwendung gelten. Ein dazu notwendiges und dokumentiertes System fir die
Bestatigung und fur den Einsatz von Prifmitteln muss daher bericksichtigen, dass alle Prifmittel wie
beabsichtigt funktionieren.

Die Prufmitteluberwachung liefert Informationen zur Erkennung von Mangeln an Prifmitteln und deren
Auswirkungen auf den Prifprozess. Wenn durch das gewahlte Prifmittel und das Prifverfahren festgelegte
Grenzwerte durch Messabweichungen Uberschritten werden, wird durch das vorgenannte System geregelt,
dass MalRnahmen zur Korrektur eingeleitet werden mussen.

Die Prufmitteliberwachung muss sicherstellen, dass Messergebnisse vergleichbar sind. Voraussetzung
hierfir ist die messtechnische Ruckflihrung auf die Definition der SI-Einheiten. Diese ist nachzuweisen und
zu dokumentieren.

Der Nachweis endet Ublicherweise beim Kalibrierschein eines nationalen Metrologieinstitutes (NMI) oder
eines akkreditierten Kalibrierlaboratoriums.

6 Anforderungen
Die Organisation muss:

a) die Prifprozesse planen, die Ziel(mess)unsicherheit (siehe Beiblatt 1 zu DIN EN ISO 14253-1) festle-
gen und verwendbare Messmittel und Normale auswahlen (siehe Abschnitt 7);

b) alle notwendigen Prifmittel festlegen und bereitstellen;
c) die Zeitpunkte oder Intervalle der Prifmitteliiberwachung und eventuelle Zwischenpriifungen sowie die
Aufbewahrungsfristen (z. B. Uber die Lebensdauer der Produkte) fir die notwendigen Aufzeichnungen

der Uberwachung festlegen, um die Riickverfolgbarkeit sicherzustellen;

d) alle Prufmittel in festgelegten Intervallen oder unmittelbar vor und nach dem Einsatz Gberwachen und
den Status dokumentieren sowie das Prufmittel geeignet kennzeichnen;

e) Nachweise Uber die Uberwachung der Prifmittel aufbewahren;

f) bei Prufmitteln, die bei der Uberwachung als auBerhalb der Spezifikation befunden wurden, die
Gultigkeit von Konformitatsnachweisen der Produktmerkmale innerhalb des zurlckliegenden
Uberwachungsintervalls des Prifmittels bewerten; das Ergebnis dieser Bewertung und durchgefiihrte
MaRnahmen dokumentieren;

g) sicherstellen, dass die Handhabung, der Schutz und die Lagerung von Prifmitteln so erfolgen, dass
sie verwendbar bleiben;

h) die Prifmittel samt Software vor Veranderungen schitzen, welche die Kalibrierergebnisse ungliltig
machen wurden;

i) sicherstellen, dass eingesetzte Software flr die Anwendung hinreichend detailliert dokumentiert und in
geeigneter Form validiert ist.
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7 Umsetzung
7.1 Planung des Priifprozesses zum Nachweis der Produktkonformitat

7.1.1 Allgemeines

Aus der Prifaufgabe unter Berlcksichtigung der Einsatzbedingungen sowie der Vorgaben ergibt sich die
Prufprozessplanung. Daraus leiten sich die messtechnischen Anforderungen (u.a. die Zielmess-
unsicherheit) ab, die zur Prifmittelauswahl fihren. Daran schliefl3t sich der Nachweis der Verwendbarkeit
des Prufmittels, die Bereitstellung der Prifmittel und die Eignung des Prifprozesses an (siehe Bild 1).

| Priifaufgabe |

I
I |
Einsafzbedingungen I | Vorgaben

| Prifprozessplanung |
I
Messtechnische
Vorgaben

Prifmittelauswahl

Verwendbarkeit des
Prifmittels

| Priifprozesseignung |

[ Bereitstellung der Prifmittel |

Bild 1 — Umsetzungsschritte

7.1.2 Priifaufgabe

Art und Umfang der Prufaufgabe sind abhangig von den Anforderungen an das Produkt und dessen
Herstellungsprozess.

7.1.3 Einsatzbedingungen

Fir den Einsatz der Prifmittel sollten z. B. berlcksichtigt werden:

a) der Prufort;

b) die Umgebungseinflisse;

c) die Zeitablaufe, bedingt durch Taktzeiten der Maschinen oder Prozesse;

d) der Automatisierungsgrad des Herstellprozesses.
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7.1.4 Vorgaben

Vorgaben, wie z. B. nachstehend aufgeflhrt, missen berlcksichtigt werden:
a) Gesetze, Verordnungen und Vorschriften;

b) Normen und andere technische Regeln;

c) Kundenanforderungen;

d) interne Anweisungen.

7.1.5 Prifprozessplanung

Die Organisation muss die Anforderungen an den Prufprozess festlegen. Der Ablauf und die Auswertung
seiner Ergebnisse muissen in einer Ubersichtlichen und verstandlichen, dem Qualifikationsgrad des
Anwenders angepassten Form beschrieben sein. Alle Beschreibungen sollten dort verfiigbar sein, wo diese
Tatigkeiten durchgefiihrt werden.

Die Prufprozessplanung sollte Folgendes berlicksichtigen:

a) den Prufgegenstand;

b) die Prufmerkmale mit Qualitdtsanforderungen (Sollwerte, Grenzabweichungen) und die daraus
abgeleitete Zielmessunsicherheit des Prifprozesses;

c) die Stichprobenhaufigkeit und -umfang;
d) die konstant zu haltenden Einstellgro3en mit Sollwerten und Grenzabweichungen;

e) die Anforderungen an die einzusetzenden Prufmittel, z. B. Verwendbarkeit, Sicherstellen der
Kalibriermoglichkeit zur messtechnischen Rickflhrung;

f) den Prufaufbau, z. B. Einbau des Prifmittels oder Prifgegenstandes in reproduzierbare Nennlage
mdglich;

g) die Vorbedingungen beziglich des Prifgegenstandes und der Priifmittel;
h) die Vorbereitungsarbeiten am Priifgegenstand, z. B. Reinigung, Entgratung, Entmagnetisierung;
i) die Vorbereitungsarbeiten am Priufmittel, z. B. Nullpunkteinstellung, Prifung, Linearitat;

j) die Prufbedingungen und die Berticksichtigung von EinflussgréRen, z. B. Grenzwerte der Umgebungs-
temperatur, Temperatur des Prifgegenstandes, Luftfeuchtigkeit;

k) den Prufablauf und den Zeitaufwand fur die Prifung;
[) die Festlegungen zur Aufzeichnung der Messwerte (z. B. Darstellung von Messergebnissen);

m) die Verarbeitung der Messwerte, z. B. Umrechnung, Vergleich mit den Qualitatsvorgaben und Prif-
entscheidungen;

n) die Entscheidungskriterien fur die in Abhangigkeit vom Prifergebnis zu treffenden Mallnahmen;

o) die Verantwortlichkeit fur die Durchfihrung der Prifung und fur die Einleitung notwendiger Mal3-
nahmen.
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