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Adapted designing for disabled persons; definitions and general principles

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flir technische Erzeugnisse und nicht-
gegenstandliche MaBnahmen. Fur bauliche MaB3nahmen
siehe DIN 18024 Teil 1 und Teil 2 bzw. DIN 18 025 Teil 1
und Teil 2.

Zweck dieser Norm ist die Vermittiung von Grundlagen
fir das behinderungsgerechte Gestalten technischer
Erzeugnisse oder nichtgegenstandlicher MaBnahmen
unter Berlicksichtigung geltender normativer Vorgaben
und anerkannter Regeln von Wissenschaft und Technik,
um die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung
bzw. Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderun-
gen zu férdern. Unabdingbare Voraussetzung ist dabei
insbesondere die Realisierung sicherheitstechnischer
und ergonomischer Grundanforderungen nach
DIN 31000/VDE 1000 bzw. DIN V EN V 26 385.

2 Begriffe
21 Behinderungsgerechtes Gestalten

Behinderungsgerechtes Gestalten ist die Anpassung
technischer Erzeugnisse und nichtgegenstandlicher Mas-
nahmen an die Eigenschaften, Fahigkeiten, Fertigkeiten
und Beddrfnisse von Menschen mit Behinderungen, mit
dem Ziel, die Auswirkungen von funktionellen Einschran-
kungen zu verringern oder zu beseitigen und eine weit-
gehende Selbsténdigkeit und Unabhangigkeit zu férdern.
Anmerkung: DIN 32977 Teil 1 gilt nur fur Menschen mit
Behinderungen. In den Normen des Normenaus-
schusses Bauwesen wird der Begriff ,Barrierefrei”
verwendet, mit dem aber ein wesentlich gréBerer
Personenkreis berticksichtigt wird.

2.2 Technische Erzeugnisse

Technische Erzeugnisse sind alle verwendungsfertigen
technischen Gegenstdnde und Einrichtungen (aus:
DIN 31000/VDE 1000/03.79).

2.3 Nichtgegenstindliche MaBnahmen

Nichtgegensténdliche MaBnahmen sind solche recht-
licher oder tatsachlicher Art, die nicht den technischen
Erzeugnissen (nach Abschnitt 2.2) zuzuordnen sind.
Hierzu gehdren unter anderem die organisatorische
Gestaltung von Ausbildungs-, Arbeits- und Funktionsab-
laufen und die Benutzbarkeit von Kommunikations- und
Informationsmedien.

Ersatz fiir
DINV 32977/1187

3 Leitséatze fur das
behinderungsgerechte Gestalten

31 Behinderungsgerechtes Gestalten bertlicksichtigt
die besonderen Eigenschaften, Fahigkeiten, Fertigkeiten
und Bediirfnisse von Menschen mit Behinderungen.

3.2 Grundlage ist die Nutzung der ergonomischen und
humanwissenschatftlichen Erkenntnisse.

3.3 Behinderungsgerechtes Gestalten soll nicht nur auf
den behinderungspezifischen Einzelfall bezogen werden,
sondern, soweit méglich und sinnvoll, die Belange einer
oder mehrerer Gruppen von Menschen mit Behinderun-
gen in die Planung und Umsetzung einbeziehen.

3.4 Durch ein behinderungsgerechtes Gestalten
mussen vorhandene Funktionen von Menschen mit
Behinderungen erhalten und gef6rdert werden.
Behinderungsgerechtes Gestalten muf3 bei Funktionsaus-
fall den Ersatz von alternativen Féahigkeiten sicherstellen
und verbessern.

3.5 Behinderungsgerechtes Gestalten muf auch in
Ubereinstimmung mit den Unfallverhiitungsvorschriften
erfolgen. Auf Grenzbereiche und Risiken flr Menschen
mit Behinderungen ist ausdriicklich hinzuweisen.

3.6 Bei den technischen Erzeugnissen ist Gber die Ver-
wendungsmdoglichkeiten und die Instandhaltungsregeln
eingehend zu informieren. Gebrauchsanleitungen miis-
sen flir Benutzer zweifelsfrei verstandlich sein.

3.7 Eine behinderungsgerechte Gestaltung soll so
beschaffen sein, daB sie mdglichst nicht als besondere
MaBnahme in Erscheinung tritt.

3.8 Auch Menschen ohne Behinderungen sollen mit
diesen Erzeugnissen und MaBnahmen ohne zusétzliche
Beanspruchung umgehen kénnen.

3.9 Bei der Planung und Durchfiihrung der MaBnahmen
ist auf eine ganzheitliche Betrachtung der Aufgaben und
Probleme und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten zu
achten.
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Seite 2 DIN 32977 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 18 024 Teil 1

DIN 18 024 Teil 2

DIN 18 025 Teil 1
DIN 18 025 Teil 2

DIN 31000/VDE 1000

DIN VENYV 26 385

Bauliche MaBnahmen flir Behinderte und alte Menschen im &ffentlichen Bereich; Planungsgrund-
lagen; StraBen, Platze und Wege

Bauliche MaBnahmen fiir Behinderte und alte Menschen im &ffentlichen Bereich; Planungsgrund-
lagen; Offentlich zugéngige Gebédude

Wohnungen fiir Schwerbehinderte; Planungsgrundlagen; Wohnungen fir Rollstuhlbenutzer
Wohnungen fiir Schwerbehinderte; Planungsgrundlagen; Wohnungen fiir Blinde und wesentlich
Sehbehinderte

Aligemeine Leitsétze fiir das sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse

Prinzipien der Ergonomie in der Auslegung von Arbeitssystemen (ISO 6385 : 1981)

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 31001 Teil 3

DIN 33 401
DIN 33 402 Teil 1
DiIN 33 402 Teil 2

Beiblatt 1 zu
DIN 33 402 Teil 2

DIN 33 402 Teil 3

DIN 33 402 Teil 4

DIN 33 405
DIN 33 406
DIN 33 407
DIN 33 408 Teil 1
DIN 33 411 Teil 1
DIN 33 411 Teil 2
DIN 33 411 Teil 3

DIN 33 411 Teil 4
DIN 33 413 Teil 1

DIN 33 414 Teil 1
DIN 33 416

(z.Z. Entwurf)  Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse; Sicherheitstechnische
MaBnahmen an Gefahrstellen; Begriffe

Steliteile; Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise
KérpermaBe des Menschen; Begriffe, MeBverfahren
KérpermafBe des Menschen; Werte

KorpermaBe des Menschen; Werte; Anwendung von KérpermaBen in der Praxis

KérpermaBe des Menschen; Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegun-
gen

KorpermaBe des Menschen; Grundlagen fir die Bemessung von Durchgéngen, Durchlassen und
Zugéngen

Psychische Belastung und Beanspruchung; Allgemeines, Begriffe

ArbeitsplatzmaBe im Produktionsbereich; Begriffe, Arbeitsplatztypen, ArbeitsplatzmaBe
Arbeitsanalyse; Merkmale

KérperumriBschablonen; flr Sitzplatze

Kérperkrafte des Menschen; Begriffe, Zusammenhénge; BestimmungsgrdBen

(z.Z.Entwurf)  Koérperkrafte des Menschen; Zulassige Grenzwerte von Aktionskréaften der Arme
Korperkrafte des Menschen; Maximal erreichbare statische Aktionsmomente ménnlicher Arbeits-
personen an Handradern

Kérperkrafte des Menschen; Maximale statische Aktionskréfte (Isodynen)

Ergonomische Gesichtspunkte fir Anzeigeeinrichtungen; Arten, Wahrnehmungsaufgaben, Eig-
nung

Ergonomische Gestaltung von Warten; Sitzarbeitsplétze; Begriffe, Grundlagen, Mae
Zeichnerische Darstellung der menschlichen Gestalt in typischen Arbeitshaltungen

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps World Health Organization (WHO), Genf (Schweiz)

Frithere Ausgaben

DINV 32 977: 11.87

Anderungen

Gegeniiber DIN V 32 977/11.87 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vornorm redaktionell und teilweise sachlich iberarbeitet.
b) Aus Vornorm wird Norm.

Erlduterungen

Die Leitsédtze enthalten Hinweise auf prinzipielle Aspekte behinderungsgerechten Gestaltens, die unabhéngig von der Art
des Erzeugnisses oder der MaBnahme sowie von der Art und Schwere der funktionellen Einschrénkung (disability) zu
beachten sind. Diese Leitsdtze mit grundsatzlichem Charakter miissen im Einzelfall konkretisiert werden. Kriterien zur
Beurteilung der Giite des behinderungsgerechten Gestaltens kénnen nur in bezug auf ein konkretes Erzeugnis
(Erzeugnisgruppe) im Zusammenhang mit den vorliegenden funktionellen Einschrankungen entwickelt und angewendet

werden.
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