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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN VDE 0832 und den
Richtlinien fir Lichtsignalanlagen (RiLSA) fiir Anforderun-
gen an Zusatzeinrichtungen fir Blinde und Sehbehin-
derte an fest installierten StraBenverkehrs-Signalanlagen
(SVA) an FuBgangerfurten im offentlichen Stra8enraum.

2 Begriffe
Siehe DIN VDE 0832.

3 Anforderungen an Zusatzeinrichtungen
fiir StraBenverkehrs-Signalanlagen (SVA)
Fir die sicherheitstechnischen Anforderungen gilt
DIN VDE 0832, insbesondere Maf3nahmen zum Schutz
gegen Verkehrsunfille als Folge technischen Versagens

und MaBnahmen zum Schutz gegen geféhrliche Kdrper-
stréme. ‘
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Akustische Signalgeber

Orientierungssignal zum Auffinden des
Signalgebermastes

Zum Auffinden der FuBgangerfurt sowie des Signalgeber-
mastes der SVA wird ein akustischer Signalgeber an der
SVA installiert, der wahrend des Betriebes der SVA mit
einer Taktfrequenz von 1,2 Hz + 0,1 Hz ein Tackgerdusch
erzeugt, wobei jedes Tacken durch eine starke System-
dampfung klar vom folgenden getrennt wahrnehmbar
sein muB. Das Orientierungssignal hat sich deutlich vom
akustischen Freigabesignal der SVA nach Abschnitt 3.1.2
zu unterscheiden.

Aus Ortungsgriinden sollten die Montagehdhen des
Signalgebers zwischen 2,10 m und 2,30 m liegen.

Die Montage erfolgt in der der FuBgangerfurt abgewand-
ten Richtung. Das Orientierungssignal wird vorzugsweise
rundum abgestrahit und muB in einem Umkreis von
4,5 m £ 0,5 m vom Signalgebermast zu héren sein. Daflir
muB der aquivalente Dauerschalidruckpegel Ly, des
Orientierungssignales, ermittelt nach DIN 45641, in einem
Abstand von 1 m vom akustischen Signalgeber auf einen
Wert zwischen 0 und 5dB Gber dem Schalldruckpegel
des Fremdgerdusches (umgebender Gerduschpegel,
breitbandig gemessen) einstellbar sein, jedoch minde-
stens 30 dB und héchstens 90 dB betragen.

Steigt der Schalldruckpegel des Fremdgerdusches an,
muB auch der Schalldruckpegel des Orientierungssigna-
les spontan mit 40 bis 120 dB/s ansteigen. Beim Absinken
des Schalldruckpegels des Fremdgerausches soll hinge-
gen der Schaildruckpegel des Orientierungssignales mit
einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 10 dB/s abklin-
gen.

Die Schallaustrittséffnung sollte z.B. durch ein Schutz-
gitter gegen mechanische Beschadigungen gesichert
werden.

31.2 Freigabesignal zur Anzeige der
FuBgéngergriinzeit

Zur Anzeige der Grinzeit ist als akustisches Freigabe-

signal ein getaktetes Sinussignal mit einer Tonfrequenz

von 880Hz+50Hz und einer Taktfrequenz von

2Hz £ 0,2 Hz einzusetzen, wobei die Einschaltdauer

gleich der Pausendauer ist.

ANMERKUNG: Die Tonfrequenz kann ersetzt wer-
den durch ein Signalgemisch harmonischer Fre-
quenzen mit einer dominanten Grundfrequenz von
880 Hz. Konkrete Festlegungen erfolgen sobald
weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Aus Ortungsgriinden soliten die Montagehéhen des
Signalgebers zwischen 2,10 m und 2,50 m liegen.

Der aquivalente Dauerschalldruckpegel Lage, des Frei-
gabesignales, ermittelt nach DIN 45641 in einem Abstand
von 1m vom akustischen Signalgeber, muB auf einen
Wert zwischen 0 und 5dB (lber dem Schalldruckpegel
des Fremdgerdusches (umgebender Gerauschpegel,
breitbandig gemessen) einstellbar sein, jedoch minde-
stens 30 dB und hiéchstens 90 dB betragen.

Steigt der Schalldruckpegel des Fremdgerdusches an,
muB auch der Schalldruckpegel des Freigabesignales
spontan mit 40 bis 120 dB/s ansteigen. Beim Absinken
des Schalldruckpegels des Fremdgerausches soll hinge-
gen der Schalldruckpegel des Freigabesignales mit einer
Geschwindigkeit zwischen 30 und 10 dB/s abklingen.

Das Freigabesignal wird in Furtrichtung abgestrahlt und
ist in seiner Lautstdrke so an die Furtlange anzupassen
(Grundeinstellung), daB es erforderlichenfalls noch in
einer Entfernung von 8 m deutlich hérbar ist.

Die Ansteuerung des akustischen Freigabesignales durch
das Steuergerét der SVA hat so zu erfolgen, daB3 dieses
méglichst wahrend der gesamten Dauer des griinen
Lichtzeichens fiir die jeweilige FuBgangerfurt gegeben
wird (siehe dazu Abschnitt 3.3).
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Wird der Anforderungstaster wahrend einer Griinzeit
betétigt, darf das akustische Freigabesignal erst mit
Beginn der nichsten Griinzeit gegeben werden, so daB
blinden und sehbehinderten Verkehrsteiinehmern die
volle Griinzeit zum Uberqueren der StraBe zur Verfiigung
steht.

Bei SVA mit langen Grlinzeiten — sowohl im Straen- wie
auch im Schienenverkehr — (z. B. “Hauptrichtungs-Dauer-
grin-Schaltung” nach RILSA) muB eine Auslésung des
akustischen Freigabesignales auch wahrend der
Grinphase méglich sein. Dann ist jedoch das akustische
Freigabesignal so zu gestalien, daB die Uberquerung der
Fahrbahn gesichert ist.

ANMERKUNG: Die Problematik “abbiegende
Fahrzeuge/startende FuBganger” ist zu beachten.
Gegebenenfalls geringere rechnerische Gehge-
schwindigkeiten sind bei dieser Schaltung beson-
ders zu bericksichtigen.

Um das Freigabesignal eindeutig einem Signalgebermast
einer FuBgéngerfurt zuordnen zu kénnen, missen die
Signalgebermasten mindestens 5 m voneinander entfernt
sein. Sollte eine Entfernung von 5 m nicht eingehalten
werden konnen, sind taktile Signalgeber nach Ab-
schnitt 3.2 einzusetzen.

Die Schallaustrittséffnung des akustischen Freigabe-
signalgebers sollte z.B. durch ein Schutzgitter gegen
mechanische Beschadigungen gesichert sein.

3.2 Taktile Signalgeber

Taktile Signalgeber, z.B. Vibratoren, signalisieren — gege-
benenfalls auf Anforderung — die FuBgéangergrinzeit.
Sie sind an der Unterseite, bzw. an der Oberseite des
Anforderungsgerates anzubringen.

Wird der Anforderungstaster wahrend einer Griinzeit
betétigt, darf das taktile Signal erst mit Beginn der néch-
sten Griinzeit gegeben werden.

Bei SVA mit langen Grinzeiten — sowohl im Stra3en- wie
auch im Schienenverkehr — (z. B. “Hauptrichtungs-Dauer-
griin-Schaltung” nach RiILSA) muB eine Ausldsung des
taktilen Freigabesignales auch wéahrend der Griinphase
mdglich sein.

ANMERKUNG: Die Problematik “abbiegende
Fahrzeuge/startende FuBgénger” ist zu beachten.
Gegebenenfalls geringere rechnerische Gehge-
schwindigkeiten sind bei dieser Schaltung beson-
ders zu beriicksichtigen.

Zur Kennzeichnung des Verlaufs einer FuBgéngerfurt bei
einer SVA ist der takiile Signalgeber im Anforderungsge-
rat an der von der FuBgéangerfurt abgewandten Seite am
Signalgebermast zu installieren und an seiner vibrieren-
den Flache mit einem Richtungspfeil auszustatten, des-
sen Spitze auf den Schnittpunkt der Mittelachse der FuB-
gangerfurt mit der Bordsteinkante der gegenuberliegen-
den StraBenseite weist. '

Der Richtungspfeil ist mindestens 2 mm hoch und keil-
formig auszubilden. Er sollte eine Lange von 40 mm,
mindestens aber 25 mm haben (siehe Bild 1).
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Bild 1

Befindet sich im Verlauf einer FuBgangerfurt eine Schutz-
insel, muB auf dem Richtungspfeil zusétzlich ein erhabe-
ner Querbalken von mindestens 1 mm Héhe und 2 mm
Breite vorgesehen werden (siehe Bild 2).

2 min.

Bild 2

Wird die durch Lichtzeichen geregelte FuBgéngerfurt von
Sonderspuren oder schienengebundenen Verkehrsmit-
teln, z.B. StraBenbahnen, gekreuzt, so ist der Richtungs-
pfeil durch eine deutlich fUhlbare, quer verlaufende Kerbe
von mindestens 4 mm Breite zu unterbrechen (siehe
Bild 3).

Lmin.

Bild 3

Sind keine taktilen Signalgeber vorgesehen, sollen die
Richtungspfeile an Ober- und Unterseite des Anforde-
rungsgerates angebracht werden.

3.3 Anforderungstaster

An der SVA mit Lichtzeichenanforderung flir FuBganger
ist zusatzlich fur das Auslésen des Freigabesignales fiir
Blinde ein Anforderungstaster flr Blinde vorzugsweise an
der Unterseite des Anforderungsgerites vorzusehen.
Mit diesem Taster wird bei Betatigung sowohl die Licht-
zeichenanforderung wie auch die Zuschaltung des Frei-
gabesignales fir Blinde gleichzeitig ausgeltst.

Dabei ist auch von der Méglichkeit Gebrauch zu machen,
daB das Freigabesignal fiir Blinde nicht standig zur
Signalisierung der Grinzeit ausgeldst wird, sondern nur
im Bedarfsfall zugeschaltet wird.

Der fir Blinde vorgesehene Taster und gegebenenfalls
der taktile Signalgeber nach Abschnitt 3.2 miissen gut
tastbar sein; er muB einen spiirbaren, mechanischen
Druckpunkt aufweisen.
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