DK 62-229.31 : 629.4.027.11 Marz 1977

Zentrierbohrungen %3’;

fiir Radsatzwellen von Schienenfahrzeugen Teil 4

Center holes of wheel set shafts for railway vehicles
Forages de centrage pour axes d'essieux de véhicules ferroviaires
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Grundlochuberhang e,
nach DIN 76 Teil 1
Bezeichnung: Bezeichnung: Bezeichnung:
Zentrierbohrung DIN 332 — G Zentrierbohrung DIN 332 — H Zentrierbohrung DIN 332 — J
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Bezeichnung:
Zentrierbohrung DIN 332 — K

1) Auch fiir Radsitze mit Gewichten iiber 2000 kg zugelassen, wenn die Radsatzwellenkonstruktion die Zentrier-
bohrung DIN 332 — G nicht zulaRt.
2) Priifkreis nur erforderlich bei mit Stangen gekuppelten Radsatzwellen.

3) Fiir Radsatzwellen mit Druckkappen.
Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 332 Teil 4

Eintragungsbeispiel fiir Zeichnungen

Zentrierbohrung
DIN 332-H

Zentrierspitze

Im Radsatzgewicht sind die Gewichte aller auf der Radsatzwelle montierten Teile enthalten.
Fiir MaRe ohne Toleranzangabe gilt Genauigkeitsgrad grob DIN 7168
Bohrung fiir Zentrierbolzen in hohlgebohrten Radsatzwellen siehe DIN 34 311
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