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Zentrierbohrungen ——
fiir Radsatzwellen von Schienenfahrzeugen 3T3|42
ei
Centre holes for wheel set axles of railway vehicles Ersatz fur Ausgabe 03.77

Forages de centrage pour axes d’essieux de véhicules ferroviaires

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Radsatzwelien von Schienenfahrzeugen mit Radsatzgewicht') bis 2000 kg.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bezeichnung einer Zentrierbohrung Form H1:

Zentrierbohrung DIN 332 - H1

3 Angabe in technischen Zeichnungen
Angabe der Zentrierbohrung in technischen Zeichnungen nach DIN 332 Teil 10.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Im Radsatzgewicht sind die Gewichte aller auf der Radsatzwelle montierten Bauteile enthalten.
2) Fur Radsatzwellen mit Druckkappen
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Seite 2 DIN 332 Teil 4

Zitierte Normen
DIN 332 Teil 10 Zentrierbohrungen; Angaben in technischen Zeichnungen

Weitere Normen

DIN 6575 Schienenfahrzeuge; Laufradsétze, auBengelagert fiir Wagen; Hauptmage

DIN 5576 Schienenfahrzeuge; Radsatzwellen fur auBengelagerte Laufradsétze; Toleranzen, Ubergangsbogen, Ober-
fiachenbeschaffenheiten

DIN 34 311 Bohrung fiir Zentrierbolzen in hohlgebohrten Radsatzwellen

Friihere Ausgaben

DIN 332 Teil 4: 02.43, 04.46,10.56, 02.61, 07.64, 03.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Formen G und J gestrichen, Form H in H1 und Form Kin K1 gedndert.

b) MaBe z. T. gedndert und mit den entsprechenden Toleranzen erganzt.

¢) Redaktionell und normungstechnisch iiberarbeitet und dem gegenwértigen Entwicklungsstand angepaBt.
¢) Eintragungsbeispiel fiir Zeichnungen durch Verweis auf DIN 332 Teil 10 ersetzt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde im AK ,Radreifen fir DB- und Industriebahnfahrzeuge“ des AA4 ,Bauteile und Konstruktionsrichtlinien®
aufgestellt.

Die Notwendigkeit zur Uberarbeitung der Ausgabe Marz 1977 (letztmalig Uberprift und fur damals noch als weiterhin gliltig
beurteilt im Marz 1982) ergab sich insbesondere durch eine erforderliche Anpassung an die oben angefiihrten ,Weiteren
Normen*. Fiir die bisherigen Formen H und K (neuerdings H1 und K1) wurde eine Bohrungslange gewahit, die einerseits eine
sichere Aufnahme durch die Zentrierspitze ermdglicht und andererseits die Verwendung eines einzigen Werkzeuges zur
Herstellung zulaBt.
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