DK 621.951.43 November 1973

Zentrierbohrer 60° DIN
Form R, A und B 333
Centre drills 60°, types R, A and B Zugleich Ersatz fiir DIN 320

Forets a centrer 60°, types R, Aet B

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 866 — 1968 und den internationalen Normen ISO 2540 —1973 und ISO 2541 — 1972, siehe Erlauterungen.

Mage in mm
Zentrierbohrer nach dieser Norm dienen zur Herstellung von Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332 Blatt 1, Form R,
Form A bis 12,5 mm X 26,5 mm und Form B bis 10 mm X 21,2 mm.

Die Zentrierbohrer Form A oder B konnen auch zur Herstellung des zentrierenden Teiles der Zentrierbohrungen
Form C nach DIN 332 Blatt 1 dienen, da der zentrierende Teil bei den Zentrierbohrungen Form A, B und C gleich ist.

Die Zentrierbohrer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Form R
Zentrierbohrer R 0,5 X 3,15 und R 0,8 x 3,15 Zentrierbohrer R 1 X 3,15 bis R 12,5 x 31,5

Bezeichnung eines Zentrierbohrers 60°, Form R von Durchmesser d; = 4 mm und Durchmesser dy = 10 mm:
Zentrierbohrer R 4 x 10 DIN 333

d, dy I 2) I 2) r
zA“l:lwv 1) h9 zAub}w min. max. min,
0,5 3,15 20 :1 2,12 1,6 1,25
0,8 3,15 20 2,65 2,5 2
o1 3,15 31,5 3 3,15 2,5
® 1,25 *o.14 3,15 31,5 3,35 4 3,15
® 16 4 35,5 . 4,25 5 4
° 2 5 40 5,3 6,3 5
® 25 6,3 45 6,7 8 6,3
® 3,15 8 50 8,6 10 8
° 4 *o.18 10 56 10,6 12,5 10
°5 12,5 63 13,2 16 12,5
® 6,3 16 71 ‘s 17 20 16
® 8 +oa2 20 80 - 21,2 25 20
010 25 100 26,5 31,6 25
12,5 o2 31,5 125 33,5 40 31,6
®In ISO 2541 — 1972 enthalten
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Form A

Zentrierbohrer A 0,5 X 3,15 und A 0,8 x 3,15

Ubergan
gerunde

-

Zentrierbohrer A 1 X 3,15 bis A 12,5 x 31,5

l

Bezeichnung eines Zentrierbohrers 60°, Form A von Durchmesser d; = 4 mm und Durchmesser dy = 10 mm:

Zentrierbohrer A 4 x 10 DIN 333

dy d, I 2) I3 2)

zul. zul. zul.

Abw.1) ) Abw. Abw.
® 05 3,15 20 0,8 *o?

+1
® 08 3,15 20 1,1 vt
o1 3,15 31,6 1,3 +06
® 1,25 *o.14 3,15 31,5 1,6 0
o 16 4 35,5 - 2 +0.8
® 2 5 40 - 2,5
® 25 6,3 45 3,1 +1
® 3,15 8 50 3,9 0
°4 * o8 10 56 5
®5 12,5 63 6,3 ta2
e 63 16 71 .a 8
° 8 *+9.22 20 80 - 10,1
e10 25 100 12,8 ot
12,5 * o2 31,5 125 16,5
@ In ISO/R 866 — 1968 enthalten.
1) Diese zulidssigen Abweichungen entsprechen dem Toleranzfeld k13.
2) I und [, sind die Lingenmafe des neuen, nicht nachgeschliffenen Zentrierbohrers.
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