Oktober 1968

DIN
3334

Mixing valves for heating installations with flanges, three way mixing valves, four way mixing valves, ND 6
max. 110°C, installation dimensions

DK 621.646.7 : 697.433 DEUTSCHE NORMEN

Heizungsmischer mit Flanschanschluf3
ND 6 max. 110°C
Dreiwegemischer Vierwegemischer
Baumaflie

Heizungsmischer im Sinne dieser Norm sind Armaturen, die vornehmlich in Heizungsanlagen zum Mischen von
Vor- und Rickloufwasser dienen.

Diese Heizungsmischer kénnen als Drehschieber, Hahne oder Klappen ausgebildet sein, bei denen das mischende
Organ eine Drehbewegung ausfithrt. Sie kénnen von Hand oder motorisch angetrieben sein.

Mafle in mm

Die Heizungsmischer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind
einzuhalten.
Vierwegemischer (V)

Dreiwegemischer (D)
D2
T-Form

D3
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h, = Platzbedarf zum Abheben der Motorhauvbe

Bezeichnung eines Dreiwegemischers Grundform D1 von Nennweite 50:

Dreiwegemischer D1 - 50 DIN 3334

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet,

Nennweite h, h, [A I I

max. max. max.

15 360 400 130 65 40
20 360 600 140 70 é5
25 360 600 150 75 70
32 370 600 160 80 80
40 370 600 180 90 85
50 390 650 200 100 90
65 390 650 240 120 100
80 410 650 260 130 115
100 410 650 300 150 125
125 460 650 350 175 140
150 460 650 400 200 155

Flansche, AnschluBmafle nach DIN 2501

Die Abdichtung der Mischerspindel (Stopfbuchse, Runddichtring 0. a.) sowie Innenteile des Heizungsmischers sollen
leicht und ohne Ausbau aus der Rohrleitung zugdinglich sein.

Werkstoff: Festigkeitseigenschaften mindestens entsprechend GG-20 nach DIN 1691
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Fachnormenausschuf Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
10.68
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Erliuterungen

Im Zuge der schnellen Entwicklung der Warmwasser-Zentral-
heizungen mit Leichtdl als Brennstoff wurden auch Misch-
armaturen entwickelt. Diese sollen nicht nur die Heizungsvor-
lauftemperatur entsprechend dem jeweiligen Wé&rmebedarf
dndern (3-Wegeform), sondern auch gleichzeitig die Kessel-
ricklavftemperatur anheben (4-Wegeform). Dadurch wird die
Bildung von Schwitzwasser im Kessel und somit guch die
Entstehung von schwefliger Séure vermieden und dadurch die
Lebensdaver der Kessel erhéht (Vierwege-Mischer oder Kom-
bination von Dreiwegemischern). Der Dreiwege-Mischer wird
in Heizungsanlagen auch verwendet, um das Heizwasser in
mehrere Strome aufzuteilen, z.B. Brauch- und Heizwasser,
Wohn- und Birogebdude. Da fiir derartige Armaturen keine
Normen fir die AnschluBmafle vorhanden waren, entstanden
bei jedem Hersteller andere Mafle.

Fir die Bavlangen wurde entsprechend DIN 3300 die doppelte
Schenkelléinge des Eckventiles zugrunde gelegt. Diese Maf3e
gelten fir Drei- und Vierwege-Mischer in Flansch- bzw. Muffen-
ausfihrung.

Die Maximalmaf3e fir die Bauhéhe des Antriebsmotors wurden
aufgenommen, um der Montagefirma Hinweise fir den Platz-
bedarf zv geben.
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