DK 621.646.7 : 697.433 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1968

Heizungsmischer mit Einschweif3enden DIN
ND 6 max. 110°C —_
Dreiwegemischer Vierwegemischer
Baumafle 3336

Mixing valves for heating installations with welding neck ends, three way mixing valves, four way mixing valves,
ND 6 max. 110°C, installation dimensions

Heizungsmischer im Sinne dieser Norm sind Armaturen, die vornehmlich in Heizungsanlagen zum Mischen von
VYor- und Ricklaufwasser dienen.

Diese Heizungsmischer kénnen als Drehschieber, Hdhne oder Klappen ausgebildet sein, bei denen das mischende
Organ eine Drehbewegung ausfilhrt. Sie kénnen von Hand oder motorisch angetrieben sein,

Mafle in mm

Die Heizungsmischer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafie sind
einzuhalten.
Dreiwegemischer (D) Vierwegemischer (V)
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Ansicht X

Form der Schweif3ifuge am Anschweiflende
nach DIN 2559

h,

h, = Platzbedarf zum Abheben
der Motorhaube q4—. -

1
Bezeichnung eines Dreiwegemischers (D) von Nennweite 50 aus St 37-2:

Dreiwegemischer D50 DIN 3336 — St37-2

Nachdruck, auch quszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Nennweite d hy h, {, A I s
max. max. max.

25 30 360 600 150 75 50 26
32 38 370 600 170 85 60 26
40 44,5 370 600 180 90 65 26
50 57 3%0 650 210 105 75 29
65 76,1 390 650 270 135 95 29
80 88,9 400 650 320 160 110 3,2
100 108 410 650 380 190 135 346

125 133 460 650 460 230 135 4
150 159 460 650 520 260 150 4,5

Die Abdichtung der Mischerspindel {Stopfbuchse, Runddichtring o. a.) sowie Innenteile des Heizungsmischers sollen
leicht und ohne Ausbau aus der Rohrleitung zugénglich sein.

Die Heizungsmischer miissen so beschaffen sein, daf3 beim Einschweifien in die Rohrleitung keine Verwindungen
auvftreten, die ihre Funktion beeintrdchtigen.
Werkstoff: Festigkeit und Schweifbarkeit mindestens St37-2 nach DIN 17 100
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Fachnormenausschuf3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Erliuterungen

Im Zuge der schnellen Entwicklung der Warmwasser-Zentral-
heizungen mit Leichtél als Brennstoff wurden auch Misch-
armaturen entwickelt. Diese sollen nicht nur die Heizungsvor-
lauftemperatur entsprechend dem jeweiligen Wérmebedarf
dndern (3-Wegeform), sondern auch gleichzeitig die Kessel-
rocklauftemperatur anheben (4-Wegeform). Dadurch wird die
Bildung von Schwitzwasser im Kessel und somit auch die
Entstehung von schwefliger S&ure vermieden und dadurch die
Lebensdauer der Kessel erhdht (Vierwege-Mischer oder Kom-
bination von Dreiwegemischern). Der Dreiwege-Mischer wird
in Heizungsanlagen auch verwendet, um das Heizwasser in
mehrere Stréme aufzuteilen, z.B. Brauch- und Heizwasser,
Wohn- und Birogebé&ude. Da fir derartige Armaturen keine
Normen fir die AnschluBmafle vorhanden waren, entstanden
bei jedem Hersteller andere Mafle.

Fir die Bauldngen wurde entsprechend DIN 3300 die doppelte
Schenkellénge des Eckventiles zugrunde gelegt. Diese Maf3e
gelten fir Drei- und Vierwege-Mischer in Flansch- bzw. Muffen-
ausfihrung.

Die Maximalmafe fir die Bauhdhe des Antriebsmotors wurden
avfgenommen, um der Montagefirma Hinweise fir den Platz-
bedarf zu geben.
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