DK 621.646-34/-38 DEUTSCHE NORM Dezember 1987

Anschlisse von Drehantrieben an Armaturen DIN
KupplungsmaBe fiir Klauenkupplungen (Form C) 3338
Multi-turn actuator attachment, dimension of C-type driving components Ersatz fur Ausgabe 06.86

Raccordement des servomoteurs multi-tours type C aux appareils de robinetterie,
dimensions des éléments d’entrainement

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die MaBe der antreibenden Teile von Klauenkupplungen (Form C) von Drehantrieben fiir deren Verbindung
mit den angetriebenen Teilen der Armatur. Diese MaBe ermdéglichen auch den AnschluB von Antrieben an Getriebe und von
Getrieben an Armaturen.

Die Festlegungen in dieser Norm sind eine nationale Ergénzung der Norm DIN ISO 5210 Teil 3.

2 MaBe, Bezeichnung
Alilgemeintoleranzen nach DIN 7168 - m.

Form C mit Klauenkupplung Anwendungsbeispiel

Bezeichnung eines Anschlusses fiir Drehantriebe fiir Flansch F10 nach DIN ISO 5210 Teil 1, mit Klauenkupplung (Form C):
AnschiuB DIN 3338-F10 C

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Flansch F10 F14 F16 F25 F30 F35 F40
dyy min. 28 38 47 64 75 105 125
dio 42 60 80 100 120 160 180
h3 min. 16 25 32 25 32 48 58
h11 7 8 10 11 13 17 20
by H11 14 20 24 30 40 45 50
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Seite 2 DIN 3338

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkeimaBe

DIN ISO 5210 Teil 1 Anschiiisse von Drehantrieben an Armaturen; FlanschmaBe
DIN ISO 5210 Teil 3 Anschliisse von Drehantrieben an Armaturen; KupplungsmaBe

Friilhere Ausgaben
DIN 3338: 06.86

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- MaB hy in der Darstellung berichtigt (MaBbegrenzung von Unterkante Flanschebene auf Unterkante Klauenkupplung)
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