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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss 
NA 121-01-03 AA „Senker, Aufbohrer und Reibahlen aus Schnellarbeitsstahl und Schneiden aus Hartmetall“, 
erarbeitet. 

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Inter-
nationalen Normen ISO 3293:1975 und ISO 3294:1975, siehe Anhang A. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 334:1979-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Vorwort und Anwendungsbereich aufgenommen; 

b) Normative Verweisungen aktualisiert; 

c) Tabelle 5 gestrichen und Referenz auf DIN ISO 11054 ergänzt; 

d) im Abschnitt 4.1 Referenz auf Schnellarbeitsstahl nach DIN EN ISO 4957 eingefügt; 

e) Erläuterungen aktualisiert; 

f) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 334: 1922-09, 1925-04, 1943-05, 1962-03, 1979-09 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Kegelsenker 60° aus Schnellarbeitsstahl, wobei die der Formen A und B vorwiegend zum 
Entgraten und die der Formen C und D zum Senken verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 228-1, Morsekegel und Metrische Kegel — Kegelschäfte 

DIN 1809, Mitnehmer an Werkzeugen mit Zylinderschaft 

DIN EN ISO 4957, Werkzeugstähle 

DIN ISO 11054, Schneidwerkzeuge — Bezeichnung der Schnellarbeitsstahlgruppen 
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