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Klima am Arbeitsplatz und in der DIN

Arbeitsumgebung 33 403

Grundlagen zur Klimaermittlung

Z

Teil 1

Climate at the workplace and in its environments;
basic principles for the ascertainment of climate

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist bei der Klimaermittlung am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung im Bereich iiber 0 OC Luft-
temperatur anzuwenden.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung der meRtechnischen Grundlagen bei der Ermittlung der physikalischen Klima-
groBen.

2 Begriffe
Siehe DIN 50 010 Teil 2

3 Klimaermittiung

Das Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung ist im wesentlichen durch folgende physikalischen GrofRen
gekennzeichnet:

— Lufttemperatur

— Luftfeuchte

— Luftgeschwindigkeit
— Warmestrahlung

Tabelle 1. GroRen zur Klimaermittlung und Anforderungen an Mef3gerdte

MeRgerate
. .. Formel- . R
N K R . h
r limagroRen zeichen Einheit MeBbereiche Fehl 1
{mindestens) ehlergrenzen 1)
Luf ﬂ
ufttemperatur ° . o
1 (Trockentemperatur) t c 0 bis 60 °C $0.5°C
2 Luftfeuchte
3
2.1 | Relative Luftfeuchte U 2) 0 bis 95% o 4;
2.2 Feuchttemperatur tw °C O bis 60°C +£0,56°C
Obis 15 g Wasserdampf +1 g Wasserdampf
23 Wasserdampfgehalt der Luft x 5) kg trockene Luft kg trockene Luft
>15 g Wasserdampf +1 g Wasserdampf
kg trockene Luft | ~ ' kg trockene Luft
0,05 bis 0,5 m/s + 0,03 m/s
3 Luftgeschwindigkeit v m/s tber 0,5 bis 5 m/s 0,1 m/s
iber 5 bis 20 m/s £0,56m/s
1} bis 5) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Nbrmenausschul& Ergonomie (FNErg) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

MeRgerate
. .. Formel- . .
Nr KlimagroRen seichen Einheit MeRbereiche 1
. Fehlergrenzen 1)
(mindestens)
4 Warmestrahlung
—100 bis 100 W/m? + 5W/m2
4.1 Effektive Bestrahlungsstérke E.g W/m?2 iber 100 + 2
bis 1000 W/m?2 £10 W/m
uber 1000
2
bis 2500 W/m?2 15 W/m
0 bis 100°C +1°C
4.2 Globe-Temperatur ts °C
Uber 100 bis 250°C +25°C
_ 0 bis 40°C +25°C -
4.3 Mittlere Strahlungstemperatur tr °C
uber 40 bis 150°C t §°C
0 bis 100°C * 1°C
4.4 |Oberflichentemperatur der ta o iiber 100 bis 500°C + §oC
Strahlungsquelle
tiber 500 bis 2000 °C +10°C
1) Siehe DIN 1319 Teil 3
2) Die relative Luftfeuchte U stellt eine dimensionslose GroRe dar, sie ist eine Verhaltniszahl und wird in % angegeben
3) Fehlergrenze bei Lufttemperatur ¢ iiber 10°C
4) Fehlergrenze bei Lufttemperatur ¢ von 0 bis 10°C
5) Der Wasserdampfgehalt der Luft x wird in g Wasserdampf je kg trockene Luft angegeben.

Fir die Ermittlung der Klimagr6Ben werden in dieser
Norm iibliche MeBverfahren und MeRgerdte angegeben.
Auch andere KlimameRgerdte, welche die Anforderun-
gen dieser Norm erfiillen, sind zulassig.

3.1 Lufttemperatur

Die Lufttemperatur ¢ wird am einfachsten durch Fliissig-
keits-Glasthermometer ermitteit. Hierbei muf3 der
EinfluR der Warmestrahlung auf den MelRwertaufnehmer
ausgeschaltet werden.

Anmerkung: Bei dem speziell fiir Klimamessungen ent-
wickelten Aspirations-Psychrometer entspricht
die Lufttemperatur t der Temperatur des Trocken-
thermometers und die Feuchttemperatur £ der
Temperatur des Feuchtthermometers.

Full document details: DIN 33403-1:1984-04

3.2 Luftfeuchte
3.2.1 Direkte Messung der relativen Luftfeuchte

Die relative Luftfeuchte U kann direkt z. B. mit Haar-
Hygrometern gemessen werden.

3.2.2 indirekte Messung der relativen Luftfeuchte

Die relative Luftfeuchte U kann indirekt mit Taupunkt-
Hygrometern oder aus der Trockentemperatur ¢ und der
Feuchttemperatur ¢, mittels eines Aspirations-Psychro-
meters nach Bild 1 bestimmt werden.

3.2.3 Wasserdampfgehalt der Luft

Der Wasserdampfgehalt der Luft x wird aus der Trocken-
temperatur ¢ und der Feuchttemperatur £, mittels eines
Aspirations-Psychrometers unter Zuhilfenahme des i-x-
Diagramms (auch Mollier-Diagramm genannt) bestimmt.
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