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Danger signals for workplaces; auditory danger signals; unified emergency signal; technical requirements of safety,

testing

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Geratesicherheits-

gesetzes.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1982

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir akustische Notsignale?) in Arbeits-
statten und fiir Signalanlagen, die diese Notsignale er-
zeugen. Sie gilt nicht fir Warnsignale und Gefahrenhin-
weise im Rahmen sprachlicher Verstandigung. Spezielle
Regelungen, z.B. fir den offentlichen Katastrophen-
schutz, fir den oOffentlichen Verkehr, fiir elektrische
Alarmvorrichtungen im Schiffsbetrieb, bleiben unberuhrt.

2 Zweck

In dieser Norm werden die Anforderungen, insbesondere
die akustischen Parameter fiir ein einheitliches akustisches
Notsignal, im folgenden als Notsignal bezeichnet, fir den
Signalempfangsbereich 1) in Arbeitsstatten festgelegt.
Das Notsignal soll als Signal mit hochstem Vorrang alle
Personen im Signalempfangsbereich auf eine beginnende
oder vorhandene unmittelbare Gefahrensituation, wie
Brand, Gas, Explosion, Strahlung usw. aufmerksam
machen. Beim Ertonen des Notsignals sollen alle Personen
den Gefahrenbereich in vorher festzulegender Weise ver-
lassen.

Die Alarmierung von Personen zur Gefahrenbekampfung
bleibt hiervon unberiihrt.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Allgemeines

Die in DIN 33404 Teil 1 beschriebenen Anforderungen
sind auch fiir das Notsignal zu erfiilien. Insbesondere ist
darauf zu achten, daR im Signalempfangsbereich des
Notsignals keine anderen akustischen Signale benutzt
werden, die mit dem Notsignal verwechselt werden
kénnen.

1) Definition siehe DIN 33404 Teil 1

3.2 Akustische Parameter des Notsignals

3.2.1 Schallpegel

Der mit der Zeitbewertung S (langsam, engl. Slow) ge-

messene A-bewertete Schallpegel L 5 s des Notsignals soll

im Signalempfangsbereich des Notsignals nicht kleiner

als 75dB sein. Im Signalempfangsbereich muB der Schall-

pegel des Notsignals den mit der Zeitbewertung S (lang-
sam, engl. Slow) gemessenen A-bewerteten Storschall-
pegel L, n jederzeit um 10 dB lberschreiten. Bei

A-bewerteten Storschallpegeln tber 110dB sind zur

Unterstitzung des akustischen Notsignals zusatzlich

optische Gefahrensignale zu benutzen.

Anmerkung: Mit der Frequenzzusammensetzung nach
Abschnitt 3.2.2 und dem Zeitverlauf der Am-
plitude und der Frequenzanderung nach Ab-
schnitt 3.2.3 erhalt man ein Signal, das bei
Storschall 1) unterschiedlichster Frequenzzusam-
mensetzung deutlich horbar und von Stérschall
und anderen Signalen gut unterscheidbar ist. Es
ist deswegen fir eine Erkennbarkeit des Not-
signals ausreichend, im Signalempfangsbereich
einen Abstand des A-bewerteten Schallpegels des
Notsignals von 10 dB gegeniiber dem des Stor-
schalls zu verlangen.

3.2.2 Frequenz
Die Grundfrequenz (f1) des Not “anals liegt zwischen der
niedrigsten {fy 1) und der héchsten (f1 2} Grundfrequenz:
f1.1 = (500 50} Hz
f12=1(1200 + 120} Hz

3.2.3 Zeitverlauf

3.2.3.1 Zeitverlauf der Amplitude

Die Intensitat des Notsignals soll vorwiegend durch die
Amplitude Aq der Grundfrequenz fq und die Ampli-
tuden A,, der weiteren 5 Oberfrequenzenf, (n=2,...,6)
bestimmt werden. Um diese Bedingung zu erfiillen, sollen
die Amplituden der Oberfrequenzen immer gleich oder
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hoher als die einer rechteckformigen Zeitfunktion
1

[A,2 Ay —sin(n-n-f1 - Tg); 2< n <6], aber nicht
n

mehr als 3 dB iber der Amplitude der Grundfrequenz
(A, =Ay -V2; 2<n<6) liegen. Die Amplituden der
héheren Oberfrequenzen sollen um mindestens 10 dB
kleiner als die der Grundfrequenz sein

A, <
A, < ;75 n).
"~ V10
Durch die Wahl eines geeigneten Zeitverlaufs der Ampli-
tude A (¢) wird den Anforderungen entsprochen.
Ein Zeitverlauf der Amplitude, der diesen Anforderungen
z. B. entspricht, ist rechteckférmig (siehe Bild 1). Die
Anstiegs- und Abfallzeiten sollen kieiner als 100 ps sein.
Um die Anforderungen fiir die Amplitude der Ober-
frequenzen auf einfache Weise iberpriifen zu kdnnen,
mufl der Hersteller einer Signalanlage zu dem Notsignal
den dazugehorigen Zeitverlauf der Amplitude angeben.
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Bild 1.

3.2.3.2 Zeitverlauf der Frequenzdnderung

Der Zeitverlauf der Frequenzinderung entspricht dem
eines abfallenden Sagezahns (siehe Bild 2). Die Frequenz
des Signals beginnt bei der héchsten Frequenz (fq2),
fallt innerhalb der Pulsdauer (T) auf die niedrigste Fre-
quenz (fy ) ab und springt anschlieBend wieder auf die
hochste Frequenz. Die Abweichung von dem in Bild 2
angegebenen Zeitverlauf darf £ 10% nicht liberschreiten.

Die Pulsdauer ist
T=(1201)s.

Die Anstiegszeit von der niedrigsten zur hochsten Fre-
quenz mufd kleiner als 10 ms sein.

3.2.4 Dauer des Notsignals

Die Dauer des Notsignals soll der Dauer der Gefahrdung
von Personen entsprechen, d. h. bis der Gefahrenbereich
geraumt und abgesperrt ist. Das Notsignal muB jedoch
mindestens 1 Minute ertonen.

Frequenz f

)
~
T

Zeitt

Bild 2.

3.3 Signalanlage

Die Signalanlage, die das Notsignal erzeugt, und deren

Teile missen den nachstend aufgefiihrten Anforderungen

entsprechend installiert, betrieben und instandgehalten

werden:

a) Die Signalanlage muB nach VDE 0800 Teil 1 in Ver-
bindung mit DIN 567 800 Teil 1d/VDE 0800 Teil 1d,
DIN 57800 Teil 2/VDE 0800 Teil 2 und VDE 0800
Teil 3 errichtet werden; die in ihnen verwendeten
Betriebsmittel missen VDE 0804 in Verbindung mit
DIN 57 804 d/VDE 0804 d geniigen.

b) Signalanlagen miissen besonderen Anforderungen hin-
sichtlich der Funktionssicherheit der verwendeten
Anlageteile der Klasse B nach VDE 0800 Teil 1 in
Verbindung mit DIN 57800 Teil 1d/VDE 0800
Teil 1d geniigen. Dies erfordert die Verwendung zu-
verlassiger Bauteile sowie ein sorgfaltiges Errichten
und Instandhalten der Signalanlage durch Fach-
krafte 2),

c) Der Betreiber einer Signalanlage nennt die Betriebs-
und Umgebungsbedingungen, bei denen die Signal-
anlage betrieben werden soll. Der Hersteller gibt die
Leistungsmerkmale und Grenzdaten bekannt, unter
denen die Signalanlage sicher arbeitet.

d) Wird der storungsfreie Betrieb von Signalanlagen durch
die Mitbenutzung von Verteilern anderer Anlagen be-
eintrachtigt, so sind die Leitungen der Signalanlagen
uber getrennte Verteiler und liber getrennte Leitungen
oder Leitungswege zu fiihren.

e) Fiir die Stromversorgung der Signalanlage sind zwei
voneinander unabhangige Stromquellen empfehlens-
wert.

Wird das Notsignal elektronisch erzeugt und iiber einen
elektroakustischen Schallstrahler3) in ein akustisches
Signal umgewandelt, ist es ausreichend, die Anforde-
rungen nach den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 auf das
elektrische Signal zu beziehen. Es miissen dann aber
zusatzliche Anforderungen an die Ubertragungseigen-
schaften des Schallstrahlers, d. h. an den Ubertragungs-
bereich und die Nennbelastung, gesteilt werden.

2) Definition siehe DIN 31 000/VDE 1000
3) Definition siehe DIN 1320.
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