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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Darstellungen der Projektionen unbe-
kleideter menschlicher Kérper (jedoch mit Schuhen)inver-
schiedenen KérpergréBen-Klassen (siehe Tabelle 2) im Sit-
zen als zweidimensionale Korperumrischablonen im MaB-
stab 1 : 1 fest.

Anmerkung: Fiir die zeichnerische Konstruktion von Mon-
tage- und Maschinenarbeitsplatzen usw. kénnen
auch kleinere Kérperumri8schablonen als im MaB-
stab 1: 1 verwendet werden.

Durch die Beweglichkeit der KérperumriBschablonen in
den drei Ansichten ist die Darstellung der Bewegungsbe-
reiche in zu diesen Ansichten parallelen, durch die Gelenke
fihrenden Ebenen moglich. Darstellungen in anderen Ebe-
nen siehe Abschnitt 5.

Die Anwendungsmoglichkeiten der KérperumriBschablo-
nen in der Seitenansicht (S), in der Draufsicht (D) und in der
Vorderansicht (V) fir Sitzplatze (A) erstrecken sichin erster
Linie auf folgende drei Bereiche:

a) technische Zeichenhilfe

b) Konstruktionshilfe

c) Demonstrationshilfe

So kann beim Zeichnen von Sitzhaltungen an Arbeitspléat-
zen auf Stuhlen, Sesseln, Arbeitssitzen und Fahrzeugsitzen
die Verwendung der KoérperumriBschablonen eine nutz-
liche Unterstiitzung fiir den technischen Zeichner zur
Beriicksichtigung wesentlicher Kérperabmessungen dar-
stellen.

2 Zweck

Zweck dieser KorperumriBschablonen ist die Verwendung
bei der maBlichen Auslegung von Sitzplatzen sowie der
Zuordnung von Sitzen, Arbeits- und Abstiitzflachen und
Stellteilen und deren AnpaBbarkeit an Personen verschie-
dener KorpergréBen-Klassen.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer KorperumriBschablone fur Sitzplatze
(A)in der Seitenansicht (S) fir Manner (M) des 95. Perzentils
(95):

Schablone DIN 33 408 - AS - M 95

4 Aufbau der KorperumriBschablonen

KoérperumriBschablonen nach dieser Norm miissen den
beim DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. hinterlegten
Zeichnungen entsprechen)2).

Anmerkung: KoérperumriBschablonen nach dieser Norm
beriicksichtigen die in DIN 33 402 Teil 2 festgeleg-

Ersatz fir Ausgabe 09.81

ten MaBe des sitzenden Menschen, und zwar die
Durchschnittswerte M fiir die Altersgruppe 16 bis
60 Jahre von Personen aus der Bundesrepublik
Deutschiand.

4.1 Bezugslinien

Die in den GliedmaBen eingezeichneten Bezugslinien die-
nen zur Definition von Gelenkwinkeln, die auf entsprechen-
den Skalen abgelesen werden kdnnen.

Die in der Seitenansicht im Kopf eingetragene Augenlinie
entspricht der normalen Sehachse (15° gegen die ,Frank-
furter Horizontale" 3) nach unten geneigt).

Die in den Schuh eingezeichneten Bezugslinien kennzeich-
nen die FuBsohle und die Fersenhohe des Menschen.

4.2 Gelenke

Bei den KorperumriBschablonen wird die Vielfalt der
Gelenkfunktionen in den jeweiligen Ebenen dargestelit. Bei
den Gelenken der KérperumriBschablonen handelt es sich
zum Teilum Achsengelenke (Ellenbogen, Hand, Kopf, Hiifte,
FuB), zum Teil um empirisch gefundene Gelenkkonstruktio-
nen (Schulter, bei der Seitenansicht auch Lendenbereich
und Knie), deren Kurvenverlidufe in den beim DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V. hinterlegten Zeichnungen festge-
legt sind.

Im Schultergelenk (S4) ist beifixierter Oberkdrperhaltungje
nach KorpergroBen-Klasse eine waagerechte Vorwértsbe-
wegung bis etwa 100 mm moglich; diese Bewegungsmdg-
lichkeit des Schultergelenks konnte aus technischen Griin-
den nicht in die Norm aufgenommen werden.

4.3 Bewegungsbereiche

Die Bewegungsbereiche (Einstellbereiche) der mit Win-
kelskalen versehenen Korpergelenke umfassen die von
gesunden Menschen ohne Uberlastung von Bindern und
Muskeln erreichbaren Stellungen (siehe Tabelie 1 und Bil-
der1bis 3). Nicht beriicksichtigt sind Bewegungen, die zwar
maoglich sind, aber auBerhalb der physiologisch sinnvollen
Grenzen fur Arbeitshaltungen liegen.

1} Die Zeichnungen der KorperumriBschablonen im MaB-
stab 1 : 1 konnen vom Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straBe 6, 1000 Berlin 30, bezogen werden.

2) Uber Bezugsquelien der KorperumriBschablonen nach
dieser Norm gibt Auskunft: DIN Bezugsquellen fiir norm-
gerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6,
1000 Berlin 30.

3) Frankfurter Horizontale: Linie, die den Unterrand der
knéchernen Augenhohle mit dem Oberrand der Gehor-
gangsoffnung verbindet und parallel zur Standflache
verlauft.
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