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DIN 3205: 04.28, 04.31; DIN 3206: 04.28, 04.31

DIN 3208: 04.28;, DIN 3216: 10.42x

Anderung Mai 1979:

Frithere Ausgaben: DIN 3204: 04.28,

DIN 3352 Teil 1 bis Teil 3. Gegeniiber der im

DK 621.646.5 DEUTSCHE NORMEN Mai 1979
Schieb DIN

chieber
3352

Allgemeine Angaben Teil 1

Gate valves, general informations Mit DIN 3352 Teil 2 und Teil 3
Ersatz fir DIN 3204, DIN 3216

DIN 3218, DIN 3225 und DIN 3226;
mit DIN 3352 Teil 6 und Teil 7
Ersatz fiir DIN 3229

Robinets-vannes, informations générales

DIN 3225: 10.42xx

10.43x,
DIN 3226: 10.42xx; DIN 3229: 10.42x

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Ordnung und den Aufbau von Bauartnormen fiir Schieber. Sie legt den Aufbau der Norm-
Bezeichnung sowie Anforderungen und Priifung von Schieber fest und enthalt Ubersichten iiber MaBgrundlagen,
Formen, Ausriistung, Gehausewerkstoffe und Kennzeichnung.

11.42,

2 Mitgeltende Normen
DIN 3230 Teil 2 Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen; Allgemeine Anforderungen
DIN 3230 Teil 3 Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen; Zusammenstellung moglicher Priifungen

DIN 3218:

3 Nennweiten und Nenndruckstufen
Die Nennweiten sind aus DIN 2402, die Nenndruckstufen aus DIN 2401 Teil 1 auszuwahlen,

4 Bezeichnung

Fir Schieber, die in DIN 3352 Teil 2 und Folgeteile eindeutig festgelegt sind, gilt die in diesen Normen angegebene
Norm-Bezeichnung; sie baut sich wie folgt auf:

Inhait aufgeteilt in

DIN 3352 Teil 1, Teil 6 und Teil 7. Siehe auch

Erl3uterungen.

Schieber DIN 3352 — XXXX PN XX - X X X
A/AL TN A4S LATNATAY

. -

Benennung

1942x,

DIN-Hauptnummer

Bindestrich

1976 zuriickgezogenen Norm DIN 3229,

Nennweite

Kurzzeichen PN

Ausgabe Oktober

Jahre

Nenndruck

Bindestrich

Schliissel-Nummer (sie entspricht der Nummer des entsprechenden Teiles von DIN 3352)

in

Typ-Kurzzeichen

Anhangezahl fiir Gehdusewerkstoff (sofern erforderlich)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 3225,

DIN 3226, Ausgaben Oktober 1942 und DIN 3218,
Inhalt aufgeteilt

DIN 3216,

DIN 3204,

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 7

Gegenuber den im Jahre 1977 zuriickgezogenen

Ausgabe Oktober 1943x,

Normen

NormenausschuBB Armaturen (NAA)} im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 3352 Teil 1

5 Male

5.1 Baulangen

Die Bauldangen sind auszuwahlen aus:

DIN 3202 Teil 1 (fiir Schieber mit Flanschen)

DIN 3202 Teil 2 (fir Schieber mit SchweiRenden)
DIN 3202 Teil 3 (fiir Schieber zum Einklemmen)
DIN 3202 Teil 4 (fiir Schieber mit Gewindemuffen)

5.2 Raumbedarf

In den Normen DIN 3352 Teil 2 und Folgeteile sind die Raumbedarfsmalie fiir den Einbau als GroBtmale eines Hiill-
korpers der Schieber angegeben. Diese GroRtmaRe diirfen in Rohrlangsachse die Bauldange des Schiebers iiberschreiten,
bestimmt durch den Deckelflansch oder durch das Handrad.

5.3 Anschliisse

Folgende Rohranschliisse sind moglich:

Flansche, AnschluBmaRe nach DIN 2501 Teil 1
Schweillenden, AnschliuBmalRle nach DIN 3239 Teil

1

Gewindemuffen, Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1

6 Formen und Ausriistung
6.1 Dichtung zwischen Gehauseteilen
Tabelle 1.

rund nicht rund
6.2 Verbindung der Gehduseteile
Tabelle 2.
Flansch selbstdichtend verschraubt
Dichtung Dichtung
ungekammert gekammert
z. B.
Feder und Nut,
Vor- und Riicksprung,
O-Ring
6.3 Oberteil
erterie Tabelle 3.
auBBenliegendes aullenliegendes innenliegendes
Spindelgewinde, Spindelgewinde, Spindelgewinde,
Handrad steigend Handrad nicht Handrad nicht
steigend steigend
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6.4 AbschluRkorper

Tabelle 4.
% L 727
% [ —
%, I I
Platte Leitrohrplatte Paralleiplatten
' Ohne Bild: weichdich-
4 tender AbschluBkorper,
teilweise auf dem Umfang
é ‘ radial dichtend
starrer Keil elastischer Keil Plattenkeil

6.5 Spindeldurchfiihrung

Tabelle 5.

nicht selbstdichtend:

Stopfbuchse

Stopfbuchse mit Riickdichtung

Stopfbuchse mit Sperrkammer

Stopfbuchse mit Sperrkammer und Riickdichtung

selbstdichtend:
selbstdichtende Abdichtung
selbstdichtende Abdichtung mit Riickdichtung

andere
z. B. Membran/Faltenbalgabdichtung

6.6 Ausriistung

Die Ausriistung eines Schiebers ist durch Angaben der Werkstoffe, Werkstoffgruppen oder durch die Anforderungen an
die Eigenschaften der nachstehend aufgefiihrten Teile zu beschreiben:

— Sitz des Gehéuses

— Sitz des AbschluBk&rpers

— Dichtung zwischen den Gehéauseteilen

— Spindel

— Spindelabdichtung

— Spindelmutter bzw. Gewindebuchse bzw. Kopfstiick

- Zuléassige Betriebstemperatur

6.7 Betitigungsorgan

Wenn nicht in DIN 3352 Teil 2 und Folgeteilen anders festgelegt, wird der Schieber mit innenliegendem Spindelgewinde
ohne Handrad, der Schieber mit auBenliegendem Spindelgewinde mit Handrad geliefert,
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