DK 621.646.5-034.35.018.26 : 621.643.412 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

DIN
3352

Teil 11

Schieber

aus Kupferlegierungen mit FlanschanschiuB

Fianged copper alloy gate valves
Robinets-vannes en alliages cuivreux a brides

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3352 Teil 1 fiir Bauldangen, Rohr-
anschiuB- und Raumbedarfsmalle, Ausriistung, Werkstoffe, Priiffung und
Kennzeichnung von Schiebern aus Kupferlegierungen mit Flanschan-

schluB mit innenliegendem Spindelgewinde fiir Temperaturen bis 200 °C
in Nennweiten von

DN 125 und DN 150 fiir PN 10
DN 20bis DN 100 fiir PN 16

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Schiebers von Nennweite 32 fiir Nenndruck 16 aus
Kupferlegierung mit Flanschanschlu (11):

Schieber DIN 3352 — 32PN 16 — 11

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Male

Die angegebenen RaumbedarfsmaRe fiir den Einbau beschreiben den Hiillkérper mit Handrad in Offenstellung und sind

GroBtmale, ausgenommen das MaR /.

Tabelle 1. Bauldngen und Raumbedarfsmale
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DN PN 16 PN 10

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
I 75 80 90 100 110 130 150 160 200 210
hy 53 58 70 75 83 93 100 110 125 143
hoy 105 115 130 150 180 220 250 315 410 450
t 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285
w 75 80 90 100 110 150 160 210 210 210

4 Ausriistung

Teil

Werkstoff oder Eigenschaft

Sitz des Gehauses

Gehausewerkstoff

Sitz des AbschluBkorpers

Kupferlegierung nach Wahl des Herstellers

Dichtung zwischen den Gehauseteilen

Weichstoff oder Metall nach Wahi des Herstellers

Spindel

Kupferlegierung nach Wahl des Herstellers

Spindelabdichtung

selbstdichtend (Elastomer) oder Stopfbuchse (Weichstoff)
nach Wahl des Herstellers

Spindelmutter und Kopfstiick

Kupferlegierung nach Wah! des Herstellers

5 Gehdusewerkstoff

Kupfer-GuRBlegierungen nach DIN 1705, vorzugsweise G-CuSn5ZnPb, nach Wah! des Herstellers

6 Anforderungen und Priifung

Nach DIN 3352 Teil 1
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