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Teil 12

Schieber

aus Kupferlegierungen mit Muffenanschiu

Screwed socket end copper alloy gate valves Ersatz fiir

Robinets-vannes en alliages cuivreux a manchons ler%zf’l?‘?ﬁgvf’mg:f 1980

zuriickgezogene Norm
DIiN 3843/06.53

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3352 Teil 1 fiir Bauldangen,
Rohranschluf®- und RaumbedarfsmalRe, Ausfiihrung, Werkstoffe, Priifung
und Kennzeichnung von Schiebern aus Kupferlegierungen mit Muffen-
anschluR fiir Temperaturen bis zu 200 °C in Nennweiten

DN 10 bis DN 100 fiir PN 10 und PN 16

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Schiebers von Nennweite 50, zugehodriges Rohr-
anschluBgewinde R 2, fiir Nenndruck 10 mit Muffenanschlu (12) aus
Kupferlegierung (Ms):

Schieber DIN 3352 — 50 PN 10 — 12 Ms

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite2 DIN 3352 Teil 12

3 Male
Die angegebenen RaumbedarfsmaRe fiir den Einbau beschreiben den Hiillkérper mit Handrad in Offenstellung und sind

GroRtmale, ausgenommen das Maf3 [.

i
w

Tabeile 1. Bauldnge und Raumbedarfsmal3e der Baureihe 1 fiir Druckstufe PN 16

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
1) 48 55 60 68 76 80 93 110 120 160
h, 16 16 20 25 30 35 40 50 60 70
h, 85 85 105 115 130 150 180 220 250 320
w 50 60 65 70 80 90 110 150 160 210

zugehoriges
Rohr-AnschluBgewinde R3s | R1Y2 | R34 R1 |R1%a R11Yz2; R2 R 21/2 R3 R 4

nach DIN 2999 Teil 1
t2) 11,4 15 16,3 19,1 214 214 25,7 30,2 33.3 39,3

SW 22 27 32 41 50 58 70 85 100 127

1) Langentoleranz: DN 10 bis DN 40: + 1,5 mm, DN 50 bis DN 100: + 2,0 mm
2) t nach DIN 2999 Teil 1, Ausgabe November 1975, Tabelle 2, Spalte 8

Tabelle 2. Bauldngen und Raumbedarfsmafie der Baureihe 2 fiir Druckstufe PN 10

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
1) 45 51 56 64 72 76 88 100 12 130
h,q 16 16 20 25 30 35 40 50 60 70
hy 85 85 105 115 130 150 180 220 250 320
w 50 60 65 70 80 90 110 150 160 210

zugehoriges
Rohr-AnschluRgewinde R3s | RY2 | R34 R1 |R1Y4|R1Y2| R2 |R2Y2| R3 R4
nach DIN 2999 Teil 1

t3) 10,1 13,2 14,5 16,8 19,1 19,1 23,4 26,7 29,8 35,8
SW 22 27 32 141 50 58 70 85 100 127

1} Siehe Tabelle 1
3) t nach DIN 2999 Teil 1, Ausgabe November 1975, Tabelle 1, Spalte 11
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