DK 621.646.5-034.13 DEUTSCHE NORM Oktober 1987

Schieber m
aus GuBeisen weich dichtend —_—

mit innenliegendem Spindelgewinde 3352
beiderseits mit Steckmuffen-AnschluB Teil 13

Double socketed cast iron gate valves, with elastomer coated obturator and inside screwed stem
Robinets-vannes a double manchon en fonte, obturateur revétu d'elastomére et filétage de tige intérieur

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3352 Teil 1 fiir RohranschiuBmaBe, Formen, Ausfilhrung,
Werkstoffe, Prifung und Kennzeichnung von Schiebern aus GuBeisen, weich dichtend, mit
innenliegendem Spielgewinde in den Nennweiten

DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
fir PN 16.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 3352 Teil 13

2 MaBe und Bezeichnung

Die angegebenen RaumbedarfsmaBe fiir den Einbau beschreiben den Hullkérper des Schiebers ohne Handrad und sind
HoéchstmaBe, ausgenommen das MaB [
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Bezeichnung eines Schiebers von Nennweite DN 150 aus GuBeisen, weich dichtend, mit innenliegendem Spindelgewinde und
beiderseits Steckmuffen-AnschluB, Schliisselnummer 13, aus Werkstoff GGG-40:

Schieber DIN 3352 -150-13 GGG-40

Tabelle 1. Bauldangen und RaumbedarfsmaBe

DN 80 100 150 200
l 114 127 140 152
hy 80 90 120 150
ho 335 385 480 610
t 220 250 320 400
w 300 320 350 380
4kt*) 17 19 19 24
*) Zugehoriges Handrad mit AuBendurchmesser Reihe 1
nach DIN 3220

Fir den AnschiuB des Schiebers an Rohre nach DIN 28 610 Teil 1 und Teil 2 sind die Schieber beiderseits mit Steckmuffen
Form A nach DIN 28 603 zu versehen.

Die Steckmuffen sind geeignet zur Aufnahme der Spitzenden von Rohren nach DIN 28 610 Teil 1 und Teil 2.

Einbau und Austauschbarkeit werden sichergestellt durch Verwendung von Rohren nach DIN 28 610 Teil 1 und Teil 2,
gegebenenfalls in Verbindung mit Formstiicken nach DIN 28 624.

Es sind Dichtringe nach DIN 28 617 zu verwenden; diese gehoren nicht zum Lieferumfang der Armaturen.
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