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Schieber

aus GuBeisen weich dichtend

mit innenliegendem Spindelgewinde

DIN
3352

Teil 4

1 Anwendungsbereich

2 Formen und Bezeichnung

MaBe in mm

Cast iron gate valves, with elastomer coated obturator and inside screwed stem
Robinets-vannes en fontes oburateur revétu d’elastomere et filetage de tige intérieur

Ersatz fir
Ausgabe 10.80

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3352 Teil 1 fiir Bauldngen, RohranschluB- und RaumbedarfsmaBe, Formen, Ausfiihrung,
Werkstoffe, Priifung und Kennzeichnung von Schiebern aus GuBeisen, weich dichtend, mitinnenliegendem Spindelgewinde fiir
allgemeine Verwendung in Nennweiten von

DN 25 bis DN 500 fiir PN 4, PN 6, PN 10 und PN 16 (isomorphe Reihe)
DN 25 bis DN 500 fiir PN 10
DN 25 bis DN 300 fiir PN 16

Schieber DIN 3352-200 PN 6 -4 A

Bezeichnung eines Schiebers von Nennweite DN 200 fiir Nenndruck PN 6, aus GuBeisen weich dichtend, mit innenliegendem
Spindelgewinde Schiiissel-Nummer 4 (4), Spindeldurchfiihrung selbstdichtend (A):
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g Tabelle 1. Formen
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E Bauldnge Dichtung

3 i = -
A nach und AbschluB- Gehiuse- Spindel Tvp
p PN AnschluB Verbindung .. durch- Kurz-
S DIN 3202 d korper werkstoff - .
2 Teil 1 A er . fihrung zeichen
3 Gehauseteile

g

> Flansch mit

E 4 Dichtleiste,

g 6 | Anschiug

o 10 maBe PN 10 GG-25 selbst-

€ nach DIN 2501 F4 Weich- GGG-40 dichtend A
3 Teil 1 Wenn nicht dichtender GGG-50

g anders AbschluB- (PN 16

§ 16 Flansch mit vereinbart, korper nur

& Dichtleiste nach teilweise GGG-40

N Wahl des auf dem oder

3 Herstellers Umfang GGG-50) selbst-

5 radial nach dichtend B
° . dichtend Wabhl des DN 25 bis

g 10 | Ffansch mit F5 Herstellers | DN 300

> 16 Dichtleiste

% nicht

= selbst- C
> dichtend
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 3352 Teil 4

3 MaBe
Die angegebenen RaumbedarfsmaBe fiir den Einbau beschreiben den Hiillkdrper des Schiebers ohne Handrad und sind
GroBtmaBe, ausgenommen das MaB .
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Tabelle 2. Baulédnge und RaumbedarfsmaBe fiir Schieber PN 4, PN 6, Bauldnge F 4 nach DIN 3202 Teil 1 fiir Flanscharmaturen,
nicht fiir Erd- und Schachteinbau

DN 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

PN 6 4
I(Reihe F4)| 125 [ 130 [ 140 [ 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350
hy 45 | 56 | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 205 | 230 | 260 | 290 | 335
hy 145 | 160 | 250 | 270 | 310 | 335 | 385 | 445 | 480 | 610 | 740 | 800 | 940 |1030 |1240
t - - | 175 [ 175 [ 195 | 215 | 235 [ 270 | 300 | 375 | 440 | 500 | 580 | 635 | -
w - - | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | -
4kt - - 12 12 12 12 14| 7] 17| 17| 19| 19| 24| 24| 27

1) Zugehdriges Handrad nach DIN 3220 Reihe 1

Tabelle 3. Baulidnge und RaumbedarfsmaBe fiir Schieber PN 10 und PN 16, Bauldnge F 4 nach DIN 3202 Teil 1 fiir Flansch-
armaturen, nicht fiir Erdeinbau

DN 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
PN 10, 16
[ (Reihe F4)| 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350
hy 45 56 75 85 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 205 | 230 | 260 | 290 | 335
hy 145 | 160 | 250 | 270 | 310 | 335 | 385 | 445 | 480 | 610 | 740 | 800 | 940 (1030 |1240
t - - 176 | 175 | 220 | 220 | 235 | 285 | 320 | 385 | 450 | 525 | 520 - -
w - - 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 230 | 250 | 285 | 320 | 370 | 290 - -
4 kt.1) 12 12 14 14 17 17 19 19 19 24 27 27 27 32 362)

1) Zugehoriges Handrad nach DIN 3220 Reihe 1
2) Zugehoriges Handrad nach DIN 3220 Reihe 2
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