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Schieber

aus Stahl
mit innen- oder auBenliegendem Spindelgewinde
isomorphe Baureihe

DIN

3352

Teil 5

DIN 2501 Teil 1
DIN 3202 Teil 1
DIN 3220
DIN 3352 Teil 1
DIN EN 19

Steel gate valves, isomorphe series
Robinets-vannes en acier séries isomorphes

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3352 Teil 1 fiir Bauldngen, RohranschluB- und RaumbedarfsmaRe, Formen,
Ausriistung, Werkstoffe, Priifung und Kennzeichnung von Schiebern aus Stahl mit innenliegendem und auenliegen-
dem Spindelgewinde fiir allgemeine Verwendung in Nennweiten von

DN 40 bis DN 1000 fiir PN 1 bis PN 10 (isomorphe Reihe)

2 Mitgeltende Normen

Flansche; AnschluBmaRe

Bauldngen von Armaturen; Flanscharmaturen

Handrader, flach; Nabenloch verjiingter Vierkant

Schieber; Allgemeine Angaben

Kennzeichnung von Industriearmaturen fiir aligemeine Verwendung

3 Formen und Bezeichnung

Tabelle 1.
. ] i Dichtung - Typ-
PN | Oberteil |, SPindel Abschluf- | nd Verbindung Anschlu® Ausristung Kurz-
9 P der Gehiuseteile zeichen 1)
1 Flansch mit
16|, Dichtleiste,
'~ | 'nnen- AnschluBmaRe 1 A
25| liegendes
- del PN 10
4 | Spin e DIN 2501 Teil 1
6 | gewnde Wenn nicht anders SchweiRende 1 B
10 vereinbart, nach Wahl -
des Herstellers Flansch mit
Dichtleiste,
Anschlu3mafle 1 C
PN 10
DIN 2501 Teil 1
f)toﬁf- SchweiRende 1 D
1 Aulen- uchse Flansch mit
1,6| liegendes Dichtleiste,
25 Spiqdel- Elastischer AnschluBmaRe 2 E
4' gewinde Keil PN 10
Handrad . DIN 2501 Teil 1
6 nicht Wenn nicht -
10 | steigend anders vereinbart, | Schweiende 2 F
nacr;_{WahI Flansch mit
des Herstellers Dichtleiste,
Pl i Anschiumale 2 G
attenkei PN 10
DIN 2501 Teil 1
SchweilRende 2 H
1) Anhingezahl fiir Gehausewerkstoff nach Tabelle 4

Schieber DIN 3352 —200PN6 —-5A 3

Bezeichnung eines Schiebers von Nennweite DN 200 fiir Nenndruck PN 6 der isomorphen Baureihe (5), mit innenliegen-
dem Spindelgewinde und Flanschanschiu, Ausriistung nach Liste 1 (Typ-Kurzzeichen A}, Gehdusewerkstoff C22.8
(Anhéngezahl 3):

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschul Armaturen {(NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1
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Seite 2 DIN 3352 Teil 5

4 Malle

Die angegebenen RaumbedarfsmaRe beschreiben den Hiillkorper des Schiebers, bei auBenliegendem Spindelgewinde mit
Handrad in Offenstellung und sind GroRtmafe, ausgenommen das MaR /.
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Bild 1. Schieber mit innenliegendem Spindelgewinde
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