DK 621.646.2 DEUTSCHE NORM Mai 1982
DIN
3356

Teil 1

Ventile
Allgemeine Angaben

Globe valves; general informations
Robinets a soupape; informations générales

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Ordnung und den Aufbau von Bauartnormen fiir Ventile. Sie legt den Aufbau der Norm-
Bezeichnung sowie Anforderungen und Priifung von Ventilen fest und enthalt Ubersichten iiber MaBgrundlagen,
Formen, Ausristungen, Gehausewerkstoffe und Kennzeichnung.

2 Nennweiten und Nenndruckstufen
Die Nennweiten sind aus DIN 2402, die Nenndruckstufen aus DIN 2401 Teil 1 auszuwahlen.

3 Bezeichnung

Fiir Ventile, die in DIN 3356 Teil 2 bis Teil 5 und Teil 6 (z. Z. Entwurf) eindeutig festgelegt sind, gilt die in diesen
Normen angegebene Norm-Bezeichnung; sie baut sich wie folgt auf:

Ventil DIN 3356 — XXXX PN XXX —X XXX X

Benennung

DIN-Hauptnummer
Bindestrich

Nennweite

Kurzzeichen PN

Nenndruck
Bindestrich

Schliissel-Nummer (Sie entspricht der Nummer des entsprechenden Teiles von DIN 3356)

Typ-Kurzzeichen (Das Typ-Kurzzeichen beinhaltet Bauform und Ausriistung)

Schiliissel fiir Gehausewerkstoff

4 Male

4.1 Baulingen

Die Baulangen fiir Ventile sind auszuwahlen aus:

— DIN 3202 Teil 1: fiirr Ventile mit Flanschen

— DIN 3202 Teil 2: fiir Ventile mit SchweiRBenden

— DIN 3202 Teil 3: fiir Ventile zum Einklemmen

DIN 3202 Teil 4: fiir Ventile mit Innengewindeanschlufl

DIN 3202 Teil 5: fiir Ventile mit RohrverschraubungsanschluB

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschu Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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4.2 Raumbedarf

In den Normen DIN 3356 Teil 2 bis Teil 5 und Teil 6 (z. Z. Entwurf) sind die RaumbedarfsmaRe fiir den Einbau als
GroBtmaRe eines Hiillkdrpers der Ventile mit Handrad in Offenstellung angegeben. Dieses GréRtmaf kann in Rohr-
lingsachse die Baulange des Ventiles iiberschreiten, bestimmt durch den Deckelflansch oder durch das Handrad.

4.3 Anschliisse
Folgende Rohranschiiisse sind moglich:
— Flansche, AnschluBmaRe nach DIN 2501 Teil 1

AnschweiRenden, AnschluBmaBe nach DIN 3238 Teil 1
Einschweiflenden, AnschluBmaRe nach DIN 3239 Teil 2
Gewindemuffen, Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1
Gewindemuffen, Innengewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

Rohrverschraubungen, 16tlose Rohrverschraubung mit Schneidring nach DIN 23563
Rohrverschraubungen mit Kegelbuchse 25° nach DIN 86 140 Teil 1

5 Bauformen
5.1 Gehduseformen
Tabelle 1.
Durchgangsform Eckform Mehrwegeform
Oberteil gerade Oberteil schrag
ohne Bild

Unterschiedliche

I s panh A Gehauseformen
moglich.
5.2 Verbindung der Gehauseteile
Tabelle 2.
Flansch
Dichtung gekammert
z. B. Feder und Nut verschraubt selbstdichtend deckellos
Vor- und Ricksprung,
O-Ring
ohne Bild
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5.3 Oberteile

Tabelle 3.

Handrad steigend

auBenliegendes Spindelgewinde - -
Handrad nicht steigend

Handrad steigend

innenliegendes Spindelgewinde

Handrad nicht steigend

Spindel ohne Gewinde

ohne Spindeldurchfiihrung

5.4 AbschluRkorper
Tabelle 4.

AbschluBkorper mit

Teller oder Kegel Kolben Doppelsitz

( |
| 17
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T !
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Teller oder Kegel Kolben Regelkorper

mit Drosselansatz mit Drosselansatz mit Stellverhalten
ohne Regelfunktion

ohne Bild
l [
| 1
|
' |
|
1
5.5 Spindeldurchfiihrung
Tabelle 5.
Stopfbuchse
nicht Stopfbuchse mit Riickdichtung
selbstdichtend Stopfbuchse mit Sperrkammer

Stopfbuchse mit Sperrkammer und
Riickdichtung

selbstdichtende Abdichtung

selbstdichtend selbstdichtende Abdichtung und
Rickdichtung

Membranabdichtung

sonstige Faltenbalgdichtung

Faltenbalgdichtung mit Sekundérabdichtung
ohne Spindeldurchfiihrung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3356-1:1982-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-3356-1-1982-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-3356-1-1982-05

