DK 621.646.2-034.13 DEUTSCHE NORM Mai 1982
DIN
3356

Teil 2

Ventile
Absperrventile aus GuBeisen

Globe valves; cast iron stop valves
Robinets & soupape; robinets d’arrét en fonte

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3356 Teil 1 fiir Bauldngen, RohranschluR- und RaumbedarfsmaRe, Formen,
Ausriistung, Werkstoffe, Priifung und Kennzeichnung von Absperrventilen aus GuReisen:

in Durchgangsform, Oberteil gerade, DN 10 bis DN 300, PN 6, PN 10, PN 16 und PN 25

in Durchgangsform, Oberteil schrag, DN 15 bis DN 300, PN 16

in Eckform DN 10 bis DN 300, PN 6, PN 10, PN 16 und PN 25

2 Zulassige Differenzdriicke

Nenndruck-Nennweiten-Kombinationen oberhalb der in Tabelle 1 markierten Stufenlinie sind bei Druck unterhalb des
Absperrkorpers bis zu Differenzdriicken in Hohe des Nenndruckes absperrbar.

Nenndruck-Nennweiten-Kombinationen unterhalb der in Tabelle 1 markierten Stufenlinie sind in der Regel nicht bis zu
Differenzdriicken in Hohe des Nenndruckes absperrbar. Anhaltswerte fiir die Differenzdriicke, bis zu denen abgesperrt
werden kann, sind unterhalb der Stufenlinie angegeben. Bei hoheren Differenzdriicken sind geeignete MalRnahmen zu
treffen, z. B. Vorhubkegel, Umkehrung der Absperrichtung oder Umfiihrungen.

Tabelle 1. Zulassiger Differenzdruck

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

PN DN
10 | 15 | 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
6

10 9 6

16 14 9 6

25 21 14 9 6

Fortsetzung Seite 2 bis 6
NormenausschuR Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 3356 Teil 2

3 Formen und Bezeichnung
3.1 Gehéauseformen und Anschliisse

Tabelle 2.
Gehéauseform AnschluBart K%;:?Eﬁ?:;i?::eﬁ‘ur
Flansche mit Dichtleiste, A
Durchgangsform AnschluBmaBe nach DIN 2501 Teil 1
Oberteil gerade Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1 B
Innengewinde nach DIN ISO 228 Teil 1
Flansche mit Dichtleiste, D
AnschluBmaBe nach DIN 2501 Teil 1
Eckform : -
Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1
Innengewinde nach DIN 1SO 228 Teil 1
Durchgangsform Flansche mit Dichtleiste, G
Oberteil schrag AnschluBmale nach DIN 2501 Teil 1
3.2 Bauformen und Ausriistung
Tabelle 3.
Au:;iz;ung Kennzahl fiir
Oberteil AbschluBkérper Spindeldurchfiihrung Tabelle 9 Typ-Kurz-
Liste zeichen
A 01
Stopfbuchse
E 02
Teller oder Kegel
Faltenbalg mit
Sekundarabdichtung B 03
A 04
Stopfbuchse
Teller oder Kegel E 05
mit Drosselansatz Faltenbfalg mit 5 05
auBenliegendes Sekundarabdichtung
Spindelgewinde C 07
Stopfbuchse
Handrad steigend D 08
Kolben C 09
selbstdichtend
D 10
C 1
Stopfbuchse 12
Kolben D
mit Drosselansatz c 13
selbstdichtend D 14
auRenliegendes Teller odet Kegel Faltenbalg mit B 15
: : Sekundarabdichtung
Spindelgewinde
. . Teller oder Kegel Faltenbalg mit
Handrad nicht steigend mit Drosselansatz Sekundirabdichtung B 16
. D 17
innenliegendes Teller oder Kegel selbstdichtend E 18
Spindelgewinde 5 15
. Teller oder Kegel .
Handrad steigend mit Drosselansatz selbstdichtend E 20

Bezeichnung eines Absperrventiles von Nennweite 100 fiir Nenndruck 16, aus GuBeisen {Schlisselnummer 2) Durchgangs-
form, Oberteil gerade mit FlanschanschluR (A), Bauform und Ausriistung nach Typ-Kurzzeichen 02 aus GG-25 (A):

Ventil DIN 3356 — 100 PN 16 — 2 A02A
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