DK 621.646.2-034.14 DEUTSCHE NORM Mai 1982

Ventile 3—
Absperrventile aus unlegierten Stahlen §|§6
Globe valves; non alloy and low alloy steel stop valves Ersatz fur

Robinets 4 soupape; robinets d’arrét en acier non-allié et faiblement allié DIN 3332/09.61x

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3356 Teil 1 Absperrventile fir Bauldngen, RohranschluB- und Raumbedarfs-
male, Formen, Ausriistung, Werkstoffe, Priifung und Kennzeichnung von Absperrventilen aus unlegierten Stahlen:
in Durchgangsform, Oberteil gerade, DN 10 bis DN 400 fiir PN 10, PN 16, PN 25 und PN 40
DN 10 bis DN 250 fiir PN 63, PN 100 und PN 160
in Durchgangsform, Oberteit schrag, DN 10 bis DN 400 fir PN 10, PN 16, PN 25 und PN 40
DN 10 bis DN 200 fiir PN 63, PN 100 und PN 160
in Eckform, DN 10 bis DN 400, PN 10, PN 16, PN 25 und PN 40
DN 10 bis DN 200 fiir PN 63, PN 100 und PN 160

2 Zulassige Differenzdriicke

Nenndruck-Nennweiten-Kombinationen oberhalb der in Tabelie 1 markierten Stufenlinien sind bei Druck unterhalb
des Absperrkorpers bis zu Differenzdriicken in Hohe des Nenndruckes absperrbar.

Nenndruck-Nennweiten-Kombinationen unterhalb der in Tabelle 1 markierten Stufenlinie sind in der Regel nicht bis
zu Differenzdriicken in Hohe des Nenndruckes absperrbar. Anhaltswerte fiir die Differenzdriicke, bis zu denen abge-
sperrt werden kann, sind unterhalb der Stufenlinie angegeben. Bei hoheren Differenzdriicken sind geeignete Mak-
nahmen zu treffen, z. B. Vorhubkegel, Umkehrung der Absperrichtung oder Umfithrungen.

Tabelle 1. Zulassiger Differenzdruck

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

PN DN
0 |15 | 20 | 256 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100|125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
10 9 6 45 | 35
16 14 9 6 4,5 35
25 21 14 9 6 4,5 35
40 33 |21 | 14 9 6 45 | 35
63 44 |33 |21 | 14 9 - - -
100 70 | 44 | 33 | 21 14 9 - - —
160 110 | 70 | 44 | 33 | 21 14 9 - - —
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3 Formen und Bezeichnung
3.1 Gehéauseform und Anschliisse

Tabelle 2.
Gehauseform AnschluBart K%:gbzﬁ?:;:?:ﬁ er‘ur
Flansche nach DIN 2501 Teil 1 A
Durchgangsform AnschweiBende nach DIN 3239 Teil 1 B
Oberteil gerade Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1 c
Innengewinde nach DIN 1SO 228 Teil 1 D
Flansche nach DIN 2501 Teil 1 E
Eckform AnschweiRende nach DIN 3239 Teil 1 F
Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1 G
Innengewinde nach DIN 1SO 228 Teil 1 H
Durchgangsform Flansche nach DIN 2501 Teil 1 |
Oberteil schrag AnschweiBende nach DIN 3239 Teil 1 K
3.2 Bauformen und Ausriistung
Tabelle 3.
Au;r:(s:;ung Kennzahi fiir
Oberteil AbschluRkorper Spindeldurchfiihrung Tabelle 14 Typ-Kurz-
Liste zeichen
Stopfbuchse A 01
Teller oder Kegel Faltenbalg mit B 02
Sekundéarabdichtung
Stopfbuchse A 03
auBenliegendes T‘?i"g oderl Keg‘:' Faltenbalg mit
; : mit Drosselansatz
Spindelgewinde Sekundarabdichtung B 04
Handrad steigend C 05
Kolben Stopfbuchse
D 06
Kolben Stopfbuch C 07
; opfbuchse
mit Drosselansatz D 08
Stopfbuchse A 09
) Teller oder Kegel Faltenbalg mit
au(&enllegeqdes Sekundérabdichtung B 10
Spindelgewinde
Handrad nicht steigend Teller oder Kegel Stopfbuchse A L
mit Drosselansatz Faltenbalg mit B 12
Sekundarabdichtung

Bezeichnung eines Absperrventils von Nennweite 100 fiir Nenndruck 25, aus unlegiertem Stahl (Schliisselnummer 3)
Durchgangsform, Oberteil gerade mit Flanschanschiuf (A), Bauform und Ausriistung nach Typ-Kurzzeichen 04 aus

Ventil DIN 3356 — 100 PN 25 — 3A04A

C 228 (A):
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4 Male

GroRtmale.

Dargestellt sind Ventile mit
Flanschanschlufl
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Die angegebenen RaumbedarfsmaBe fiir den Einbau beschreiben den Hiillkérper mit Handrad in Offenstellung und sind

/72 (/73)

hy

Durchgangsform
Oberteil gerade

hy(hs)

h

Eckform

w,(w)

Die MaBe h3 und w5 gelten fiir Ausfiihrungen mit Faltenbalg.
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Durchgangsform
Oberteil schrag
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