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Kugelhahne

Allgemeine Angaben fiir Kugelhdhne
aus metallischen Werkstoffen

DIN
3357

Teil 1

3 Bezeichnung

Fiir Kugelhdhne, die in DIN 3357 Teil 2 und Folgeteile eindeutig festgelegt sind, gilt die in diesen Normen angegebene
Norm-Bezeichnung; sie baut sich wie folgt auf:

Kugelhahn DIN 3357 — X XXXX PN XXX — XXX XXX

Metallic ball valves; general information
Robinets a tournant métaliques; informations générales

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Ordnung und den Aufbau von Bauartnormen fiir Kugelhdhne aus metallischen Werkstoffen fiir
allgemeine Verwendung. Sie legt den Aufbau der Norm-Bezeichnung sowie Anforderungen und Priifungen von Kugel-
hahnen fest und enthilt Ubersichten iiber MaBgrundlagen, Formen, Ausriistung, Gehausewerkstoffe und Kennzeichnung.

2 Nennweiten und Nenndruckstufen
Die Nennweiten sind aus DIN 2402, die Nenndruckstufen aus DIN 2401 Teil 1 auszuwahlen.

|

Benennung

Bindestrich

DIN-Hauptnummer

Nennweite

Kennbuchstabe fiir Bauldnge, wenn innerhalb einer Nenndruckstufe
unterschiedliche Bauldngen maoglich sind

Kurzzeichen PN

Ersatz fir Ausgabe 12.81

Nenndruck

Bindestrich

4 Male
4.1 Bauldngen

DIN 3202 Teil 1
DIN 3202 Teil 2
DIN 3202 Teil 3
DIN 3202 Teil 4
DIN 3202 Teil 6

Schliissel-Nummer (Sie entspricht der Nummer des entsprechenden Teiles von DIN 3357)
Typ-Kurzzeichen (Das Typ-Kurzzeichen beinhaltet Bauform, Werkstoff und Ausriistung)

Die Bauldngen sind auszuwahlen aus:

(fiir Kugelhdahne mit Flanschen)

(fiir Kugelhahne mit SchweiBenden)

(fir Einklemmkugelhahne)

(fiir Kugelhdahne mit Gewindemuffen)

{fir Kugelhdhne mit RohrverschraubungsanschluR)

NormenausschuR Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. \Documents
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4.2 Raumbedarf
in den Normen DIN 3357 Teil 2 bis Teil 7 sind die RaumbedarfsmaRe fiir den Einbau als GroBtmaBe eines Hiillkdrpers
der Kugelhahne mit Handhebel angegeben.

Fir Kugelhahne, die nicht mit Handhebel schaltbar sind, werden die RaumbedarfsmaBe bis Oberkante Betatigungswelle
angegeben.

4.3 Anschliisse

Folgende Rohranschliisse sind moglich:

— Flansche, AnschluBmaBe nach DIN 2501 Teil 1

— SchweiBBenden, AnschluBmaRe nach DIN 3239 Teil 1

— Gewindemuffen, Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1

— Gewindemuffen mit NPT-Gewinde nach ANSI B 2.1 1)

— Rohrverschraubungen, 16tlose Rohrverschraubungen mit Schneidring nach DIN 2353
— Innen- und AuRengewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

— Kugelbuchsverschraubung nach DIN 7601

5 Formen und Ausriistung
5.1 Gehduseausfithrung

Tabelle 1.
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einteiliges Gehause geteiltes Gehause

seitlich mit mit Einklemm-

vollverschweil3t verschraubt geschlossenem offenem ein- oder mehrfach geteilt Gehause
Boden Boden (dreiteilig)

1) Zu beziehen durch:
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Burggrafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30
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5.2 Funktion der Dichtungen an der Betdtigungswelle: selbstdichtend
5.3 Funktion der Dichtung am AbschluBkorper: selbstdichtend

5.4 Ausriistung

Die Ausriistung der Kugelhahne sind durch Angabe der Dichtungsgruppen an Betatigungswelle, AbschluBkorper und Ge-
hausetrennhalfte zu beschreiben.

Der der Nenndruckstufe entsprechende zuldssige Betriebsiiberdruck kann nur innerhalb der den Dichtungsgruppen zuge-
ordneten Temperaturbereiche ausgenutzt werden.

Tabelle 2.
Dichtungsgruppe Temperaturbereich °C Bestandigkeitseigenschaften wie
1 - 10 bis + 100 NBR 3}, CR 3), PA 2}, POM 2) u. a.
2 - 10 bis + 150 EPDM 3}, FEP 2) u. a.
3 - 10 bis + 200 FPM 4) u. a.
4 ~ 196 bis + 230 PTFE 2), PFA 2) u. a.
5 - 50 bis + 400 It 5), Metall, Graphit u. a.

2) Nach DIN 7728 Teil 1
3) Nach VDI 2537
4) Nach VDI 2531
5) Nach DIN 3754 Teil 1

Die in Tabelle 2 angegebenen Temperaturbereiche konnen in Bauartnormen nach DIN 3357 Teil 2 bis Teil 7 gegebenen-
falls eingeschrankt werden.

Tabelle 3. Druck-Temperatur-Abhingigkeiten fiir Kugelhdhne der Dichtungsgruppe 4

Zulassiger Betriebsiiberdruck
in bar
bei Temperatur in °C
dy, -30 50 75 90 100 125 150 175 200 230
bis 40

8 bis 24 69 66 56 51 47 38 29 20 11 0
25 bis 79 50 49 48 48 47 38 29 20 1 0
80 bis 149 42 42 42 42 39 32 24 17 9 0
150 bis 249 31 31 31 31 29 23 18 12 7 0]
250 bis 500 21 21 21 21 20 16 12 8 5 0

Die in Tabelle 3 angegebenen zulidssigen Betriebsiiberdriicke sind Mindestwerte und gelten fiir ungefiillte Dichtwerkstoffe
der Gruppe 4. Zwischenwerte sind zu interpolieren. Fir die Bestimmung der zulassigen Betriebsiiberdriicke im Tempera-
turbereich von - 196 °C bis - 30 °C ist Riicksprache mit dem Hersteller erforderlich.

5.5 Betdtigungsorgan
Wenn nicht in DIN 3357 Teil 2 bis Teil 7 anders festgelegt, werden die Kugelhdhne mit Handhebel geliefert.
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