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Kugelhahne

aus Stahl mit reduziertem Durchgang

DIN
3357

Teil 3

Reduced bore steel ball valves

1 Anwendu ngsbere)/,h

Diese Norm gilt in Verhindu

W

A

genden Rohranschliisserz/,,

2 Bezeichnung

3 MaRe

Dargestellt ist Kugelhahn mit
FlanschanschluB

Ausdruck aus der digitalen Datenbank der Firma VO I T H
Vervielfaltigung It. Merkblatt 7 des DIN
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

¥) Zu beziehen durch:

Ausriistung, WerkstoffeéPru%g

— Flansche, AnschluBmaRe nach DIN 2501 W/
— Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1
— Innengewinde NPT nach ANSI B 2.1 %)
— AnschweiBenden nach DIN 3239 Teil 1
— Rohrverschraubungen nach DIN 2353 und DIN 7601
— Innengewinde nach DIN I1SO 228 Teil 1

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Robinets a tournant spériques a passage réduit en acier

Ma% %mm% Z %
awaN 9. 7%
it DII\%B éf Ba/ én, %hrﬁw /IuB %d Raumbedarfsmafe, Formen,
/d Kém /I / n Kugel Iéhn a /S /hl mit reduziertem Durchgang mit fol-

Bezeichnung eines Kugelhahnes lange Baulange (L) von Nennweite PN 200 und Nenndruck PN 63, aus Stahl mit redu-
ziertem Durchgang (3), Ausriistung nach Typkurzzeichen F1A aus Tabelle 7:

Kugelhahn DIN 3357 — L 200 PN 63 — 3 F1A

Die angegebenen RaumbedarfsmaBe fir den Einbau beschreiben den Hiillkdrper mit Handhebel und sind bis auf MaRe
Ix oder I, GroBtmaRe. Fiir Kugelhdhne, die nicht mit Handhebel schaltbar sind, werden die RaumbedarfsmaRe bis
Oberkante Schaltwelle angegeben. Die lichte Weite dy, ist ein KleinstmaR; ein GroRtmaR ist nicht festgelegt.
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DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., BurggrafenstraRe 4—10, 1000 Berlin 30.
NormenausschuR Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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Tabelle 1. Baulingen und RaumbedarfsmaRe fiir Kugelhdhne mit Flanschanschlut nach DIN 2501 Teil 1, Typkurzzeichen F

PN 10, PN 16, PN 25 und PN 40

DN 15 |1 20| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100|125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
dy, 9| 14| 19 95 285 | 332 | 380
hy 50| 55| 60 435 370 | 430 | 480
hy 90| 95(110 7_ 510 | 620 | 700

95 | 105 | 120 700 | 800 | 1000
w 130 | 160 | 180 500 =) ||
Ik 115 [ 120 [ 125 | 130 | 140 | 150 170 | 180 | 190 | 325 550 | 762 | 914
I 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 750 | 850 | 950 | 1150

PN 63

DN 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
dr, 9| 19| 24| 30| 38| 47| 62| 76| 95|119(142{190| 237| 285 | 332 | 380
hy 55| 70| 80| 85| 90| 105|110| 125|150 | 175|210 | 250 | 320| 370 | 430 | 480
hy 105 | 115 [ 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 195 | 220 | 265 | 300 | 380 | 450| 510 | 620 | 700

105 | 140 | 160 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 600 700 | 800 | 1000
w 160 | 180 | 220 | 320 {320 | 350 | 500 | 500 | 500 | **} | **)} | **) [ **} | **) | *) | *M)
Ix 115 (125 [130{140|150| — | = | = | - | - | = | = | = | - - -
I, 130 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 850 | 950 | 1150

PN 100 und PN 160
Nicht fiir PN 160
DN 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200| 250 | 300 | 350 | 400 | 500
dy, 9| 19| 24| 30| 38| 47| 62| 76| 95|119| 142|190 | 237| 285| 332 | 380
k4 55| 70| 80| 85|100|110| 115|135 | 160 | 180 | 240 | 300 | 340| 370 | 430 | 480
hy 105 | 115 | 120 | 130 | 135 | 160 | 180 | 215 | 255 | 300 | 375 | 460| 475| 510 | 620 | 700
b 105 | 140 | 160 | 170 | 200 | 220 | 230 | 270 | 320 | 360 | 440 | 550 | 600| 700 | 800 | 1000
w 160 | 180 | 220|320 [ 320 | 350 | 500 | 500 | 500 | **) [ **) [ **) [ **) | **) | **) | ™
I 1151125 |130(140|150 | — | — | = | = | = | = | = | = | - - —
I, 130 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 850 | 950 | 1150
PN 250

DN 15| 25 | 32 | 40 | 50
dy, 9| 19| 24| 30| 38
hy 65| 75| 95| 95100
hy 105 | 115 | 120 | 130 | 135

130 | 150 | 165 | 185 | 200
w 160 | 180 | 220 | 320 | 320
Ik - =] =1 ==
I, 130 | 160 | 180 | 200 | 230
**) Lieferung ohne Schalthebel
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Tabelle 2. Bauldngen und RaumbedarfsmaRe fiir Kugelhédhne mit Innengewindeanschliissen:
Innengewinde nach DIN 2999 Teil 1
— Typkurzzeichen B
Innengewinde nach DIN 1SO 228 Teil 1
— Typkurzzeichen D
innengewinde NPT nach ANSI B 2.1 *)

— Typkurzzeichen N on 7% 4 Y
Y P 7 / Y,
DN @ /Z 40 50
2 Z
dL, ///%4 % 30 38
An- B R1a R 112 R 2
schluk- G1/2 G1/2 GYa G1 G1a G112 G2
gewinde-
gréBe N 12 - 14 2~ 14 3a-14 1-11,5 19Y4-115 | 1¥/2- 11,5 2-11,5
fur NPT NPT NPT NPT NPT NPT NPT
hy 32 32 36 40 40 40 50
ho 90 90 95 110 115 130 135
65 65 75 75 75 80 100
w 140 160 160 190 190 300 300
; Ik 75 75 80 90 110 120 140
o)
>
o =Z
£Ea
“ 3
KN Tabelle 3. Bauldngen und RaumbedarfsmaRe fiir Kugelhdhne mit Rohrverschraubungsanschiuf
E = leichte Reihe nach DIN 2353, Typkurzzeichen L
5g
% g PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160 und PN 250
[m]
59 DN 12 16 20 25 32 40
€5
22 dy, 9 1 14 19 24 30
§ g AnschluB3-
ER] gewinde- M22X15 | M26X1,5 M30X2 M 36 X2 M 45 X2 M52 X2
¥ groBe
3 hyq 20 24 24 26 32 40
P
h, 65 65 70 80 85 130
45 45 50 50 60 80
w 140 160 160 190 190 300
Ik 96 105 110 120 145 150
¥*) Siehe Seite 1
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