DK 621.646-34/-38 DEUTSCHE NORM Oktober 1982

Anschlisse von Schubantrieben an Armaturen DIN
~ AnschluBmaBe bei Flanschverbindung 3358
Linear valve actuator attachment; mating dimensions
Raccordement des servo-moteurs & deplacement linéaires aux appareils de robinetterie: dimensions de raccordement
. MaRe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die AnschluBmaRe an der Schnittstelle Schubantrieb-Armatur, wenn diese Verbindung als Flansch
. | ausgefihrt wird. Andere Ausfithrungen der Verbindung sind méglich.
% Diese Norm gilt nicht fiir pneumatisch betéatigte Regelarmaturen.
§ .
£] 2 Begriffe
&'5_ Ein Schubantrieb ist ein Armaturenantrieb mit geradliniger Ausgangsbewegung.
: Weitere Begriffe siehe DIN ISO 5210 Teil 1.
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§ Die Flansche sind zu bezeichnen mit dem Kurzzeichen nach der Tabelle.
Das Kurzzeichen setzt sich zusammen aus dem Buchstaben F und zwei Ziffern.
Die Ziffern entsprechen dem Zahienwert von d, in der Regel abgerundet und durch 10 geteilt.
Beispiel:
Bezeichnung der AnschluBmaRe eines Flansches fiir Schubantriebe an Armaturen mit Durchmesser dz =102 mm
(F10): Anschiul DIN 3358 — F 10
Fortsetzung Seite 2
o Normenausschull Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Documents
Nacumoeont Q.hw .Ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 3358 Okt 1 982 Pre,'sg,-_ 5
10.82

Vertr.-Nr. 0006
Full document details: DIN 3358:1982-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-3358-1982-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-3358-1982-10

Seite 2 DIN 3358

Schub- Anzahl
Kurz- kr1aft di | dy | d3 | da Sch?:t;ben h I Iy dg Mindest-
zeichen ) 2) 3) oder hub
kN 8 Bolzen max.
F 05 10 65 35 50 |M 6 4 3 20 45 | M 12X 1,25 20
F 07 25 90 55 70 |M 8 4 3 25 50 | M16X 1,5 40
F 10 50 125 70 | 102 | M10 4 3 30 56 | M20 X 1,56 60
F14 100 175 | 100 | 140 | M 16 4 4 55 80 | M36 X3 80
F 16 200 210 | 130 | 165 |M 20 4 5 65 90 | M42X3 100
F 25 400 300 | 200 | 254 |M 16 8 5 75 | 100 | M48X3 120
F 30 630 350 | 230 | 298 |M 20 8 5 90 | 120 | M56 X 4 140
F 35 1000 415 | 260 | 356 |M 30 8 5 120 | 150 | M80 X 4 169
Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangaben: DIN 7168 — mittel
1) Die Schubkrifte sind die maximal iber die Flanschverbindung iibertragbaren Krafte. Sie sind kein Kriterium
fiir die Auswahl eines Schubantriebes.
2) Die Passung des Riicksprunges ist dem Armaturenhersteller freigestelit.
3) Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN 267 Teil 3 (z. Z. Entwurf). ~

Anmerkung 1: Als Befestigung kénnen Stiftschrauben oder Durchgangsschrauben vorgesehen werden. Bei Verwendung
von Durchgangsschrauben miissen die Durchgangsldcher die Aufnahme von Schrauben der unter d, aufgefiihrten
Groflen ermdoglichen.

Anmerkung 2: Die Schraubenlécher miissen auBerhalb der Hauptachsen gleichmiRig iiber den Umfang verteilt liegen und
den Anforderungen nach DIN 1SO 273 entsprechen.

Anmerkung 3: Die Form des Flansches an Antrieb und Armatur auBerhalb der Flache mit Durchmesser d4 ist dem Her-
steller freigestellt.

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 3 (Z. Z. Entwurf) Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Festigkeits-
klassen fiir Schrauben aus unlegierten oder legierten Stahlen, Umstellung der Festigkeitsklassen
DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente; Durchgangsidcher fiir Schrauben

DIN ISO 5210 Teit 1 Anschliisse von Drehantrieben an Armaturen; Flanschmafe

Eriauterungen

Diese Norm ist aufgebaut in Anlehnung an die Normen fiir die Schnittstelle Antrieb-Armatur fiir Dreh- und Schwenkan-
triebe. Die Anwendung dieser Norm auf pneumatisch betétigte Regelarmaturen ist ausgeschlossen, weil hierbei Antrieb
und Armatur eine konstruktive Einheit bilden, deren Trennung nur unter groBem konstruktiven und finanziellen Auf-
wand méglich ist. AuRBerdem miissen in der Praxis zwischen Schubantrieb und Regelarmatur regeltechnische Zusatzgerate
angebaut werden, die diese Norm nicht beriicksichtigt. Hierfiir ist eine internationale Norm in Vorbereitung (siehe
Dokument [EC 65 B [Sekretariat] 48).
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