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Gasgerate D I N
Haushalt-Kochgeréate fiir gasformige Brennstoffe _O
Heizherde 3T3e"64

Gas-appliances; household cooking appliances for gaseous fuels; heating ranges

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3.2 bis 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1985.

Fiir diese Norm gilt jedoch eine Einfiihrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumsteliungen erforderlich werden
koénnen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW einbezogen worden.
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1 Anwendungsbereich 3 Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise

Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priiffung von Nach DIN EN 30 1), Abschnitte 2 und 3.
Haushalt-Kochgeraten fiir gasformige Brennstoffe, die zu- .
satzlich mit einem Heizteil ausgestattet sind (kurz ,,Heiz- 3:1 Allgemeine Anforderungen
herde” genannt). 3.1.1 Herd
Zu DIN EN 30, DIN 3360 Teil 22) und DIN 3364 Teil1  Nach DIN EN 30 bzw. DIN 3360 Teil 22).
sind in der vorliegenden Norm zusatzliche Anforderungen 312 Heiztei

. . L . Al eizteil
mit Priifungen sowie Anderungen festgelegt. Diese gelten .
vorrangig vor den Festlegungen in DIN EN 30, DIN 3360 Nach DIN 3364 Teil 1.
Teil 22) und DIN 3364 Teil 1. 3.1.2.1 Druckregler

Bei Heizherden der Kategorien Ippi, IIoqig und III ist
die Verwendung eines Druckreglers wahlfrei.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2 Begriffe ) 3.1.2.2 Meflstutzen

Nach DIN EN 30 1), Abschnitt 1.3. Die Anbringung von MeRstutzen zum Feststellen des
AnschiuBdruckes und des Diisen- bzw. Brennerdruckes

2.1 Heizherd ist wahlfrei.

Ein Heizherd ist ein Herd mit einem zusitzlichen Heiz- DBl Verwendung eines Druckreglers missen MeRstutzen

teil. nach DIN 3364 Teil 13), Abschnitt 3.2.4.7 eingebaut
werden.

2.2 Heizteil 1) Ausgabe Dezember 1979

Das Heizteil ist das Teil des Heizherdes mit Abgasab- 2) Entwurf September 1984
fihrung, das zum Beheizen des Aufstellungsraumes dient.  3) Ausgabe April 1982

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuR Gastechnik (NAGas) im DIN
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3.2 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.2.1 Gasanschiuf
Nach DIN EN 30 1), Abschnitt 2.1.6.

Der Heizherd muRl ein gemeinsames GasanschluBrohr
fir das Heizteil und das Herdteil haben.

Priifung nach Abschnitt 4.1.

3.2.2 Warmliuftaustritt

Die Warmiuft mul3 so austreten, dafl sie nicht unmittel-
bar gegen benachbarte Gerate oder Kiichenmobel gerich-
tet ist. Diese Anforderung gilt als erfiilit, wenn der Her-
steller geeignete Schutzvorrichtungen liefert bzw. in den
Anleitungen auf entsprechende Schutzmalnahmen hin-
weist. Die Warmluftaustrittséffnungen missen so ausge-
fihrt sein, dal groBere Gegenstande nicht in das Innere
des Warmluftschachtes fallen konnen. Die Warmluftaus-
trittséffnungen dirfen nicht durch andere Bauteile des
Heizherdes, z. B. Abdeckblech, verschiossen werden
koénnen.

Priifung nach Abschnitt 4.1.

3.2.3 Oberflichentemperaturen

Die Oberflachentemperaturen miissen den Anforderungen
der DIN EN 30 bzw. DIN 3360 Teil 22) entsprechen.
Hiervon ausgenommen sind die im Bereich der Warmluft-
austrittsdffnungen befindlichen Bauteile (z. B. Gitter),
wenn das Herdteil und das Heizteil einzeln und auch
gleichzeitig nach den Angaben des Herstellers betrieben
werden.

Prifung nach Abschnitt 4.2.

3.2.4 Abgasabfiihrung

Das Heizteil muB eine Abgasabfiihrung nach DIN 3364
Teil 1 haben. Sind mehrere AbgasanschluBmaoglichkeiter
vorhanden, miissen die nicht benutzten dicht verschlief’-
bar sein.

Priifung nach Abschnitt 4.1.

3.2.5 Bedienungsgriffe

Bedienungsgriffe fiir das Heizteil miissen sich von den
Bedienungsgriffen fir Koch-, Backofen- und Grillbrenner
in Form, Farbe und/oder Aufschrift unterscheiden.
Priifung nach Abschnitt 4.1.

4 Priifung
Nach DIN EN 30 1), Abschnitt 4.

Die Priifungen des Heizherdes werden bei alleinigem
Betrieb des Herdteils nach DIN EN 30 und gegebenen-
falls DIN 3360 Teil 22) und alleinigem Betrieb des Heiz-
teils nach DIN 3364 Teil 1 durchgefihrt.

Bei gleichzeitigem Betrieb des Herdteils und des Heizteils
nach den Angaben in der Bedienungsanleitung sind unter
Prifbedingungen die Priifungen nach den Abschnitten4.1
bis 4.4 durchzufiihren.

4.1 Sichtpriifung

Bei einer Sichtpriifung wird festgestellt, ob die Anforde-
rungen der Abschnitte 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.2.5 ein-
gehalten werden.

4.2 Oberflachentemperaturen

Nach DIN EN 301), Abschnitt 4.3.1.5 bzw. DIN 3360
Teil 22), Abschnitt 6.1.

Die Anforderungen nach Abschnitt 3.2.3 miissen einge-
halten werden.

. 4.3 " Sicherheit der Betriebsweise

Die Anforderungen nach DIN EN 30 1), Abschnitte 3.1.4,
3.2.1 und 3.3.1, gegebenenfalls DIN 3360 Teil 22), Ab-
schnitt 5.2.1 und DIN 3364 Teil13), Abschnitt 3.3.5
sind unter den dafiir vorgesehenen Prifbedingungen zu
erfillen.

4.4 Verbrennungsgiite

Die Anforderungen nach DIN EN 30 1), Abschnitt 3.2.2
sind zu erfillen.

Gleichzeitig werden auch die Abgase des Heizteils dahin-
gehend tiberpriift, ob die Anforderungen nach DIN 3364
Teil 13), Abschnitt 3.4.3.1 erfiillt werden.

5 Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

In der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung miissen
fir den Benutzer Angaben liber den sicheren und ratio-
nellen Betrieb des Heizherdes enthalten sein, insbe-
sondere Hinweise auf die Bedienung des Heizteils sowie
den Ziindvorgang. Ist das Heizteil mit einem Temperatur-
regler ausgestattet, miissen Hinweise auf dessen Bedienung
gegeben werden.

Die Anleitung fiir den Installateur muR Angaben iiber die
Nennwarmebelastung des Heizteils und die einzustellende
Kleinstellwarmebelastung enthalten. Bei Gerdten der
Kategorien II und III sind Hinweise fiir die Umstellung
auf die verschiedenen Gase zu geben.

AuBerdem muB die Anleitung Angaben iiber den Mindest-
abstand zwischen Heizherd und Kiichenmobel enthalten.

6 Kennzeichnung

Das Gerateschild muR auRer den in DIN EN 30 1), Ab-
schnitt 4.6.1 geforderten Angaben folgende Angaben
enthalten:

— Nennwarmebelastung des Heizteils in kW, Anschluf3-
wert bei Flissiggas in kg/h

— Nennwarmeleistung des Heizteils in kW.

1), 2) und 3} siehe Seite 1

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3360-4:1985-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-3360-4-1985-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-3360-4-1985-12

