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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1987.

Gas appliances; domestic cooking appliances burning gaseous fuel; glas ceramic hobs

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 bis 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes tber technische

Fur diese Norm gilt jedoch eine Einfihrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden kdnnen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches eV. aufgestellt. Sie soll in das Regelwerk ,Gas" des DVGW einbezogen werden.
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Seite 2 DIN 3360 Teil 5

1 Anwendungsbereich

Nach DIN EN 30 1), Abschnitt 1.2

Diese Norm gilt fir Begriffe, Anforderungen und Priifung von
Haushalt-Kochgeriten, deren Kochteil eine durchgehende
nutzbare Kochflache aus einer Glaskeramikplatte mit einer
oder mehreren Brennstellen hat.

Zu den Festlegungen in DIN EN 30') und gegebenenfalls
DIN 3360 Teil 22), DIN 3360 Teil 33), DIN 3360 Teil 44) und
DIN 3360 Teil 64) sind in der vorliegenden Norm zusatzliche
Anforderungen mit entsprechenden Priifungen bzw. Grenz-
abweichungen festgelegt. Diese gelten vorrangig vor den
Festlegungen in DIN EN 30, DIN 3360 Teil 22), DIN 3360 Teil 3,
DIN 3360 Teil 4 und DIN 3360 Teil 6.

2 Begriffe
Nach DIN EN 30 1), Abschnitt 1.3

2.1 Kochfeld

Ein Kochfeld ist das Kochgerat mit Kochflache aus Glaskera-
mik mit einer oder mehreren Brennstellen, die ihre Warme auf
Kochzonen sowie gegebenenfalls Warmhaltezonen und/
oder Fortkochzonen lbertragen.

2.2 Kochflache

Eine Kochflache ist die durchgehende obere Flache des
Kochfeldes.

2.3 Kochzone

Eine Kochzone ist der beheizbare Bereich der Kochflache,
der sich uber einer Brennstelle befindet.

2.4 Warmhaltezone (Fortkochzone)

Eine Warmhaltezone (Fortkochzone) ist der Bereich der
Kochflache, der von Verbrennungsphasen, gegebenenfalls
unter Verwendung eines zusatzlichen Brenners, erwarmt
wird.

2.5 Brennstelle

Eine Brennstelle hat einen Brenner nach DIN EN 30"
Abschnitt 1.3 oder einen Brenner, an dem die zur Verbren-
nung erforderliche Luft dem Gas ausschlieBlich vor Austritt
aus dem Brenner zugemischt und dessen Verbrennungs-
warme vorwiegend in Infrarotstrahlung (Strahlungsbrenner)
umgesetzt wird.

2.6 Sicherheitsabschaltung

Sicherheitsabschaltung ist das SchlieBen der Sicherheits-
absperreinrichtungen fir den Brenner und, wenn vorhanden,
auch fur den Ziindbrenner, das durch Ansprechen eines
Sicherheitsbegrenzers, eines Begrenzers oder eines im
Sicherheitskreis eingebauten Wachters oder Schalters aus-
gelost wird.

2.7 Schutz-Temperaturbegrenzer

Nach DIN VDE 0700 Teil 1

Ein Schutz-Temperaturbegrenzer ist eine Vorrichtung, die bei
unsachgemaBem Betrieb die Temperatur eines Gerates oder
von Teilen desselben durch selbsttitiges Offnen des Strom-
kreises oder Vermindern des Stromes begrenzt und die so
gebaut ist, daB ihre Einstellung vom Benutzer nicht geandert
werden kann.

2.8 Temperaturunterschiedsfestigkeit
Nach DIN VDE 0720 Teil 2A A72)

Die Temperaturunterschiedsfestigkeit charakterisiert die
Eigenschaft, der Temperaturdifferenz zwischen heier Koch-

zone und dem kalteren Rand der Kochflache standzuhalten.
bei deren Uberschreiten an den Teilen aus Glaskeramik oder
vergleichbarem Werkstoff ein Warmespannungsbruch auf-
tritt. Er wird beeinfluBt von Temperaturzeitbelastung und
Oberflachenverletzung.

3 Bezeichnung

Bezeichnung fiir die Anforderungen an ein Haushaltkoch-
gerit fiir gasférmige Brennstoffe mit Glaskeramik-Kochfeld
nach dieser Norm (5):

Kochfeid DIN 3360 — 5
4 Anforderungen an die Bauweise
Nach DIN EN 30 '), Abschnitt 2

4.1 Mechanische Festigkeit des Kochfeldes

Bei der Priifung nach den Abschnitten 6.1.1.1, 6.1.1.2 und
6.1.1.3 durfen weder Briiche, Spriinge oder Risse auftreten.

4.2 Schutz gegen iiberlaufendes Kochgut

Das Kochfeld muB so gestaltet sein, daB iberlaufendes Koch-
gut bei der Priifung nach Abschnitt 5.1.2 weder Betriebs- oder
Funktionsstorungen verursachen noch die Sicherheit des
Gerites beeintrachtigen kann.

4.3 Kennzeichnung der Koch- und
Warmbhalte- bzw. Fortkochzone
Die Kochzone und die eventuell vorhandene Warmhalte- bzw.

Fortkochzone missen durch Markierungen so gekennzeich-
net sein, daB die Zuordnung der KochgefaBe erkennbar ist.

4.4 Abgasabfiihrung

Das Abgas mufB im hinteren Bereich des Kochfeldes abge-
fuhrt werden. Die Abgasabfiihrung darf bei sachgemaBem
Gebrauch nicht durch die KochgefaBe behindert werden.

4.5 Regelbarkeit

Das Kochfeld muB so ausgerustet sein, daB die Temperatur
oder die Warmebelastung der Kochzone regelbar oder ein-
stellbar ist.

4.6 Einstellglieder
Nach DIN EN 30 1), Abschnitt 2.2.1
Diese Einstellglieder miissen DIN 3255 Teil 1 entsprechen.

Abweichend von DIN EN 30 diirfen fir Einstellgerate Selbst-
stellgerate nach DIN 3394 Teil 15) mindestens Gitekiasse C,
in Verbindung mit einem elektrischen Temperaturregler nach
DIN VDE 0631 A1 2) oder Mehrfachsteligerate nach DIN 3393
Teil 1 oder ,Stufenlose Schalter* (Energie-Regier) nach
DIN 44 546 verwendet werden.

4.7 Anzeige fiir den Betrieb

Das Kochfeld muBB mit mindestens einer Anzeige fir den
Betrieb versehen sein. Die Anzeige fir Betrieb muB mit dem
Einschalien der Brennstelle erfoigen.

4.8 Sicherheitsabschaltung

Nach einer Sicherheitsabschaltung darf die Wiederinbetrieb-
nahme des Brenners nur durch Entriegelung von Hand, gege-
benenfalls uber die Nulistellung oder durch Netzunter-
brechung erfolgen.

'} Ausgabe Dezember 1979
2) Z. Z. Entwurf

3) Ausgabe Oktober 1973
4y Ausgabe Dezember 1985
5) Ausgabe November 1982
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