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Gasgerate fur GroBkuchenanlagen DIN

HeiBumluftgerate 3363

Anforderungen und Priifung Teil 2

Gas heated catering equipment; convection-ovens
Appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux; fours & air pulsé

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm giit ab 1. Januar 1986.

Fir diese Norm gilt jedoch eine Einfihrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erforderlich werden
koénnen.

Die Temperaturangaben in K beziehen sich auf Prifraumtemperatur.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW einbezogen worden.

Inhalt

Seite Seite
1 Anwendungsbereich .. ................ 1 3.2.3 Warmeaufwand ... ................ 2
2 Begriffe . ......... ... ... 1 3.3 Sicherheitstechnische Anforderungen ... .. 2
2.1 HeiBumiuftgerdte . . . . ... ... .. ..... 1 3.3.1 Zusammenbau-Haltbarkeit . .......... 2
2.2 Nutzbarer Garrauminhalt . ............ 2 3.3.2 Brennsicherheit und Verbrennungsgiite ... 2
3 Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise . 2 3.3.3 Oberflachentemperaturen und Warmeeinflufl
3.1 Anforderungen an die Bauweise . ........ 2 auf die Umgebung (Stellwande, FuBboden/
3.1.1 Einschubteile . ... ... ... 2 Aufstellflache) ......... EEREERE 2
3.1.2 Temperaturregler . ................ 2 3.3.4 AbgasanschluB und Abgasabfiihrung . . ... 2
3.1.3 Tirverriegelung . . ... ... ... ....... 2 4 Prifung . ..... ... ... 2
3.2 Anforderungen an die Betriebsweise . ... .. 2 4.1 Prifung der Garraumtemperatur . . ... .. .. 2
3.2.1 Garraumtemperaturen . ............. 2 4.2 Warmeverteilung . .. ....... ... ... .. 2
3.22 Anheizzeit .. .......... ... .. . ... 2 4.3 Schutzeinrichtung fiir Umluftgeblase . . . . .. 2
1 Anwendungsbereich 2.1 HeiBumluftgerite
Nach DIN 3363*) Abschnitt 1. HeiBumluftgerate sind Gerate, in denen die Warmeiiber-

Diese Norm gilt fiir Begriffe, Anforderungen und Priifung trag}Jng an das Gargut derch ?rhitzte Luft erfolgt. Die
von gasbeheizten HeiBumluftgerdten fiir gewerblichen Erhltzqng der Lf’ft geschieht ',r,‘ der Sa‘fg' Qder D"ruck-
Gebrauch, die als Eingas-, Mehrgas- oder Allgasausfihrung 201 €ines Geblases durch Beriihrung mit einer Warme-

mit Brenngasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 be- austauschflache (indirekt) oder durch Vermischung der
trieben werden. Luft mit den heiBen Abgasen (direkt).

Uber die Festlegungen in DIN 3363 und DIN 3362 Teil 1 HeiBumluftgerate stellen eine Variante der Brat- und
bis Teil 3 hinaus sind in der vorliegenden Norm zusatz- Backofen dar, Fassungsvermogen und damit Leistung

liche Anforderungen mit entsprechenden Prifbestim- Iifagen jedoch zum Teil erheblich.héhe.r,. da die Garyor-
mungen bzw. zuldssigen Abweichungen festgelegt. Diese gange auf mehreren Ebenen gleichzeitig durchgefiihrt
gelten vorrangig vor den Festlegungen in DIN 3363 und werden konnen.

DIN 3362 Teil 1 bis Teil 3.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

2 Begriffe -
Nach DIN 3363} Abschnitt 3. *) Ausgabe Juli 1979

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschufl Gastechnik (NAGas) im DIN
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2.2 Nutzbarer Garrauminhalt

Der nutzbare Garrauminhalt ist das Produkt aus der Ge-
samtflache des groRten Einschubteils und der lichten
Hoéhe des Garraumes.

3 Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise
3.1 Anforderungen an die Bauweise
3.1.1 Einschubteile

Als Einschubteile sind vorzugsweise Einsatze nach
DIN 66 075 Teil 1 zu verwenden.

3.1.2 Temperaturregler

HeiBumluftgerate sind mit Temperaturregler auszuristen.
Diese sind nach DIN 3440 oder DIN VDE 0631 oder als
Bestandteil eines Mehrfachstellgerdtes nach DIN 32 731
auszufihren.

3.1.3 Tiirverriegelung

Nur HeiBumluftgerate, die zum Betrieb oder zur Reini-
gung betreten werden miissen, missen von innen zu off-
nen sein.

3.2 Anforderungen an die Betriebsweise
3.2.1 Garraumtemperaturen

Im Beharrungszustand muBl bei Maximalstellung des
Thermostaten im Schwerpunkt des Garraumes eine Tem-
peratur von mindestens 230 OC erzielt werden. Die Tem-
peratur bei Minimalstellung des Thermostaten darf
120 ©C nicht iiberschreiten.

3.2.2 Anheizzeit

Die Zeitspanne bis zum Erreichen von 200 OC darf nicht
mehr als 10 Minuten betragen.

3.2.3 Wirmeaufwand
Nach DIN 3363™} Abschnitt 5.5.2.

Die in DIN 3363%), Bild 1, festgelegten Werte fiir den
Warmeaufwand gelten — bezogen auf den netzbaren Gar-
rauminhalt — zum Konstanthaiten von 180 °C.

Bei Geraten mit groBerem nutzbaren Garrauminhalt als
der Nutzraum nach DIN 3363%), Bild 1, ist der zulassige
Warmeaufwand nach der Formel
W=0,034V +0,64
zu berechnen.
Hierin bedeuten:
W zulassiger Warmeaufwand in kW
V  nutzbarer Garrauminhalt in dm3

3.3 Sicherheitstechnische Anforderungen
Nach DIN 3363%), Abschnitt 4.

3.3.1 Zusammenbau-Haltbarkeit
Nach DIN EN 30**), Abschnitt 2.1.4.

Das Umluftgebldse fir Umluft-Backéfen mull mit einer
Schutzeinrichtung versehen sein, die bei bestimmungs-
gemaBem Gebrauch ausreichenden Schutz gegen Korper-
verletzung sicherstellt.

Die Schutzeinrichtung darf ohne Werkzeug nicht ent-
fernbar sein, es sei denn, es ist sichergestellt, da8 vorher
das Umluftgeblase selbsttatig abgeschaltet wird.

Unter Anwendung einer Kraft nach Abschnitt 4.3 darf
sich die Schutzeinrichtung nicht verformen oder seine
Lage verandern, wodurch die Sicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit des Gerates gefahrdet werden.

Das drehende Teil des Umluftgeblases darf sich unter
Anwendung des Priffingers nach DIN VDE 0470 Teil 1
nicht beriihren lassen. Priifung nach Abschnitt 4.3

Einfahrbare Gestelle {Hordenwagen) miissen gegen un-
beabsichtigtes Herausrollen aus dem Garraum gesichert
sein. Sie missen bei der laut Bedienungsanleitung maxi-
mal zulassigen Belastung ausreichend standsicher sein.

3.3.2 Brennsicherheit und Verbrennungsgiite

Die Anforderungen an Brennsicherheit und Verbren-
nungsgite missen auch bei Ausfall der Luftumwalzung
eingehalten werden. Dies ist nicht erforderlich, wenn bei
Ausfall der Luftumwalzung die Gaszufuhr unterbrochen
wird.

3.3.3 Oberflichentemperaturen und Warmeeinfluf
auf die Umgebung (Steliwinde, FuBboden/
Aufstellfliche)
Die zulassigen Temperaturen an Stellwanden, FuBboden/
Aufstellfidche und an der Befestigungswand sind auch
bei Ausfall der Luftumwalzung einzuhalten, wenn dabei
die Gaszufuhr nicht unterbrochen wird.

3.3.4 AbgasanschluR und Abgasabfiihrung

HeiBumluftgerdte mit einer Nennwarmebelastung von
mehr als 14 kW missen mit einem Abgasstutzen ausge-
stattet sein.

4 Priifung
Nach DIN 3363%}, Abschnitt 6

4.1 Prifung der Garraumtemperatur

Die Priifung wird nach DIN 3363%), Abschnitt6.5.1,
durchgefiihrt.

4.2 Warmeverteilung

Die Warmeverteilung wird durch einen Back- und Brat-
versuch nach DIN 3363%), Abschnitte 6.5.3 bzw. 6.5.4,
ermittelt. Statt eines Einsatzes wird jedoch die vom Her-
steller angegebene maximale Anzahl eingeschoben. Diese
muB ibereinstimmen mit den im Garraum konstruktiv
vorgesehenen Einschubschienen und/oder den Angaben
in den Druckschriften {z. B. Bedienungsanleitung). Die
Backdauer darf maximal 25 Minuten betragen.

4.3 Schutzeinrichtung fiir Umluftgeblise

Die mechanische Festigkeit der gesamten Schutzeinrich-
tung wird unter Anwendung einer Kraft von 20 N in un-
glinstigster Richtung und ungiinstigster Stelle (Druck
oder Zug) gepriift.

In Ein- oder Austritts6ffnungen der Schutzeinrichtung
wird der Priffinger nach DIN VDE 0470 Teil 1 unter
Anwendung einer Kraft von 10 N gefiihrt.

Es ist festzustellen, ob drehende Teile beriihrt werden.

*) Ausgabe Juli 1979
**)} Ausgabe Dezember 1979
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