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4 un conduit d’evacuation des produits de la combustion

nische Arbeitsmitte! (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1988.

kénnen.

1 Anwendungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Heizeinsatze
mit atmosphérischen Brennern fir gasformige Brennstoffe
mit gegenilber dem Aufstellungsraum offener Verbren-
nungskammer mit einer Nennwarmeleistung von hoch-
stens 22 kW. Die Abgase des Heizeinsatzes werden in
einen Schornstein mit natiirlichem Férderdruck abgefiihrt
(Heizeinsdtze mit Schornsteinanschiu der Bauart B).
Diese Festlegungen erganzen DIN 3364 Teil 1/04.82 und
sind vorrangig anzuwenden.

2 Begriffe

Es gelten folgende zusatzliche Begriffe zu DIN 3364
Teil 1:

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e V., Berlin, gestattet.

2.1 Heizeinsatze

Heizeinsatze im Sinne dieser Norm sind Bestandteile von
Feuerstatten, die nur zum Einbau fir Ein- und Mehr-
raum-Luftheizungen bestimmt sind.

Gas-appliances; flued built-in appliances with atmospheric burners
Appareils du gaz; appareils encastré avec des bruleurs atmospheric raccordés

Diese Norm enthadlt in den Abschnitten 3 bis 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber tech-

Fir diese Norm gilt jedoch eine Einfiihrungsfrist von 6 Monaten, da Produktionsumstellungen erfordertich werden

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Verein des Gas-
und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas’* des DVGW einbezogen worden.
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2.2 Heizkammer

Die Heizkammer im Sinne dieser Norm ist der Raum zur
Aufnahme des Heizeinsatzes. Sie wird durch die Gerate-
front gegeniiber dem Aufstellungsraum oder gegebenen-
falls der Nische abgeschlossen (siehe Bild 1).

2.3 Nische

Die Nische im Sinne dieser Norm ist der gegeniiber der
Heizkammer abgeschlossene Raum zwischen Gerate-
front und gegebenenfalls bauseitiger Vortiire.

2.4 Vortiir

Die Vortir im Sinne dieser Norm schlieRt die Nische
gegeniiber dem Aufstellungsraum ab.

25 Nennwiarmeleistung

Die Nennwérmeleistung ist die Warmeleistung, die sich
aus dem gemessenen Wirkungsgrad und der Nennwirme-
belastung ergibt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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1 Umiuft
2 Zuluft
3 ZuluftdurchlaB (Jalousie)

8 Heizkammer
9 Bodenbelag
10 Isolierung

4 Heizeinsatz 11 Vortir
5 Traglager fiir Heizeinsatz 12 Stromungssicherung
6 Abgasrohr 13 Abgas

7 Schornstein 14 Geratefront

Bild 1. Einbauschema

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

Es gelten die Anforderungen nach DIN 3364 Teil 1 mit
Ausnahme der Anforderungen an die Stellflaichentempe-
raturen nach DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt 3.4.6.2.

3.1 Anforderungen an die Bauweise

Heizeinsatze miissen so gebaut sein, dal sie nur in Heiz-
kammern, die den Fachregeln des Kachelofen- und Luft-

heizungsbauer-Handwerks entsprechen, betrieben werden
kénnen. Ndhere Angaben muBl die Aufstellungsanleitung
enthalten,

3.1.1 Verbrennungsiuftzufuhr

Die Verbrennungsluftéffnungen miissen unveranderbare
Querschnitte haben und miissen so gestaltet sein, dafl
Verbrennungsgiite und Brennsicherheit sichergestellt sind.
Sie diirfen beim Einbau des Heizeinsatzes in die Um-
mantelung nicht verengt werden.

3.1.2 Stromungssicherung

Die Stromungssicherung mull so angeordnet sein, daR
das Abgas im Falle eines Staus oder Riickstroms in den
Aufstetlungsraum, nicht jedoch in die Heizkammer,
gelangt.

Die Offnungen der Strémungssicherung diirfen nicht ver-
schlieBbar sein und auch beim Einbau des Heizeinsatzes
in seine Ummantelung nicht verengt werden.

3.1.3 Abgasiiberwachungseinrichtung

Heizeinsatze mit einer Nennwarmeleistung von mehr als
11kW missen eine Abgasiiberwachungseinrichtung haben,
die der DVGW VP 100 ,,Bauanforderungen und Funk-
tionspriifung von Abgasiiberwachungseinrichtungen in
Verbindung mit Gasgeraten’ entspricht.

3.2 Anforderungen an die Funktion
Nach DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt 3.3.

3.2.1 Kleinstellwdrmebelastung

Nach DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt 3.3.1.2.
In Anderung der DIN 3364 Teil 1 gilt jedoch

— Modulierende Regelung mit Ausschaltung: 40 %

32.2 Wirkungsgrad
Nach DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt 3.3.3.

Unter Priifbedingungen nach DIN 3364 Teil 1/04.82,
Abschnitt 4.6.9, muR der Wirkungsgrad bei Heizeinsatzen
mindestens 88 % betragen.

3.2.3 Abgastemperatur bei Kleinstellwarmebelastung

Nach DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt 3.4.6.4.

Unter Prifbedingungen darf die Abgastemperatur bei
Kleinstellwarmebelastung 85 °C nicht unterschreiten,

4 Priifung

Die Priifung muBl so durchgefiihrt werden, daR die Ver-
brennungsluft nur durch die vom Hersteller vorgesehenen
Verbrennungsluftéffnungen  zugefiihrt werden kann. Fiir
die Priifung hat der Hersteller die hierfiir erforderliche
Einrichtung der Priifstelie zur Verfiigung zu stellen.

4.1 Wirkungsgrad
Nach DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt 4.6.9.

in Anderung der DIN 3364 Teil 1/04.82, Abschnitt4.6.9.1,
Absatz 6, mul} es lauten:

Die Abgasentnahme und das Messen der Temperatur
geschehen im Mittelpunkt 2 D nach dem Abgasstutzen,
wie in Bild 1 dargestelit, bei einem Forderdruck von
etwa 10 Pa mit der Mefisonde nach Bild 2.
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